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Планировка и застройка городских 

и сельских поселений

Взамен СНиП II-60-75

Настоящие нормы и правила распространя
ются на проектирование новых и реконструкцию 
существующих городских и сельских поселений 
и включают основные требования к их планиров
ке и застройке. Конкретизацию этих требований 
следует осуществлять в региональных (террито
риальных) нормативных документах*.

Поселки городского типа (городские, рабочие, 
курортные) следует проектировать по нормам, ус
тановленным для малых городов с такой же рас
четной численностью населения.

Поселки при находящихся вне городов пред
приятиях и объектах, не имеющие статуса посел
ков городского типа, следует проектировать по 
ведомственным нормативным документам, а при 
их отсутствии — по нормам, установленным для 
сельских поселений с такой же расчетной чис
ленностью населения.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании городс
ких и сельских поселений следует предусматривать ме
роприятия по гражданской обороне в соответствии с 
требованиями специальных нормативных документов.

1. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  
И ОБЩ АЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

1.1*. Городские и сельские поселения необ
ходимо проектировать на основе градостроитель
ных прогнозов и программ, генеральных схем рас
селения, природопользования и территориальной 
организации производительных сил Российской 
Федерации; схем расселения, природопользования 
и территориальной организации производительных 
сил крупных географических регионов и националь
но-государственных образований; схем и проек
тов районной планировки административно-терри
ториальных образований; территориальных комп
лексных схем охраны природы и природопользо
вания зон интенсивного хозяйственного освоения 
и уникального природного значения, включающих 
мероприятия по предотвращению и защите от 
опасных природных и техногенных процессов.

При планировке и застройке городских и 
сельских поселений необходимо руководство
ваться законами Российской Федерации, указа
ми Президента Российской Федерации, постанов
лениями Правительства Российской Федерации.

1.2*. Городские и сельские поселения сле
дует проектировать как элементы системы рас
селения Российской Федерации и входящих в нее 
республик, краев, областей, округов, администра
тивных районов и сельских административно-тер
риториальных образований, а также межобласт
ных, межрайонных и межхозяйственных систем 
расселения. При этом следует учитывать форми
рование единых для систем расселения социаль
ной, производственной, инженерно-транспортной 
и других инфраструктур, а также развиваемые на 
перспективу трудовые, культурно-бытовые и рек
реационные связи в пределах зоны влияния по
селения-центра или подцентра системы рассе
ления.

Размеры зон влияния следует принимать: для 
городов — центров административно-территори
альных образований на основе данных схем рас
селения, схем и проектов районной планировки 
с учетом существующих административных гра
ниц республик, краев, областей, административ
ных районов; сельских поселений — центров ад
министративных районов и сельских админист
ративно-территориальных образований — в гра
ницах административных районов и сельских ад
министративно-территориальных образований.

1.3*. В проектах планировки и застройки го
родских и сельских поселений необходимо пре
дусматривать рациональную очередность их раз
вития. При этом необходимо определять перс
пективы развития поселений за пределами рас
четного срока, включая принципиальные решения 
по территориальному развитию, функционально
му зонированию, планировочной структуре, инже
нерно-транспортной инфраструктуре, рациональ
ному использованию природных ресурсов и ох
ране окружающей среды.

Как правило, расчетный срок должен быть до 
20 лет, а градостроительный прогноз может охва
тывать 30—40 лет.

1.4. Городские и сельские поселения в за
висимости от проектной численности населения 
на расчетный срок подразделяются на группы в 
соответствии с табл. 1

1.5. Численность населения на расчетный 
срок следует определять на основе данных о пер
спективах развития поселения в системе рассе
ления с учетом демографического прогноза ес-
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Т а б л и ц а  1

Группы
поселений

Население, тыс чел

Г орода Сельские
поселения

Крупнейшие Св 1000 —

Крупные » 500 до 1000 Св 5

» 250 » 500 » 3 до 5
Большие » 100 » 250 » 1 » 3
Средние » 50 » 100 » 0,2 » 1
Малые1 » 20 » 50 » 0,05 » 0,2

» 10 » 20 До 0,05

До 10

1 В группу малых городов включаются поселки
городского типа

тественного и механического прироста населе
ния и маятниковых миграций.

Перспективы развития сельского  поселения 
должны быть определены на основе планов раз
вития колхозов и совхозов и других предприятий 
с учетом их производственной специализации, 
схем проектов землеустройства, проектов рай
онной планировки в увязке с ф ормированием 
агропромышленного комплекса, а также с уче
том размещения подсобных сельских хозяйств 
предприятий, организаций и учреждений. При 
этом расчет численности населения следует вы
полнять на группу сельских поселений, входящих 
в хозяйство

1.6*. Территорию для развития городских и 
сельских поселений необходимо выбирать с уче
том возможности ее рационального функциональ
ного использования на основе сравнения вари
антов архитектурно-планировочных решений, тех
нико-эконом ических, санитарно-гигиенических 
показателей, топливно-энергетических, водных, 
территориальных ресурсов, состояния окружаю 
щей среды, с учетом прогноза изменения на пер
спективу природных и других условий. При этом 
необходимо учитывать предельно допустимые 
нагрузки на окружающ ую природную  среду на 
основе определения ее потенциальных возмож
ностей, режима рационального использования 
территориальных и природных ресурсов с целью 
обеспечения наиболее благоприятных условий 
жизни населению, недопущения разрушения ес
тественных экологических систем и необратимых 
изменений в окружающей природной среде.

1.7. С учетом преимущ ественного функцио
нального использования территория города под
разделяется на селитебную, производственную и 
ландшафтно-рекреационную.

Селитебная территория предназначена для 
размещения жилищ ного фонда, общественных 
зданий и сооружений, в том числе научно-иссле
довательских институтов и их комплексов, а так
же отдельных коммунальных и промышленных 
объектов, не требующ их устройства санитарно

защитных зон; для устройства путей внутригород
ского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, 
бульваров и других мест общ его пользования

П роизводственная территория предназна
чена для размещ ения промышленных предприя
тий и связанных с ними объектов, комплексов на
учных учреждений с их опытными производства
ми, коммунально-складских объектов, сооружений 
внешнего транспорта, путей внегородского и при
городного сообщ ений.

Л андш аф тно-рекреационная терри тория  
включает городские леса, лесопарки, лесозащ ит
ные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственно
го использования и другие угодья, которые с о 
вместно с парками, садами, скверами и бульва
рами, размещаемыми на селитебной территории, 
ф ормируют систем у открытых пространств.

В пределах указанных территорий выделяют
ся зоны различного функционального назначения 
жилой застройки, общественных центров, промыш
ленные, научные и научно-производственные, ком
мунально-складские, внешнего транспорта, мас
сового отдыха, курортные (в городах и поселках, 
имеющ их лечебные ресурсы), охраняемых ланд
шафтов.

О рганизацию территории сельского  поселе
ния необходимо предусматривать в увязке  с о б 
щей функциональной организацией территории 
хозяйства, как правило, выделяя селитебную  и 
производственную  территории.

В исторических городах следует выделять 
зоны (районы) исторической застройки .

П р и м е ч а н и я .  1 При соблюдении санитарно- 
гигиенических и других требований к совместному раз
мещению объектов разного функционального назначе
ния допускается создание многофункциональных зон

2. В районах, подверженных действию опасных и 
катастрофических природных явлений (землетрясения, 
цунами, сели, наводнения, оползни и обвалы), зониро
вание территории поселений следует предусматривать 
с учетом уменьшения степени риска и обеспечения 
устойчивости функционирования В зонах с наиболь
шей степенью риска следует размещать парки, сады, 
открытые спортивные площадки и другие свободные 
от застройки элементы

В сейсмических районах функциональное зони
рование территории следует предусматривать на ос
нове микрорайонирования по условиям сейсмичнос
ти При этом под застройку следует использовать уча
стки с меньшей сейсмичностью в соответствии с тре
бованиями СН 429-71.

3 В районах со сложными инженерно-геологи
ческими условиями под застройку необходимо исполь
зовать участки, требующие меньших затрат на инже
нерную подготовку, строительство и эксплуатацию зда
ний и сооружений

1.8*. Планировочную структуру городских и 
сельских поселений следует формировать, обес
печивая компактное размещ ение и взаимосвязь 
функциональных зон; рациональное районирова
ние территории в увязке с систем ой общ ествен
ных центров, инж енерно-транспортной инф ра
структурой, эффективное использование терри 
тории в зависимости от ее градостроительной 
ценности, комплексный учет архитектурно-градо-
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строительных традиций, природно-климатических, 
ландшафтных, национально-бытовых и других 
местных особенностей, охрану окружающей сре
ды, памятников истории и культуры

П р и м е ч а н и я *  1. В сейсмических районах 
необходимо предусматривать расчлененную планиро
вочную структуру городов и рассредоточенное разме
щение объектов с большой концентрацией населения, 
а также пожаровзрывоопасных

2. В исторических городах следует обеспечивать 
всемерное сохранение их исторической планировоч
ной структуры и архитектурного облика, предусматри
вать разработку и осуществление программ по комп
лексной реконструкции исторических зон, реставрации 
памятников истории и культуры

3. При планировке и застройке городских и сель
ских поселений необходимо обеспечивать условия для 
полноценной жизнедеятельности инвалидов и мало
подвижных групп населения в соответствии с требова
ниями ВСН 62-91, утвержденных Госкомархитектурой

1.9. В крупнейших и крупных городах следу
ет обеспечивать комплексное использование под
земного пространства для взаимоувязанного раз
мещения в нем сооружений городского транс
порта, предприятий торговли, общественного пи
тания и коммунально-бытового обслуживания, 
отдельных зрелищных и спортивных сооружений, 
подсобно-вспомогательных помещений админи
стративных, общественных и жилых зданий, объек
тов систем инженерного оборудования, производ
ственных и коммунально-складских объектов раз
личного назначения

1.10.  На территориях, прилегающих к горо
дам, следует предусматривать пригородные зоны 
для использования их в качестве резервов пос
ледующего развития городов и размещения 
объектов хозяйственного обслуживания, а в со
ставе пригородных зон — зеленые зоны, предназ
наченные для организации отдыха населения, 
улучшения микроклимата, состояния атмосфер
ного воздуха и санитарно-гигиенических условий

При определении границ пригородной зоны 
следует учитывать взаимосвязанное развитие го
родских и сельских поселений, границы админис
тративных районов, сельскохозяйственных и дру
гих предприятий. Для городов, входящих в фор
мируемую групповую систему расселения, следу
ет предусматривать общую пригородную зону.

1.11.  Размещение подсобных сельских хо
зяйств предприятий, организаций и учреждений, 
а также участков для коллективных садов и ого
родов следует предусматривать, как правило, на 
территории пригородной зоны. Объекты жилищ
но-гражданского строительства подсобных сель
ских хозяйств, как правило, следует размещать на 
территориях существующих сельских поселений.

Участки садоводческих товариществ необхо
димо размещать с учетом перспективного раз
вития городских и сельских поселений за преде
лами резервных территорий, предусматриваемых 
для индивидуального жилищного строительства, 
на расстоянии доступности на общественном 
транспорте от мест проживания, как правило, не 
более 1,5 ч, а для крупнейших и крупных городов 
— не более 2 ч.

2. СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

2 .1 *. Планировочную структуру селитебной 
территории городских и сельских поселений сле
дует формировать с учетом взаимоувязанного 
размещения зон общественных центров, жилой 
застройки, улично-дорожной сети, озелененных 
территорий общего пользования, а также в увяз
ке с планировочной структурой поселения в це
лом в зависимости от его величины и природных 
особенностей территории.

Для предварительного определения потреб
ности в селитебной территории следует прини
мать укрупненные показатели в расчете на 1000 
чел.: в городах при средней этажности жилой 
застройки до 3 этажей — 10 га для застройки без 
земельных участков и 20 га — для застройки с 
участками; от 4 до 8 этажей — 8 га; 9 этажей и 
выше — 7 га.

Для районов севернее 58° с.ш., а также кли
матических подрайонов IA, 1Б, 1Г, 1Д и НА указанные 
показатели допускается уменьшать, но не более 
чем на 30 %.

П р и м е ч а н и е  Селитебную территорию в 
городах необходимо расчленять на районы площадью 
не более 250 га магистралями или полосами зеленых 
насаждений шириной не менее 100 м

2 .2 . При определении размера селитебной 
территории следует исходить из необходимости 
предоставления каждой семье отдельной квар
тиры или дома. Расчетная жилищная обеспечен
ность определяется дифференцированно для го
родов в целом и отдельных их районов на осно
ве прогнозных данных о среднем размере семьи, 
с учетом типов применяемых жилых зданий, пла
нируемых объемов жилищного строительства, 
доли фонда, строящегося за счет средств насе
ления Общую площадь квартир следует подсчи
тывать в соответствии с требованиями СНиП
2.08.01-89.

2 .3 *. Размещение индивидуального строи
тельства в городах следует предусматривать:

в пределах городской черты — преимуще
ственно на свободных территориях, включая тер
ритории, ранее считывавшиеся не пригодными 
для строительства, а также на территориях ре
конструируемой застройки (на участках существу
ющей индивидуальной усадебной застройки, в 
районах безусадебной застройки при ее уплот
нении и в целях сохранения характера сложив
шейся городской среды);

на территориях пригородных зон — на резер
вных территориях, включаемых в городскую чер
ту; в новых и развивающихся поселках, располо
женных в пределах транспортной доступности 
города 30—40 мин.

Районы индивидуальной усадебной застрой
ки в городах не следует размещать на главных 
направлениях развития многоэтажного строитель
ства на перспективу.

В районах индивидуальной застройки следу
ет предусматривать озеленение, благоустройство 
и инженерное оборудование территории, разме-
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щениеучреждений и предприятий обслуживания 
повседневного пользования

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ

2 .4 . В городах следует формировать систему 
общественных центров, включающую общегород
ской центр, центры планировочных районов (зон), 
жилых и промышленных районов, зон отдыха, тор
гово-бытовые центры повседневного пользования, 
а также специализированные центры (медицинс
кие, учебные, спортивные и др .), которые допуска
ется размещать в пригородной зоне.

П р и м е ч а н и е  Число, состав и размещение 
общественных центров принимаются с учетом величины 
города, его роли в системе расселения и функциональ
но-планировочной организации территории В крупных 
и крупнейших городах, а также в городах с расчлененной 
структурой общегородской центр, как правило, дополня
ется подцентрами городского значения В малых горо
дах и сельских поселениях, как правило, формируется 
единый общественный центр, дополняемый объектами 
повседневного пользования в жилой застройке

2 .5 . В общ егородском центре в зависимос
ти от его размеров и планировочной организа
ции следует формировать системы взаимосвя
занных общественных пространств (главных улиц, 
площадей, пешеходных зон), составляющих ядро 
общегородского центра.

В исторических городах ядро общегородско
го центра допускается формировать полностью 
или частично в пределах зоны исторической зас
тройки при условии обеспечения целостности 
сложившейся исторической среды

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

2 .6 . При проектировании жилой застройки, как 
правило, выделяются два основных уровня струк
турной организации селитебной территории.

микрорайон (квартал) — структурный эле
мент жилой застройки площадью, как правило, 10— 
60 га, но не более 80 га, не расчлененный магист
ральными улицами и дорогами, в пределах кото
рого размещаются учреждения и предприятия 
повседневного пользования с радиусом обслу
живания не более 500 м (кроме школ и детских 
дошкольных учреждений, радиус обслуживания 
которых определяется в соответствии с табл. 5 
настоящих норм), границами, как правило, явля
ются магистральные или жилые улицы, проезды, 
пешеходные пути, естественные рубежи;

жилой район — структурный элемент сели
тебной территории площадью, как правило, от 80 
до 250 га, в пределах которого размещаются уч
реждения и предприятия с радиусом обслужи
вания не более 1500 м, а также часть объектов 
городского значения; границами, как правило, яв
ляются труднопреодолимые естественные и ис
кусственные рубежи, магистральные улицы и до
роги общегородского значения.

П р и м е ч а н и я :  1 Жилой район является, как 
правило, объектом разработки проекта детальной пла
нировки, а микрорайон (квартал) — проекта застройки.

Относить проектируемый объект к одному из уровней 
структурной организации селитебной территории сле
дует в задании на проектирование

2 В малых городах и сельских поселениях при 
компактной планировочной структуре жилым районом 
может быть вся селитебная территория

3 В зоне исторической застройки элементами 
структурной организации селитебной территории яв
ляются кварталы, группы кварталов, ансамбли улиц и 
площадей

2 .7 . Этажность жилой застройки определя
ется на основе технико-экономических расчетов 
с учетом архитектурно-композиционных, социаль
но-бытовых, гигиенических, демографических тре
бований, особенностей социальной базы и уров
ня инженерного оборудования.

П р и м е ч а н и е  Для городов, расположенных в 
районах сейсмичностью 7—9 баллов, как правило, сле
дует применять одно-, двухсекционные жилые здания 
высотой не более 4 этажей, а также малоэтажную зас
тройку с приусадебными и приквартирными участка
ми Размещение и этажность жилых и общественных 
зданий необходимо предусматривать с учетом требо
вания СНиП 11-7-81* и СН 429-71

2 .8 . При реконструкции районов с преобла
данием сложившейся капитальной жилой заст
ройки следует предусматривать упорядочение 
планировочной структуры и сети улиц, совершен
ствование системы общ ественного обслужива
ния, озеленения и благоустройства территории, 
максимальное сохранение своеобразия архитек
турного облика жилых и общественных зданий, их 
модернизацию и капитальный ремонт, реставра
цию и приспособление под современное исполь
зование памятников истории и культуры.

Объемы сохраняемого или подлежащего сно
су жилищного фонда следует определять в уста
новленном порядке с учетом его экономической 
и исторической ценности, технического состоя
ния, максимального сохранения жилищ ного фон
да, пригодного для проживания, и сложившейся 
исторической среды

При комплексной реконструкции сложившей
ся застройки допускается при соответствующем 
обосновании уточнять нормативные требования 
заданием на проектирование по согласованию с 
местными органами архитектуры, государствен
ного надзора и санитарной инспекции. При этом 
необходимо обеспечивать снижение пожарной 
опасности застройки и улучшение санитарно-ги
гиенических условий проживания населения

2 .9 *. Въезды на территорию микрорайонов и 
кварталов, а также сквозные проезды в зданиях сле
дует предусматривать на расстоянии не более 300 
м один от другого, а в реконструируемых районах 
при периметральной застройке — не более 180 м 
Примыкания проездов к проезжим частям магист
ральных улиц регулируемого движения допускаются 
на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии пере
крестков. При этом до остановки общественного 
транспорта должно быть не менее 20 м.

Для подъезда к группам жилых зданий, круп
ным учреждениям и предприятиям обслуживания, 
торговым центрам следует предусматривать ос-
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новные проезды, а к отдельно стоящим зданиям 
— второстепенные проезды, размеры которых 
следует принимать в соответствии с табл 8 на
стоящих норм.

М икрорайоны и кварталы с застройкой 5 эта 
жей и выше, как правило, обслуживаются двухпо
лосными, а с застройкой до 5 этажей —однопо
лосными проездами.

На однополосных проездах следует предус
матривать разъездные площадки ш ириной 6 м и 
длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна 
от другой. В пределах фасадов зданий, имеющ их 
входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м.

Тупиковые проезды должны быть протяжен
ностью не более 150 м и заканчиваться поворот
ными площадками, обеспечивающ ими возм ож 
ность разворота мусоровозов, уборочных и по 
жарных машин

Тротуары и велосипедные дорожки следует 
устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем 
проездов. Пересечения тротуаров и велосипед
ных дорожек с второстепенными проездами, а на 
подходах к школам и детским дошкольным уч
реждениям и с основными проездами следует 
предусматривать в одном уровне с устройством 
рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

П р и м е ч а н и е * . К  отдельно стоящим жилым 
зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объек
там, посещаемым инвалидами, допускается устройство 
проездов, совмещенных с тротуарами при протяжен
ности их не более 150 м и общей ширине не менее 
4,2 м, а в малоэтажной (2—3 этажа) застройке при 
ширине не менее 3,5 м

2 .1 0 * . Размеры приусадебных (приквартир- 
ных) земельных участков, выделяемых в городах 
на индивидуальный дом или на одну квартиру, 
следует принимать в порядке, установленном  
местными органами власти.

При определении размеров приусадебных и 
приквартирных земельных участков необходимо 
учитывать особенности градостроительных ситуа
ций в городах разной величины, типы жилых домов, 
характер формирующейся жилой застройки (сре
ды), условия ее размещения в структуре города, 
руководствуясь рекомендуемым приложением 3.

2 .1 1 . Площадь озелененной территории м ик
рорайона (квартала) следует принимать не м е
нее 6 м2/чел. (без участков школ и детских д ош 
кольных учреждений).

Для частей климатических подрайонов IA, 1Б, 1Г, 
1Д и ИА, расположенных севернее 58° с.ш , сум 
марную площадь озелененной территории м икро
районов допускается уменьшать, но принимать не 
менее 3 м2/чел., а для частей климатических под
районов IA, 1Г, 1Д, НА южнее 58° с ш и подрайонов 
IB, ИБ и IIB севернее 58° с ш. — не менее 5 м2/чел.

П р и м е ч а н и е  В площадь отдельных участков 
озелененной территории микрорайона включаются пло
щадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, 
если они занимают не более 30 % общей площади уча
стка.

2 .1 2 * . Расстояние между жилыми, жилыми и 
общественными, а также производственными зда

ниями следует принимать на основе расчетов 
инсоляции и освещ енности  в соответствии с 
нормами инсоляции, приведенными в п 9 19 на
стоящих норм, нормами освещенности, приведен
ными в СНиП II-4-79, а также в соответствии с 
противопожарными требованиями, приведенны
ми в обязательном приложении 1*.

Между длинными сторонами жилых зданий 
высотой 2—3 этажа следует принимать расстоя
ния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 
4  этажа — не менее 20 м, между длинными сторо
нами и торцами этих же зданий с окнами из ж и 
лых комнат — не менее 10 м. Указанные расстоя
ния могут быть сокращ ены при соблюдении норм 
инсоляции и освещ енности, если обеспечивает
ся непросматриваемость жилых помещений (ком 
нат и кухонь) из окна в окно

П р и м е ч а н и я * -  1. В районах усадебной 
застройки расстояние от окон жилых помещений (ком
нат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на со
седних земельных участках, по санитарным и бытовым 
условиям должно быть не менее, как правило, 6 м, а 
расстояние до сарая для скота и птицы — в соответ
ствии с п  2.19* настоящих норм Хозяйственные по
стройки следует размещать от границ участка на рас
стоянии не менее 1 м

2 Допускается блокировка хозяйственных пост
роек на смежных приусадебных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом тре
бований, приведенных в обязательном приложении 1*.

2 .1 3 . При проектировании жилой застройки 
следует предусматривать размещение площадок, 
размеры которых и расстояния от них до жилых и 
общественных зданий принимать не менее при
веденных в табл. 2

Т а б л и ц а  2

Площадки
Удельные
размеры

площадок,
м2/чел

Расстояния 
от площадок 

до окон 
жилых и 

обществен
ных зданий, м

Для игр детей дошколь
ного и младшего школь
ного возраста

0,7 12

Для отдыха взрослого 
населения

0,1 10

Для занятий физкульту
рой

2,0 10—40

Для хозяйственных це
лей и выгула собак

0,3 20 (для хо
зяйственных 

целей)
40 (для выгу

ла собак)
Для стоянки автомашин 0,8 По табл 10

П р и м е ч а н и я 1 Расстояния от площадок
для занятий физкультурой устанавливаются в зави-
симости от их шумовых характеристик, расстояния от
площадок для сушки белья не нормируются; рассто
яния от площадок для мусоросборников до физкуль
турных площадок, площадок для игр детей и отдыха 
взрослых следует принимать не менее 20 м, а от пло
щадок для хозяйственных целей до наиболее удален
ного входа в жилое здание — не более 100 м
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Продолжение табл 2

2 Допускается уменьшать, но не более чем на 
50 % удельные размеры площадок для игр детей, от
дыха взрослого населения и занятий физкультурой в 
климатических подрайонах IA, 1Б, 1Г, Щ, ИА и IVA, IVI", в 
районах с пыльными бурями при условии создания 
закрытых сооружений, для хозяйственных целей при 
застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше, для 
занятий физкультурой при формировании единого 
физкультурно-оздоровительного комплекса микро
района для школьников и населения

2 .1 4 . Ж илые здания с квартирам и в первых 
этажах следует располагать, как правило, с  от
ступом от красных линий По красной линии д о 
пускается размещ ать жилы е здания с встроен
ными в первые этажи или пристроенны м и пом е
щениями общ ественного  назначения, а на жилых 
улицах в условиях реконструкции  сложивш ейся 
застройки  — и ж илы е здания  с  кварти рам и  в 
первых этажах

В районах усадебной застр ой ки  жилые дома 
могут размещ аться по красной линии жилых улиц 
в соответствии со слож ивш им ися местны ми тра
дициями.

2 .1 5 . При проектировании ж илой застройки 
в городах расчетную плотность населения на тер 
ритории ж илого  района и м икрорайона, чел/га, 
следует принимать в соответствии с региональ
ны ми (р е с п у б л и ка н с ки м и ) норм ам и  с учетом  
реком ендуем ого  приложения 4

При этом  расчетная пл отность  населения 
микрорайонов, как правило, не должна превышать 
450 чел/га,

СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2 .1 6 . Селитебная территория сельского  по 
селения не должна пересекаться автом обильны 
ми дорогами I, II и III категорий, а также дорогам и, 
предназначенными для движ ения сельскохозяй
ственных машин и прогона  скота.

2 .1 7 . В сельских поселениях следует предус
матривать преимущ ественно одно-, двухквартир
ные жилые дом а усадебного  типа, допускаю тся 
многоквартирные блокированны е дом а с зем ель
ными участками при квартирах, а такж е  (при со 
ответствую щ ем обосновании) секционны е  дома 
высотой до 4  этажей

2.18*. В сельских поселениях размер земель
ного участка при дом е (квартире) определяется 
заданием на проектирование  по местным усло 
виям с учетом дем ограф ической  структуры  на
селения в зависим ости  от типа дом а П редель
ные размеры зем ельны х участков для индивиду
ального жилищ ного строительства и личного под
собного  хозяйства устанавливаю тся местны ми 
органами власти

2.19*. Сараи для скота  и птицы следует пре 
дусматривать на расстоянии от окон  жилых по 
мещ ений дома- одиночны е или двойны е — не 
менее 15 м, до  8 блоков — не менее 25 м, свыше

8 до 30 блоков — не менее 50 м, свы ш е 30 блоков 
— не менее 100 м Размещ аемые в пр ед е л ах  с е 
литебной территории  группы сараев д о л ж н ы  с о 
держ ать не более 30 блоков каждая.

Для ж ителей  секционны х домов хо зя й ств е н 
ные постройки  для скота  выделяются за  п р е д е 
лами селитебной  территории , при секционны х 
дом ах д опускается  устройство  встроенны х или 
отдельно стоящ их коллективны х подзем ны х хра 
нилищ  сельскохозяйственны х продуктов, площадь 
которы х определяется региональны м и (те р ри то 
риальны ми) строительны м и нормами, а при  их 
отсутствии заданием  на проектирование.

Площ адь застройки  сблокированны х сараев 
для скота  не должна превыш ать 800 м 2. Р асстоя
ние м ежду группам и сараев следует приним ать  
по табл. 1* обязательного  прилож ения 1*.

П р и м е ч а н и я  1. Размеры хозяйственных 
построек, размещаемых в сельских поселениях на при- 
квартирных участках, в государственном, индивидуаль
ном и кооперативном строительстве следует прини
мать в соответствии со СНиП 2 08 01-89

2 Разрешается пристройка хозяйственного са
рая (в том числе для скота и птицы) к усадебному или 
сблокированному дому с соблюдением требований 
СНиП 2 08.01-89

2 .2 0 . Для предварительного определения по 
требной селитебной тер ри то ри и  се л ьско го  п о 
селения допускается  приним ать следую щ ие  п о 
казатели на один дом  (квартиру), га, при  за стр о й 
ке-

домами усадебного типа с участками
при доме (квартире) площадью, м2*

2000 .........   0,25—0,27
1500 ............................................  0,21—0,23
1200   0,17—0,20
1000 ............................................  0,15—0,17
8 0 0 ................................................. 0,13—0,15
600 ...............................................0,11—0,13
400 ...............................................0 ,08—0,11

секционными домами без участков 
при квартире с числом этажей

2  ............................................  0 ,04
3  ....................................  0,03
4  ............................ . . .  0,02

П р и м е ч а н и я  1 Нижний предел принимает
ся для крупных и больших поселений, верхний — для 
средних и малых

2 При организации обособленных хозяйственных 
проездов для прогона скота площадь селитебной тер
ритории увеличивается на 10 %

3. При подсчете площади селитебной террито
рии исключаются не пригодные для застройки терри
тор ии -овраги , крутые склоны, скальные выступы, ма
гистральные оросительные каналы, селесбросы, земель
ные участки учреждений и предприятий обслуживания 
межселенного значения

2 .2 1* . П лотность населения на селитебной  
территории сельского  поселения, чел/га, устанав
ливается  р еги о нал ьны м и  (те р р и то р и а л ьн ы м и ) 
строительны м и норм ам и, а при их о тсутстви и  
приним ается в соответствии с реком ендуем ы м  
прилож ением  5.
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3. П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я  Т Е Р Р И Т О Р И Я  

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА (РАЙОН)

3 .1 . Промыш ленные предприятия, как прави
ло, следует разм ещ ать на территории пром ы ш 
ленных зон (районов) в составе групп пред прия
тий (промы ш ленны х узлов) с общ им и вспом ога 
тельными производствам и или объектами инф 
раструктуры, а в сельских поселениях в составе 
производственны х зон

3 -2 -  При разм е щ ен и и  пром ы ш ленны х зон  
(районов) необходим о обеспечивать их р ацио 
нальную взаим освязь с  ж илы м и районами при 
минимальных затратах времени на трудовы е пе 
редвижения.

Размеры и степень интенсивности  испол ьзо 
вания территории  пром ы ш ленны х зон  (районов) 
следует приним ать в зависим ости  от условий их 
размещ ения в структуре  города и гр ад о стро и 
тельной ценности  различны х участков его  те р р и 
тории, предусматривая многоэтажное строитель
ство и использование подзем ного  пространства.

3 -3 - Ф ункционально-планировочную  о р га н и 
зацию  промы ш ленны х зон  следует, как правило, 
предусматривать в виде панелей и блоков о с 
новных и вспом огательны х производств с уче 
том отраслевы х характеристик предприятий, са 
нитарно-ги гиенических и противопожарны х тр е 
бований к их разм ещ ению , грузооборота и видов 
транспорта, а такж е  очередности строительства

При этом  необходим о ф ормировать взаим о 
связанную  систем у обслуживания работающ их на 
предприятиях и населения прилегаю щ их к пр о 
мышленной зоне  ж илы х районов

3 .4 .  Т ерритория, заним аем ая площ адкам и 
промыш ленных предприятий и других пр ои зво д 
ственных объектов, учреждениями и предприяти
ями обслуживания, должна составлять, как пр а 
вило, не менее 60 % всей территории пром ы ш 
ленной зоны  (района)

П р и м е ч а н и я  1 Занятость территории про
мышленной зоны (района) определяется в процентах 
как отношение суммы площадок промышленных пред
приятий и связанных с ними объектов в пределах ог
раждения (или при отсутствии ограждения — в соот
ветствующих ей условных границах), а также учрежде
ний обслуживания с включением площади, занятой же
лезнодорожными станциями, к общей территории про
мышленной зоны (района), определенной генеральным 
планом города Занятые территории должны включать 
резервные участки на площадке предприятия, намечен
ные в соответствии с заданием на проектирование для 
размещения на них зданий и сооружений

2 Нормативный размер участка промышленного 
предприятия принимается равным отношению площа
ди его застройки к показателю нормативной плотнос
ти застройки площадок промышленных предприятий в 
соответствии со СНиП II-89-80

3 .5 * .  В пределах селитебной территории го 
родских и сельских поселений допускается р а з 
мещать промыш ленные предприятия, не выделя
ющие вредные вещ ества, с непожароопасны м и 
и невзры воопасны м и производственны м и п р о 
цессами, не создаю щ ие шума, превы ш аю щ его

установленные нормы, не требую щ ие  устройства 
железнодорож ны х подъездны х путей При этом 
расстояние  от гр ан и ц  участка  пром ы ш ленного  
предприятия до  ж илы х зданий , участков д етских  
дош кольных учреждений, общ еобразовательны х 
школ, учреждений здравоохранения и отдыха сле
дует принимать не менее 50 м.

В случае невозм ож ности  устранения вредно
го влияния предприятия, распол ож енного  в пр е 
делах жилой застройки , на окруж аю щ ую  среду 
следует предусм атривать ум еньш ение  м ощ нос
ти, перепрофилирование предприятия или отдель
ного  производства  или е го  перебазирование  за 
пределы ж илой застройки .

3 .6 * .  С анитарно-защ итны е зоны  следует пре 
дусматривать, если после проведения всех тех
нических и технол огических  м ер  по очистке  и 
обезвреж иванию  вредны х вы бросов, сниж ению  
уровня шума не обеспечиваю тся предельно д о 
пустимы е на селитебной терри тори и  уровни ко н 
центрации вредны х вещ еств и предельно д о п у с 
тимы е уровни шума

Размеры таких зон следует устанавливать в 
соответствии с действую щ им и санитарны ми нор 
мами размещ ения пром ы ш ленны х предприятий 
и М етодикой расчета концентрации  в атм осф ер
ном воздухе вредных вещ еств, содержащ ихся в 
выбросах предприятий, утверж денной Госкомгид- 
рометом  СССР, а также с  учетом  требований за 
щиты от шума и д ругих  требований , приведенны х 
в разд  9 настоящ их норм .

П р и м е ч а н и я *  1 Оздоровительные, санитар
но-гигиенические, строительные и другие мероприятия, 
связанные с охраной окружающей среды на прилегаю
щей к предприятию загрязненной территории, включая 
устройство санитарно-защитных зон, осуществляются за 
счет предприятия, имеющего вредные выбросы

2 Для объектов по изготовлению и хранению 
взрывчатых веществ, материалов и изделий на их осно
ве следует предусматривать запретные (опасные) зоны 
и районы Размеры этих зон и районов и возможность 
строительства в них определяются специальными нор
мативными документами, утвержденными в установлен
ном порядке, и по согласованию с органами государ
ственного надзора, министерствами и ведомствами, в 
ведении которых находятся указанные объекты Заст
ройка запретных (опасных) зон жилыми, общественны
ми и производственными зданиями не допускается В 
случае особой необходимости строительство зданий, 
сооружений и других объектов на территории запрет
ного района может разрешаться в каждом конкретном 
случае в порядке, указанном в Положении по установ
лению запретных зон и районов при арсеналах, базах и 
складах, утвержденном в установленном порядке

3 .7 . В промыш ленные районы, отделенные от 
селитебной территории санитарно-защ итной  з о 
ной ш ириной более 1000 м, не следует включать 
предприятия с санитарно-защ итной зоной до 100 
м, особенно предприятия пищ евой и легкой  пр о 
мыш ленности

3 .8 . В санитарно-защ итной  зоне  не д о п уска 
ется размещ ать жилые здания, детские  дош коль
ные учреждения, общ еобразовательны е школы, 
учреждения здравоохранения и отдыха, спо рти в
ные сооружения, сады, парки , садоводческие то 
варищ ества и огороды
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3.9 . Минимальную площадь озеленения са
нитарно-защитных зон следует принимать в за
висимости от ширины зоны, %:

до 300 м . . . .60
св. 300 до 1000 м .. .. ............50
» 1000 >> 3000» . . ..... 40

Со стороны селитебной территории необхо
димо предусматривать полосу древесно-кустар
никовых насаждений шириной не менее 50 м, а 
при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м.

3.10. Устройство отвалов, шламонакопителей, 
хвостохранилищ, отходов и отбросов предприя
тий допускается только при обосновании невоз
можности их утилизации; при этом для промыш
ленных районов и узлов, как правило, следует пре
дусматривать централизованные (групповые) от
валы Участки для них следует размещать за пре
делами предприятий и II пояса зоны санитарной 
охраны подземных водоисточников с соблюде
нием санитарных норм, а также норм или правил 
безопасности, утвержденных или согласованных 
с Госстроем России

Отвалы, содержащие уголь, сланец, мышьяк, 
свинец, ртуть и другие горючие и токсичные ве
щества, должны быть размещены от жилых и об
щественных зданий и сооружений на расстоянии, 
определяемом расчетом, но не ближе расчетно
го опасного сдвига отвалов.

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ЗОНА (РАЙОН)

3.11. На территории научной и научно-про
изводственной зоны следует размещать учреж
дения науки и научного обслуживания, опытные 
производства и связанные с ними высшие и 
средние учебные заведения, учреждения и пред
приятия обслуживания, а также инженерные и 
транспортные коммуникации и сооружения

П р и м е ч а н и е  Состав научной и научно- 
производственной зоны и условия размещения отдель
ных НИИ и опытных производств следует определять 
с учетом факторов влияния на окружающую среду

3.12. Численность работающих научно-про
изводственной зоны,расположенной в пределах 
селитебной территории, не должна превышать 15 
тыс. чел.

3.13. Размеры земельных участков научных 
учреждений следует принимать (на 1000 м2 об
щей площади), га, не более

естественных и технических наук.......0,14—0,2
общественных наук .......................  0,1—0,12

П р и м е ч а н и я '  1 В приведенную норму не 
входят опытные поля, полигоны, резервные территории, 
санитарно-защитные зоны

2 Меньшие значения показателей следует при
нимать для крупнейших и крупных городов и для усло
вий реконструкции

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА 
(РАЙОН)

3.14. На территориях коммунально-складс
ких зон (районов) следует размещать предприя

тия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) 
промыш ленности, общ етоварные (продоволь
ственные и непродовольственные), специализи
рованные склады (холодильники, картофеле-, ово
ще-, фруктохранилища), предприятия коммуналь
ного, транспортного и бытового обслуживания 
населения города

Систему складских комплексов, не связанных 
с непосредственным повседневным обслужива
нием населения, следует формировать за преде
лами крупных и крупнейших городов, приближая 
их к узлам внешнего, преимущественно железно
дорожного транспорта

За пределами территории городов и их зе 
леных зон, в обособленных складских районах 
пригородной зоны с соблюдением санитарных, 
противопожарных и специальных норм следует 
предусматривать рассредоточенное размещение 
складов государственных резервов, складов не
фти и нефтепродуктов первой группы, перевалоч
ных баз нефти и нефтепродуктов, складов сж и
женных газов, складов взрывчатых материалов и 
базисных складов сильнодействующих ядовитых 
веществ, базисных складов продовольствия, фу
ража и промышленного сырья, лесоперевалочных 
баз базисных складов лесных и строительных 
материалов.

П р и м е ч а н и я :  1. Для малых городов и сель
ских поселений следует предусматривать централизо
ванные склады, обслуживающие группу поселений, рас
полагая такие склады преимущественно в районных 
центрах или пристанционных поселениях

2 В районах с ограниченными территориальны
ми ресурсами и ценными сельскохозяйственными уго
дьями допускается при наличии отработанных горных 
выработок и участков недр, пригодных для размеще
ния в них объектов, осуществлять строительство хра
нилищ продовольственных и промышленных товаров, 
ценной документации, распределительных холодильни
ков и других объектов, требующих обеспечения устой
чивости к внешним воздействиям и надежности функ
ционирования

3.15*. Размеры земельных участков складов, 
предназначенных для обслуживания поселений, 
допускается принимать из расчета 2 м2 на одно
го человека в крупнейших и крупных городах с 
учетом строительства многоэтажных складов и 
2,5 м2 — в остальных поселениях.

В городах-курортах размеры коммунально
складских зон для обслуживания лечащихся и 
отдыхающих следует принимать из расчета 6 м2 
на одного лечащегося или отдыхающего, а в слу
чае размещения в этих зонах оранжерейно-теп
личного хозяйства — 8 м2.

В городах общая площадь коллективных хра
нилищ сельскохозяйственных продуктов опреде
ляется из расчета 4—5 м2 на одну семью. Число 
семей, пользующихся хранилищами, устанавлива
ется заданием на проектирование

Размеры земельных участков, площади, вмес
тимость складов общетоварных и специализиро
ванных, для хранения овощей, картофеля и фрук
тов, топлива и строительных материалов допус
кается принимать в соответствии с рекомендуе
мым приложением 6
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П р и м е ч а н и е  Размеры санитарно-защитных 
зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следу
ет принимать 50 м

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3-16- При размещ ении сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений расстояния 
между ними следует назначать минимально д опу
стимые исходя из санитарных, ветеринарных и 
противопожарных требований и норм технологи
ческого  проектирования П лотность застр ой ки  
площ адок сел ьскохо зяй стве нн ы х  пред приятий  
должна быть не менее указанной в СНиП II-97-76.

3 .1 7 . Л инии электропередачи, связи и д р у 
гих линейных сооружений м естного значения сле
дует размещ ать по границам  полей севооборо 
тов вдоль дорог, лесополос, сущ ествующ их трасс 
с таким  расчетом, чтобы обеспечивался сво бо д 
ный доступ к  ком м уникациям  с  территории, не за 
нятой сельскохозяйственны м и угодьями

3 .1 8*. П роизводственная зона, как правило, 
не должна пересекаться ж елезны м и или автом о
бильными дорогам и  общ ей сети

При размещ ении сельскохозяйственных пред
приятий и других объектов необходим о п ред ус
матривать меры по исклю чению  загрязнения почв, 
поверхностных и подзем ны х вод, поверхностны х 
водосборов, водоемов и атм осф ерного  воздуха 
с учетом требований п .3  6 * и  разд. 9 настоящ их 
норм

4 . Л А Н Д Ш А Ф Т Н О -Р Е К Р Е А Ц И О Н Н А Я  
Т Е Р Р И Т О Р И Я

ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 
И САДОВО-ПАРКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

4 .1 . В городских и сельских поселениях не 
обходимо предусматривать, как правило, непре
рывную сибтему озелененны х территорий  и д р у 
гих открытых пространств. Удельный вес озеле
ненных территорий различного назначения в пре 
делах застройки  городов (уровень озелененнос- 
ти территории застройки ) должен быть не менее 
40 %, а в границах терри тори и  ж илого  района не 
менее 25 %  (включая сум м арную  площ адь о зе 
лененной территории  м икрорайона).

П р и м е ч а н и я  1 В зонах тундры, лесотундры, 
пустыни и полупустыни уровень озелененности терри
тории в пределах застройки должен устанавливаться 
в соответствии с региональными нормами

2 В городах с предприятиями, требующими уст
ройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, 
уровень озелененности территории застройки следу
ет увеличивать не менее чем на 15 %

4 .2 . Площадь озелененных территорий общ е
го пользования — парков, садов, скверов, бульва
ров, размещ аемых на селитебной территории го 
родских и сельских поселений, следует принимать 
по табл 3

В крупнейш их, крупных и больших городах су 
щ ествующ ие массивы  городских лесов следует 
преобразовы вать в го род ские  лесопарки и отно 

Т а б л и ц а  3

Площадь озелененных территорий, 
м2/чел

Озелененные
территории

общего
пользования

крупней
ших,

крупных
и

больших
городов

средних
городов

малых
городов

сельских
поселе

ний

Общегородские 10 7 8(10)* 12

Жилых районов 6 6 — —

* В скобках приведены размеры для малых го
родов с численностью населения до 20 тыс чел

П р и м е ч а н и я  1 Для городов-курортов 
приведенные нормы общегородских озелененных тер
риторий общего пользования следует увеличивать, но 
не более чем на 50 %

2 Площадь озелененных территорий общего 
пользования в поселениях допускается уменьшать для 
тундры и лесотундры до 2 м2/чел , полупустыни и 
пустыни — на 20—3 0  %; увеличивать для степи и ле
состепи на 10—20 %

3 В средних, малых городах и сельских поселе
ниях, расположенных в окружении лесов, в прибреж
ных зонах крупных рек и водоемов площадь озеле
ненных территорий общего пользования допускается 
уменьшать, но не более чем на 20 %

сить их дополнительно к указанны м  в табл 3 о зе 
лененны м  территориям  общ его  пользования и с 
ходя из расчета не более 5 м 2/чел

4 .3 .  В структуре озелененны х территорий  о б 
щ его  пользования крупны е парки  и лесопарки  
ш ириной 0 ,5  км и более долж ны  составлять не 
менее 10 %.

Время доступности  го ро д ски х  парков  д о л ж 
но быть не более 20 мин, а парков планировочных 
районов — не более 15 мин.

П р и м е ч а н и е  В сейсмических районах необ
ходимо обеспечивать свободный доступ парков, садов 
и других озелененных территорий общего пользова
ния, не допуская устройства оград со стороны жилых 
районов

4 .4 .  Расчетное число единоврем енны х по се 
тителей территории  парков, л есопарков , лесов, 
зеленых зон следует принимать, чел/га, не более:

для городских парков . . . .  .... 100
» парков зон отдыха . . . .  70
» парков курортов . . .  50
» лесопарков (лугопарков, гидропарков) 10 
» лесов . ..........  1—3

П р и м е ч а н и я  1 В зоне пустынь и полупус
тынь указанные нормы следует уменьшать на 20 %

2 При числе единовременных посетителей 10— 
50 чел/га необходимо предусматривать дорожно-тро- 
пичную сеть для организации их движения, а на опуш
ках полян — почвозащитные посадки, при числе едино
временных посетителей 50 чел/га и более — меропри
ятия по преобразованию лесного ландшафта в парко
вый
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4.5 . В крупнейших, крупных и больших горо
дах наряду с парками городского и районного 
значения необходимо предусматривать специа
лизированные— детские, спортивные,выставоч
ные, зоологические и другие парки, ботанические 
сады, размеры которых следует принимать по за
данию на проектирование.

Ориентировочные размеры детских парков 
допускается принимать из расчета 0,5 м2/чел., 
включая площадки и спортивные сооружения, 
нормы расчета которых приведены в рекоменду
емом приложении 7*

4.6 . На территориях с высокой степенью со 
хранности естественных ландшафтов, имеющих 
эстетическую и познавательную ценность, следует 
формировать национальные и природные парки 
Архитектурно-пространственная организация на
циональных и природных парков должна предус
матривать использование их территории в науч
ных, культурно-просветительных и рекреационных 
целях с выделением, как правило, заповедной, за
поведно-рекреационной, рекреационной и хозяй
ственной зон.

4.7 . При размещении парков и садов следу
ет максимально сохранять участки с существую
щими насаждениями и водоемами

Площадь территории парков, садов и скверов 
следует принимать, га, не менее городских пар
ков — 15, парков планировочных районов — 10, 
садов жилых районов — 3, скверов — 0,5; для ус
ловий реконструкции площадь скверов может 
быть меньших размеров.

В общем балансе территории парков и са
дов площадь озелененных территорий следует 
принимать не менее 70 %.

Для городов в зоне тундры и лесотундры сле
дует предусматривать преимущественно сады и 
скверы площадью до 1—1,5 га, а также зимние 
сады в зданиях

4.8. При строительстве парков на пойменных 
территориях необходимо соблюдать требования 
разд 8 настоящих норм и СНиП 2 06 15-85.

4.9 . Бульвары и пешеходные аллеи следует 
предусматривать в направлении массовых пото
ков пешеходного движения. Размещение буль
вара, его протяженность и ширину, а также место 
в поперечном профиле улицы следует опреде
лять с учетом архитектурно-планировочного ре
шения улицы и ее застройки. На бульварах и пе
шеходных аллеях следует предусматривать пло
щадки для кратковременного отдыха.

Ширину бульваров с одной продольной пе
шеходной аллеей следует принимать, м, не менее, 
размещаемых:

по оси ул и ц .............................  .......... 18
с одной стороны улицы между 
проезжей частью и застройкой .... 10

4.10. Озелененные территории общего поль
зования должны быть благоустроены и оборудо
ваны малыми архитектурными формами фонта
нами и бассейнами,лестницами,пандусами,под
порными стенками, беседками, светильниками и 
др Число светильников следует определять по 
нормам освещенности территорий

4.11. Дорожную сеть ландшафтно-рекреаци
онных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует 
трассировать по возможности с минимальными 
уклонами в соответствии с направлениями ос
новных путей движения пешеходов и с учетом 
определения кратчайших расстояний к остановоч
ным пунктам, игровым и спортивным площадкам 
Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м 
(ширина полосы движения одного человека).

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной 
сети в пределах ландшафтно-рекреационных тер
риторий следует применять из плиток, щебня и 
других прочных минеральных материалов, допус
кая применение асфальтового покрытия в исклю 
чительных случаях.

4.12. Расстояния от зданий, сооружений, а так
же объектов инженерного благоустройства до 
деревьев и кустарников следует принимать по 
табл 4

Т а б л и ц а  4

Здание, сооружение, объект 
инженерного благоустройства

Расстояния, м, от 
здания, сооруже
ния, объекта до 

оси

ствола
дерева

кустар
ника

Наружная стена здания и соору
жения

5,0 1,5

Край трамвайного полотна 5,0 3,0

Край тротуара и садовой дорож
ки

0,7 0,5

Край проезжей части улиц, кром
ка укрепленной полосы обочи
ны дороги или бровка канавы

2,0 1,0

Мачта и опора осветительной 
сети, трамвая, мостовая опора и 
эстакада

4,0

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5

Подошва или внутренняя грань 
подпорной стенки

3,0 1,0

Подземные сети:

газопровод, канализация 1,5 —

тепловая сеть (стенка кана
ла, тоннеля или оболочка при 
бесканальной прокладке)

2,0 1,0

водопровод, дренаж 2,0 —
силовой кабель и кабель 
связи

2,0 0,7

П р и м е ч а н и я :  1. Приведенные нормы отно
сятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и 
должны быть увеличены для деревьев с кроной боль
шего диаметра

2 Расстояния от воздушных линий электропе
редачи до деревьев следует принимать по правилам 
устройства электроустановок

3 Деревья, высаживаемые у зданий, не должны 
препятствовать инсоляции и освещенности жилых и 
общественных помещений в пределах требований, из
ложенных в разд 9 настоящих норм.
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4.13. В зеленых зонах городов следует пре
дусматривать питомники древесных и кустарни
ковых растений и цветочно-оранжерейные хозяй
ства с учетом обеспечения посадочным материа
лом группы городских и сельских поселений. Пло
щадь питомников должна быть не менее 80 га

Площадь питомников следует принимать из 
расчета 3—5 м2/чел в зависимости от уровня 
обеспеченности населения озелененными терри
ториями общего пользования, размеров санитар
но-защитных зон, развития садоводческих това
риществ, особенностей природно-климатических 
и других местных условий. Общую площадь цве
точно-оранжерейных хозяйств следует принимать 
из расчета 0,4 м2/чел.

ЗОНЫ ОТДЫХА И КУРОРТНЫЕ

4.14. Размещение зон массового кратковре
менного отдыха следует предусматривать с уче
том доступности этих зон на общественном транс
порте, как правило, не более 1,5 ч.

Размеры территорий зон отдыха следует при
нимать из расчете 500—1000 м2 на одного посе
тителя, в том числе интенсивно используемая ее 
часть для активных видов отдыха должна состав
лять не менее 100 м2 на одного посетителя. Пло
щадь участка зоны массового кратковременного 
отдыха следует принимать не менее 50 га, в зоне 
пустынь и полупустынь — не менее 30 га.

Зоны отдыха следует размещать на расстоя
нии от санаториев, пионерских лагерей, дошколь
ных санаторно-оздоровительных учреждений, са
доводческих товариществ, автомобильных дорог 
общей сети и железных дорог не менее 500 м, а 
от домов отдыха — не менее 300 м.

4.15. Размеры стоянок автомобилей, разме
щаемых у границ лесопарков, зон отдыха и ку
рортных зон, следует определять по заданию на 
проектирование, а при отсутствии данных — по 
рекомендуемому приложению 9.

4.16. Курортная зона должна быть размеще
на на территориях, обладающих природными ле
чебными факторами, наиболее благоприятными 
микроклиматическими, ландшафтными и санитар
но-гигиеническими условиями. В ее пределах 
следует размещать санитарно-курортные и оз
доровительные учреждения, учреждения отдыха 
и туризма, учреждения и предприятия обслужи
вания лечащихся и отдыхающих, формирующие 
общественные центры, включая общекурортный 
центр, курортные парки и другие озелененные 
территории общего пользования, пляжи

4.17. При проектировании курортных зон сле
дует предусматривать-

размещение санаторно-курортных учрежде
ний длительного отдыха на территориях с допу
стимыми уровнями шума; детских санаторно-ку
рортных и оздоровительных учреждений изоли
рованно от учреждений для взрослых с отделе
нием их полосой зеленых насаждений шириной 
не менее 100 м;

вынос промышленных и коммунально-склад
ских объектов, жилой застройки и общественных

зданий, не связанных с обслуживанием лечащих
ся и отдыхающих;

ограничение движения транспорта и полное 
исключение транзитных транспортных потоков

Размещение жилой застройки для расселе
ния обслуживающего персонала санаторно-ку
рортных и оздоровительных учреждений следует 
предусматривать вне курортной зоны, при усло
вии обеспечения затрат времени на передвиже
ние до мест работы в пределах 30 мин

4.18 . Однородные и близкие по профилю са
наторно-курортные и оздоровительные учрежде
ния, размещаемые в пределах курортных зон, как 
правило, следует объединять в комплексы, обес
печивая централизацию медицинского, культур
но-бытового и хозяйственного обслуживания в 
единое архитектурно-пространственное решение.

4 .1 9 . Расстояние от границ земельных учас
тков вновь проектируемых санаторно-курортных 
и оздоровительных учреждений следует прини
мать, м, не менее:

до жилой застройки учреждений 
коммунального хозяйства и складов
(в условиях реконструкции
не менее 100 м) .. . . 500
до автомобильных дорог категорий:

I, II, III................... 500
I V . . .    200
до садоводческих товариществ. . . . 300

4.20*. Размеры территорий общего пользо
вания курортных зон следует устанавливать из 
расчета, м2 на одно место, в санаторно-курорт
ных и оздоровительных учреждениях: общекурор
тных центров — 10, озелененных — 100

П р и м е ч а н и е *  В курортных зонах сложив
шихся приморских, а также горных курортов размеры 
озелененных территорий общего пользования допус
кается уменьшать, но не более чем на 50 %

4.21. Размеры территорий пляжей, размеща
емых в курортных зонах и зонах отдыха, следует 
принимать, м2 на одного посетителя, не менее:

м орских............. . . . .  5
речных и озерных . . . .  8
морских, речных и озерных (для детей) 4

Размеры речных и озерных пляжей, размеща
емых на землях, пригодных для сельскохозяй
ственного использования, следует принимать из 
расчета 5 м2 на одного посетителя

Размеры территории специализированных 
лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной 
подвижностью следует принимать из расчета 8— 
12 м2 на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой по
лосы пляжа на одного посетителя следует при
нимать, м, не менее: для морских пляжей — 0,2, 
речных и озерных — 0,25.

Рассчитывать число единовременных посети
телей на пляжах следует с учетом коэффициен
тов одновременной загрузки пляжей

санаториев ............. ............0,6—0,8
учреждений отдыха и туризма , 0,7—0,9
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пионерских лагерей . .  . 0,5—1,0
общего пользования
для местного населения . ............ 0,2
отдыхающих без путевок .......... 0,5

5. УЧРЕЖ Д ЕН И Я  И П РЕД П РИ ЯТИ Я  
О БСЛ УЖ И ВАН И Я

5 .1 . Учреждения и предприятия обслужива
ния следует размещ ать на территории городских 
и сельских поселений, приближая их к местам 
жительства и работы, предусматривая, как пра
вило, ф ормирование общ ественных центров в 
увязке с сетью общ ественного пассаж ирского  
транспорта

При расчете учреждений и предприятий о б 
служивания следует принимать социальные нор
мативы обеспеченности, разрабатываемые в ус 
тановленном порядке. Для ориентировочных рас
четов число учреждений и предприятий обслу
живания и размеры их земельных участков д о 
пускается принимать в соответствии с рекомен
дуемым приложением 7*.

П р и м е ч а н и е .  Размещение, вместимость и 
размеры земельных участков учреждений и предприя
тий обслуживания, не указанных в настоящем разделе 
и в рекомендуемом приложении 7*, следует принимать 
по заданию на проектирование

5 .2 . При определении числа, состава и вмес
тимости учреждений и предприятий обслужива
ния в городах-центрах систем расселения следу
ет дополнительно учитывать приезжающее насе
ление из других городских и сельских поселений, 
расположенных в зоне, ограниченной затратами 
времени на передвижения в большой, крупный и 
крупнейший город-центр не более 2 ч, в малые и 
средние города-центры или подцентры систем 
расселения — не более 1 ч, в исторических горо
дах необходимо учитывать также туристов.

5 .3 . Учреждения и предприятия обслужива
ния в сельских поселениях следует размещать из 
расчета обеспечения жителей каждого поселе
ния услугами первой необходимости в пределах 
пешеходной доступности не более 30 мин. О бес
печение объектами более высокого уровня об
служивания следует предусматривать на группу 
сельских поселений.

Для организации обслуживания необходимо 
предусматривать помимо стационарных зданий 
передвижные средства и сооружения сезонного 
использования, выделяя для них соответствующие 
площадки.

5.4*. Радиус обслуживания населения учреж
дениями и предприятиями, размещенными в ж и 
лой застройке, как правило, следует принимать не 
более указанного в табл 5*

Т а б л и ц а  5*

5 .5 * .  Расстояния от зданий и границ зем ель
ных участков учреждений и предприятий обслу
живания следует принимать не менее приведен
ных в табл 6*

Учреждения и предприятия 
обслуживания

Радиус
обслуживания, м

Детские дошкольные учрежде
ния1*

в городах 300

Продолжение табл 5*

Учреждения и предприятия 
обслуживания

Радиус
обслуживания, м

в сельских поселениях и в ма
лых городах, при одно- и двух
этажной застройке

Общеобразовательные школы’ *

Помещения для физкультурно- 
оздоровительных занятий
Физкультурно-спортивные цент
ры жилых районов
Поликлиники и их филиалы в го
родах2
Раздаточные пункты молочной 
кухни
То же, при одно- и двухэтажной 
застройке
Аптеки в городах
То же, при одно- и двухэтажной 
застройке
Предприятия торговли, общ е
ственного питания и бытового 
обслуживания местного значения:

в городах при застройке: 
многоэтажной 
одно-, двухэтажной 
в сельских поселениях

Отделения связи и филиалы сбе
регательного банка

500

750
(500 для началь

ных классов)
500

1500

1000

500

800

500
800

500
800

2000

500

’* Указанный радиус обслуживания не распрос
траняется на специализированные и оздоровитель
ные детские дошкольные учреждения, а также на спе
циальные детские ясли-сады общего типа и общеоб
разовательные школы (языковые, математические, 
спортивные и т п ) Радиусы обслуживания общеоб
разовательных школ в сельской местности допуска
ется принимать по региональным (территориальным) 
строительным нормам, а при их отсутствии по зада
нию на проектирование

2 Доступность поликлиник, амбулаторий, фельд
шерско-акушерских пунктов и аптек в сельской мес
тности принимается в пределах 30 мин (с использо
ванием транспорта)

П р и м е ч а н и я  1 Для климатических под
районов IA, 1Б, 1Г, Щ и ИА, а также в зоне пустынь и 
полупустынь, в условиях сложного рельефа указан
ные в таблице радиусы обслуживания следует умень
шать на 30 %

2 Пути подходов учащихся к общеобразователь
ным школам с начальными классами не должны пе
ресекать проезжую часть магистральных улиц в од
ном уровне.
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Т а б л и ц а  6*

Расстояния от зданий (границ 
участков) учреждений и пред

приятий обслуживания, м

Здания (земельные 
участки) учрежде
ний и предприятий

Д О
красной
линии

до зданий 
общеобра- 
зователь-

обслуживания
в 

го
ро

да
х

в 
се

ль
ск

их
 

по
се

ле
ни

ях

до стен 
жилых 
домов

ных школ, 
детских 

дошколь
ных и 

лечебных 
учреждений

Детские дошколь
ные учреждения и 
о б щ е о б р а з о в а 
тельны е  ш колы  
(стены здания)

25 10 По нормам инсоля
ции и освещенности

Приемные пункты 
вторичного сырья

— — 2 0 * 50

Пожарные депо 1 0 1 0 — —
Кладбища традици
онного  захороне
ния и крематории

6 6 300 300

Кладбища для по
гр е б е н и я  п о сл е  
кремации

6 6 100 100

* С входами и окнами

П р и м е ч а н и я *  1 Участки детских дошколь
ных учреждений, вновь размещаемых больниц не дол
жны примыкать непосредственно к магистральным 
улицам

2 После закрытия кладбища традиционного 
захоронения по истечении 25 лет после последнего 
захоронения расстояния до жилой застройки могут 
быть сокращены до 100 м

В сельских поселениях и сложившихся районах 
городов, подлежащих реконструкции, расстояние от 
кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и ле
чебных учреждений допускается уменьшать по согла
сованию с местными органами санитарного надзора, 
но принимать не менее 100 м

3 Приемные пункты вторичного сырья следует 
изолировать полосой зеленых насаждений и предус
матривать к ним подъездные пути для автомобильно
го транспорта

4. На земельном участке больницы необходимо 
предусматривать отдельные въезды в зоны хозяй
ственную и корпусов: лечебных — для инфекционных 
и неинфекционных больных (отдельно) и патологоа
натомического.

6 . Т Р А Н С П О Р Т  И 
У Л И Ч Н О -Д О Р О Ж Н А Я  С Е Т Ь

6 .1 .  При проектировании город ских  и сельс
ких поселений следует предусм атривать единую  
систем у транспорта  и улично-дорож ной сети в 
увязке с  планировочной структурой поселения и 
прилегаю щ ей к нему территории , обеспечиваю 
щую удобные, быстрые и безопасны е транспорт
ные связи со  всеми ф ункциональными зонам и, с 
д р у ги м и  п о с е л е н и я м и  с и с те м ы  р а с с е л е н и я , 
объектами, расположенными в пригородной зоне,

объектами внеш него транспорта  и автом обиль
ными дорогам и общ ей сети.

6 .2 . Затраты врем ени в городах на перед ви 
ж ение от мест прож ивания до  м ест работы  для 
90 % трудящ ихся (в один конец) не должны  пр е 
вышать, мин, для городов с населением, тыс чел

2000 ................................ 45
1000 ................................ 40
500 .............................. 37
250 ........................... .................... 35
100 и менее 30

Для ежедневно приезж аю щ их на работу в го 
род-центр  из других поселений указанны е н о р 
мы затрат времени допускается  увеличивать, но 
не более чем в два раза

Д ля ж ителей  сел ьских  п о се л е н и й  затраты  
времени на трудовые передвиж ения (пеш еход 
ные или с использованием  транспорта) в п р ед е 
лах сельскохозяйственного предприятия, как пра 
вило, не должны превыш ать 30 мин

П р и м е ч а н и я  1 Для городов с численнос
тью населения свыше 2 млн чел максимально допус
тимые затраты времени должны определяться по спе
циальным обоснованиям с учетом фактического рас
селения, размещения мест приложения труда и уровня 
развития транспортных систем

2. Для промежуточных значений расчетной чис
ленности населения городов указанные нормы затрат 
времени следует интерполировать

6 .3 . П ропускную  сп о соб но сть  сети улиц, д о 
рог и транспортных пересечений, чисЛо м ест хра
нения автом обилей следует определять исходя 
из уровня автом обилизации на расчетны й срок, 
автомобилей на 1000 ч е л / 200—250 легковы х ав
томобилей, включая 3—4  такси и 2—3 ведом ствен
ных автомобиля, 25—40 грузовы х автом обилей в 
зависим ости  от состава  парка. Число м о тоц и к
лов и м опедов на 1000 чел следует приним ать 
50—100 единиц  для городов с населением  свы 
ше 100 тыс. чел. и 100— 150 единиц  для остальных 
поселений.

Число автом обилей, прибы ваю щ их в город - 
центр из других  поселений систем ы  расселения, 
и транзитны х определяется специальны м  расче
том

Указанный уровень автом обилизации  д о п ус 
кается уменьш ать или увеличивать в за в и си м о с
ти от местны х условий, но не более чем на 20 %.

ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

6 .4 .  П ассаж ирские  вокзалы  (ж елезнод орож 
ного, автомобильного, водного транспорта и аэро
вокзалы) следует размещ ать, обеспечивая транс
портны е связи с  центром  города, между во кза 
лами, с жилы ми и пром ы ш ленны м и районам и. 
Д опускается предусматривать объединенные или 
совм ещ енны е пассаж ирские  вокзалы  для двух и 
более видов транспорта.

В городах, обслуж иваем ы х а эр опо р та м и  с 
пассаж иропотоком  не менее 2 млн чел в год, 
следует создавать го род ские  аэровокзалы , а в 
остальных случаях — агентства воздуш ны х сооб -
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щений или пункты отправления и прибытия авиа
пассажиров.

6.5. Новые сортировочные станции общей 
сети железных дорог следует размещать за пре
делами городов, а технические пассажирские 
станции, парки резервного подвижного состава, 
грузовые станции и контейнерные площадки же
лезнодорожного и автомобильного транспорта — 
за пределами селитебной территории. Склады и 
площадки для навалочных грузов долговремен
ного хранения, расположенные в пределах сели
тебной территории, подлежат переносу в комму
нально-складские зоны.

6 .6 . В пригородных зонах крупных и крупней
ших городов для пропуска транзитных поездов 
следует предусматривать обходные линии с раз
мещением на них сортировочных и грузовых стан
ций общеузлового значения. На головных участ
ках железных дорог при интенсивности пригород
ного и внутригородского пассажирского движе
ния более 10 пар поездов в час следует предус
матривать дополнительные пути, а при необхо
димости — устройство в городах глубоких желез
нодорожных вводов или диаметров с обеспече
нием их взаимодействия с городским скорост
ным транспортом.

6.7. Пересечения железнодорожных линий 
между собой в разных уровнях следует предус
матривать для линий категорий: I, II — за преде
лами территории поселений, III, IV — за предела
ми селитебной территории.

В пределах территории поселений пересече
ния железных дорог в одном уровне с улицами и 
автомобильными дорогами, а также с линиями 
электрического общественного пассажирского 
транспорта следует предусматривать в соответ
ствии с требованиями СНиП II-39-76

6 .8 . Жилую застройку необходимо отделять 
от железных дорог санитарно-защитной зоной 
шириной 100 м, считая от оси крайнего железно
дорожного пути При размещении железных до
рог в выемке или при осуществлении специаль
ных шумозащитных мероприятий, обеспечиваю
щих требования СНиП 11-12-77, ширина санитар
но-защитной зоны может быть уменьшена, но не 
более чем на 50 м. Расстояния от сортировочных 
станций до жилой застройки принимаются на 
основе расчета с учетом величины грузооборо
та, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, 
а также допустимых уровней шума и вибрации

В санитарно-защитной зоне, вне полосы от
вода железной дороги, допускается размещать 
автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомо
билей, склады, учреждения коммунально-бытово
го назначения. Не менее 50 % площади санитар
но-защитной зоны должно быть озеленено. Ш и
рину санитарно-защитной зоны до границ садо
вых участков следует принимать не менее 50 м.

6.9. Автомобильные дороги общей сети I, II, 
III категорий, как правило, следует проектировать 
в обход поселений в соответствии со СНиП
2.05.02-85. Расстояния от бровки земляного по
лотна указанных дорог до застройки необходи
мо принимать в соответствии со СНиП 2 05.02-

85 и требованиями разд. 9 настоящих норм, но 
не менее: до жилой застройки 100 м, до садовод
ческих товариществ 50 м; для дорог IV категории 
следует принимать соответственно 50 и 25 м Для 
защиты застройки от шума и выхлопных газов ав
томобилей следует предусматривать вдоль до 
роги полосу зеленых насаждений шириной не 
менее 10 м.

В случае проложения дорог общей сети че
рез территорию поселений их следует проекти
ровать с учетом требований настоящих норм.

6.10. Автомобильные дороги в пригородной 
зоне, являющиеся продолжением городских ма
гистралей и обеспечивающие пропуск неравно
мерных по направлениям транспортных потоков 
из города-центра к загородным зонам массово
го отдыха, аэропортам и другим поселениям в 
системе расселения, следует проектировать с 
учетом реверсивного движения, принимая, как 
правило, ширину основной проезжей части в со
ответствии с наибольшими часовыми автомо
бильными потоками

Категории и параметры автомобильных до
рог в пределах пригородных зон городов (сис
тем расселения) следует принимать в соответ
ствии с рекомендуемым приложением 8

6.11. Аэродромы и вертодромы следует раз
мещать в соответствии с требованиями СНиП 
2 05 08-85 на расстоянии от селитебной терри
тории и зон массового отдыха населения, обес
печивающем безопасность полетов и допустимые 
уровни авиационного шума в соответствии с 
ГОСТ 22283—88 и электромагнитного излучения, 
установленные для селитебных территорий са
нитарными нормами.

Указанные требования должны соблюдаться 
также при размещении новых селитебных терри
торий и зон массового отдыха в районах действу
ющих аэропортов.

6.12. Размещение в районах аэродромов зда
ний, высоковольтных линий электропередачи, ра
диотехнических и других сооружений, которые 
могут угрожать безопасности полетов воздушных 
судов или создавать помехи для нормальной ра
боты навигационных средств аэродромов, должно 
быть согласовано с предприятиями и организа
циями, в ведении которых находятся аэродромы. 
Требования по согласованию размещения объек
тов приведены в обязательном приложении 2

6.13. Морские и речные порты следует раз
мещать за пределами селитебных территорий на 
расстоянии от жилой застройки не менее 100 м

Расстояния от границ специализированных 
районов новых морских и речных портов до жи
лой застройки следует принимать, м, не менее:

от границ районов перегрузки и хранения
пылящих грузов ..........................................300

от резервуаров и сливоналивных устройств 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на 
складах категорий:

I  ...................................................... 200
II и III...................................................... 100
от границ рыбного района порта
(без рыбообработки на месте)............. 100
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П р и м е ч а н и я ’ 1 На территории речных и 
морских портов следует предусматривать съезды к воде 
и площадки для забора воды пожарными автомаши
нами

2 В портах с малым грузооборотом пассажирс
кий и грузовой районы допускается объединять в один 
грузопассажирский

6 .1 4 . Ширину прибрежной территории грузо
вых районов следует принимать, м, не более' для 
морского порта — 400, речного — 300, пристаней 
—150, специализированных речных портов, пред
назначенных для перегрузки массовых грузов с 
организацией межнавигационного хранения— 400. 
При соответствующем обосновании указанная 
ширина территории может быть увеличена.

Вдоль судоходных каналов, шлюзов и других 
гидротехнических судопропускных сооружений 
следует предусматривать с каждой стороны сво
бодную от застройки полосу шириной не менее 
80 м, используемую под озеленение и дороги ме
стного значения.

6 .1 5 * . Районы речного порта, предназначен
ные для размещения складов легковоспламеня
ющихся и горючих жидкостей, следует распола
гать ниже по течению реки на расстоянии не ме
нее 500 м от жилой застройки, мест массового 
отдыха населения, пристаней, речных вокзалов, 
рейдов отстоя судов, гидроэлектростанций, про
мышленных предприятий и мостов. Допускается 
их размещение выше по течению реки от пере
численных объектов на расстоянии, м, не менее, 
для складов категорий: I — 5000, II и III — 3000.

Размещение новых и реконструкцию суще
ствующих зданий и сооружений в зоне действия 
средств навигационной обстановки морских пу
тей следует производить по согласованию с 
Министерством обороны Российской Федерации 
и Министерством морского флота Российской 
Федерации.

6 .1 6 . Береговые базы и места стоянки ма
ломерных судов, принадлежащих спортивным клу
бам и отдельным гражданам, следует размещать 
в пригородных зонах, а в пределах городов — вне 
селитебной территории и за пределами зон мас
сового отдыха населения.

Размер участка при одноярусном стеллажном 
хранении судов следует принимать (на одно ме
сто), м2: для прогулочного флота — 27, спортив
ного — 75.

СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ

6 .17 . Улично-дорожную сеть населенных пун
ктов следует проектировать в виде непрерывной 
системы с учетом функционального назначения 
улиц и дорог, интенсивности транспортного, ве
лосипедного и пешеходного движения, архитек
турно-планировочной организации территории и 
характера застройки. В составе улично-дорож- 
ной сети следует выделять улицы и дороги маги
стрального и местного значения, а также главные 
улицы. Категории улиц и дорог городов следует 
назначать в соответствии с классификацией, при
веденной в табл 7.

6 .1 8 * . Расчетные параметры улиц и дорог 
городов следует принимать по табл 8*, сельских 
поселений — по табл. 9

6 .1 9 . Расстояние от края основной проезжей 
части магистральных дорог до линии регулиро
вания жилой застройки следует принимать не 
менее 50 м, а при условии применения шумоза
щитных устройств, обеспечивающих требования 
СНиП 11-12-77, не менее 25 м

Расстояние от края основной проезжей час
ти улиц, местных или боковых проездов до линии 
застройки следует принимать не более 25 м. В 
случаях превышения указанного расстояния сле
дует предусматривать на расстоянии не ближе 5 
м от линии застройки полосу шириной 6 м, при
годную для проезда пожарных машин

6 .2 0 . В конце проезжих частей тупиковых 
улиц и дорог следует устраивать площадки с 
островками диаметром не менее 16 м для раз
ворота автомобилей и не менее 30 м при органи
зации конечного пункта для разворота средств 
общественного пассажирского транспорта. Ис
пользование поворотных площадок для стоянки 
автомобилей не допускается.

6 .2 1 * . На магистральных улицах регулируе
мого движения допускается предусматривать ве
лосипедные дорожки, выделенные разделитель
ными полосами В зонах массового отдыха насе
ления и на других озелененных территориях сле
дует предусматривать велосипедные дорожки, 
изолированные от улиц, дорог и пешеходного дви
жения. Велосипедные дорожки могут устраивать
ся одностороннего и двустороннего движения при 
наименьшем расстоянии безопасности от края 
велодорожки, м:

до проезжей части, опор, деревьев.........  0,75,
до тротуаров ......................  ....... 0,5;
до стоянок автомобилей и остановок 
общественного транспорта........................1,5

П р и м е ч а н и е  Допускается устраивать вело
сипедные полосы по краю проезжей части улиц и до
рог с выделением их маркировкой двойной линией 
Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при дви
жении в направлении транспортного потока и не ме
нее 1,5 м при встречном движении. Ширина велоси
педной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна 
быть не менее 1 м

6 .2 2 * . Радиусы закругления проезжей части 
улиц и дорог по кромке тротуаров и разделитель
ных полос следует принимать не менее, м:

для магистральных улиц и дорог
регулируемого движения ...................  8
местного значения ....... 5
на транспортных площадях 12

В стесненных условиях и при реконструкции 
радиусы закругления магистральных улиц и до
рог регулируемого движения допускается умень
шать, но принимать не менее 6 м, на транспорт
ных площадях — 8 м

При отсутствии бордюрного ограждения, а 
также в случае применения минимальных радиу
сов закругления ширину проезжей части улиц и
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Категория дорог и улиц
Магистральные дороги 

скоростного движения

Основное назначение дорог и улиц

Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными 
и планировочными районами в крупнейших и крупных городах, выхо
ды на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам 
массового отдыха и поселениям в системе расселения Пересечения 
с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях

регулируемого движения Транспортная связь между районами города на отдельных направле
ниях и участках преимущественно грузового движения, осуществляе
мого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, 
пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы
общегородского значения: 

непрерывного движения

регулируемого движения

районного значения.
транспортно-пешеходные

пешеходно-транспортные

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и об
щественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а 
также с другими магистральными улицами, городскими и внешними 
автомобильными дорогами Обеспечение движения транспорта по 
основным направлениям в разных уровнях
Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и цент
ром города, центрами планировочных районов; выходы на магистраль
ные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с 
магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также 
между жилыми и промышленными районами, общественными центра
ми, выходы на другие магистральные улицы
Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный 
пассажирский транспорт) в пределах планировочного района

Улицы и дороги местного значения
улицы в жилой застройке Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта)

и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), 
выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения

улицы и дороги в научно-произ
водственных, промышленных и 
ко м м унал ьно -скл ад ских  зонах 
(районах)

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта 
в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. 
Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне

пешеходные улицы и дороги

парковые дороги 

проезды

велосипедные дорожки

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и пред
приятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, 
местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта 
Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков пре
имущественно для движения легковых автомобилей 
Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, 
учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки 
внутри районов, микрорайонов, кварталов
Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного 
движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в круп
нейших и крупных городах связь в пределах планировочных районов

П р и м е ч а н и я  1 Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеход
но-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородс
кого центра

2. В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения указанные основные 
категории улиц и дорог допускается дополнять или применять их неполный состав. Если расчетные затраты вре
мени на трудовые передвижения превышают установленные настоящими нормами, допускается при наличии спе
циальных обоснований принимать категории магистральных улиц и дорог, приведенные в настоящей таблице для 
групп городов с большей численностью населения

3 В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или 
их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией трамвай
но-пешеходного, троллейбусно-пешеходного или автобусно-пешеходного движений

4 В исторических городах следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения назем
ного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра' устройство обходных магист
ральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон, размещение стоянок автомо
билей преимущественно по периметру этого ядра
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Категория дорог и улиц
Расчетная
скорость

движения,
км/ч

Ширина
полосы

движения,
м

Число
полос

движения

Наимень
ший 

радиус 
кривых в 
плане, м

Наиболь
ший

продоль
ный уклон,

%о

Ширина
пешеходной

части
тротуара, м

Магистральные дороги
скоростного движения 120 3,75 4—8 600 30 —
регулируемого движения 80 3,50 2—6 400 50 —

Магистральные улицы
общ егородского значения-

непрерывного движения 100 3,75 4 - 8 500 40 4 ,5
регулируемого движения 80 3,50 4 - 8 400 50 3,0

районного значения-
транспоргно-пеш еходны е 70 3,50 2 - 4 250 60 2,25
пеш еходно-транспортные 50 4,00 2 125 40 3,0

Улицы и дороги местного значения
улицы в жилой застройке 40 3,00 2 - 3 * 90 70 1,5

30 3,00 2 50 80 1,5
улицы и дороги научно-производ- 50 3,50 2 - 4 90 60 1,5
ственных, промышленных и комму- 40 3,50 2 50 70 1.5
нально-складских районов
парковые дороги 40 3,00 2 75 80 —

Проезды
основные 40 2,75 2 50 70 1,0
второстепенные 30 3,50 1 25 80 0.75

Пешеходные улицы
основные — 1,00 По расчету — 40 По проекту
второстепенные — 0,75 То же — 60 То же

Велосипедные дорожки
обособленные 20 1,50 1—2 30 40 —

изолированные 30 1,50 2 - 4 50 30
.

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей

П р и м е ч а н и я "  1 Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности 
движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих 
частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др ), с уче
том санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны Как правило, ширина улиц и дорог 
в красных линиях принимается, м магистральных дорог — 50—75; магистральных улиц —4 0 -8 0 ; улиц и дорог 
местного значения — 15—25

2* В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценнос
тью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного 
движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов

3. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и круп
нейших городах следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м, дня пропуска автобусов в часы «пик*» при 
интенсивности более 40 ед/ч, а в условиях реконструкции — более 20 ед/ч допускается устройство обособленной 
проезжей части шириной 8—12 м

На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать 
ширину полосы движения до 4 м

4 В климатических подрайонах IA, 1Б и 1Г наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных 
улиц и дорог следует уменьшать на 10 % В местностях с объемом снегоприноса за зиму более 600 м3/м  в пределах 
проезжей части улиц и дорог следует предусматривать полосы шириной до 3 м для складирования снега

5 В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения 
киосков, скамеек и т п

6 В климатических подрайонах IA, 1Б и 1Г, в местностях с объемом снегоприноса более 200 м3/м  ширину 
тротуаров на магистральных улицах следует принимать не менее 3 м.

7 В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении 
менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м

8 При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует 
увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

9 Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, 
транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном 
резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства

10 В малых, средних и больших городах, а также в условиях реконструкции и при организации односторонне
го движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проек
тирования магистральных улиц общегородского значения
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Категория сельских улиц 
и дорог

Основное назначение
Расчетная
скорость

движения,
км/ч

Ширина 
полосы 

движения, м

Число полос 
движения

Ширина
переходной

части
тротуара, м

Поселковая дорога Связь сельского поселения с 
внешними дорогам и  общ ей 
сети

60 3,5 2 —

Главная улица

Улица в жилой застройке

Связь жилых территорий с об
щественным центром

40 3,5 2—3 1,5—2,25

основная Связь внутри жилых территорий 
и с главной улицей по направ
лениям с интенсивным движе
нием

40 3,0 2 1,0—1,5

второстепенная
(переулок)

Связь между основными жилы
ми улицами

30 2,75 2 1,0

проезд Связь жилых домов, располо
женных в глубине квартала, с
улицей

20 2 ,7 5 -3 ,0 1 0—1,0

Хозяйственный проезд, 
скотопрогон

Прогон личного скота и проезд 
грузового транспорта к приуса
дебным участкам

30 4,5 1

дорог следует увеличивать на 1 м на каждую по 
лосу движения за счет боковых разделительных 
полос или уширения с внешней стороны.

П р и м е ч а н и е  Для общественного транспор
та (трамвай, троллейбус, автобус) радиусы закругления 
устанавливаются в соответствии с техническими тре
бованиями эксплуатации этих видов транспорта

6 .2 3 * .  На нерегулируемых перекрестках и 
примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных 
переходах необходимо предусматривать треу
гольники видимости Размеры сторон равнобед
ренного треугольника для условий « тр а н сп о р т- 
транспорт» при скорости движения 40 и 60 км /ч  
должны быть соответственно не менее, м 25 и 
40. Для условий «пешеход—транспорт» размеры 
прямоугольного треугольника видимости долж 
ны быть при скорости движения транспорта 25 и 
40 км/ч соответственно 8x40  и 10 x50  м

В пределах треугольников видимости не д о 
пускается размещ ение зданий, сооружений, пе
редвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, 
малых архитектурных форм и др.), деревьев и ку
старников высотой более 0,5 м

П р и м е ч а н и е  В условиях сложившейся 
капитальной застройки, не позволяющей организовать 
необходимые треугольники видимости, безопасное дви
жение транспорта и пешеходов следует обеспечивать 
средствами регулирования и специального техничес
кого оборудования

6 .2 4 . В селитебных районах, в местах разме
щения домов для престарелых и инвалидов, уч
реждений здравоохранения и других учреждений 
массового посещ ения населением следует пре
дусматривать пешеходные пути с возможностью 
проезда механических инвалидных колясок. При 
этом высота вертикальных препятствий (борто
вые камни, поребрики) на пути следования не

должна превышать 5 см, не допускаю тся крутые 
(более 100 % о) короткие рампы, а также продоль
ные уклоны тротуаров и пешеходных дорог бо 
лее 50 % о. На путях с  уклонами 30—60 % о необхо
димо не реже чем через 100 м устраивать гори
зонтальные участки длиной не менее 5 м.

6 .2 5 . На магистральных улицах и дорогах ре
гулируемого движения в пределах застроенной 
территории следует предусматривать пешеход
ные переходы в одном уровне с интервалом 200— 
300 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях, обо
рудованные лестницам и и пандусами, следует 
предусматривать с интервалом:

400—800 м на дорогах скоростного движения, 
линиях скоростного трамвая и железных дорогах;

300—400 м на магистральных улицах непре
рывного движения.

П р и м е ч а н и я  1. Допускается устройство 
пешеходных переходов в разных уровнях на магист
ральных улицах регулируемого движения при пешеход
ном потоке через проезжую часть более 3000 чел/ч 

2 Пешеходные пути (тротуары, площадки, лест
ницы) у административных и торговых центров, гости
ниц, театров, выставок и рынков следует проектировать 
из условий обеспечения плотности пешеходных пото
ков в час «пик» не более 0,3 чел/м2; на предзаводских 
площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кино
театров, вокзалов — 0,8 чел/м2.

СЕТЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ

6 .2 6 .  Вид о б щ ественного  п а ссаж и р ско го  
транспорта следует выбирать на основании рас
четных пассажиропотоков и дальностей поездок 
пассажиров. Провозная способность различных 
видов транспорта, параметры устройств и соору-
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жений (платформы, посадочные площадки) опре
деляются при норме наполнения подвижного со 
става на расчетный срок 4 чел/м2 свободной пло
щади пола пассажирского салона для обычных 
видов наземного транспорта и 3 чел /м 2 — для 
скоростного транспорта

6 .2 7 . Линии наземного общ ественного пас
сажирского транспорта следует предусматривать 
на магистральных улицах и дорогах с организа
цией движения транспортных средств в общем 
потоке, по выделенной полосе проезжей части или 
на обособленном полотне.

П р и м е ч а н и я  1 В центральных районах 
крупных и крупнейших городов при ограниченной про
пускной способности улично-дорожной сети допуска
ется предусматривать внеуличные участки трамвайных 
линий в тоннелях мелкого заложения или на эстака
дах

2 В историческом ядре общегородского центра 
в случае невозможности обеспечения нормативной пе
шеходной доступности остановок общественного пас
сажирского транспорта допускается устройство мест
ной системы специализированных видов транспорта

3. Через межмагистральные территории площа
дью свыше 100 га, в условиях реконструкции свыше 50 
га, допускается прокладывать линии общественного 
пассажирского транспорта по пешеходно-транспорт
ным улицам или обособленному полотну Интенсив
ность движения средств общественного транспорта не 
должна превышать 30 ед/ч в двух направлениях, а рас
четная скорость движения — 40 км/ч

6 .2 8 . Плотность сети линий наземного об
щ ественного пассажирского транспорта на зас
троенных территориях необходимо принимать в 
зависимости от ф ункционального использования 
и интенсивности пассажиропотоков, как правило, 
в пределах 1,5—2,5 км /км 2

В центральных районах крупных и крупней
ших городов плотность этой сети допускается 
увеличивать до 4,5 км /км 2

6 .2 9 . Дальность пешеходных подходов до 
ближайшей остановки общ ественного пассажир
ского транспорта следует принимать не более 500 
м; указанное расстояние следует уменьшать в 
климатических подрайонах IA, 1Б, 1Г и НА до 300 м, а 
в климатическом подрайоне Щ и IV климатичес
ком районе до 400 м.

В общегородском центре дальность пешеход
ных подходов до ближайшей остановки общ е
ственного пассажирского транспорта от объек
тов массового посещения должна быть не более 
250 м; в производственных и коммунально-склад
ских зонах — не более 400 м от проходных пред
приятий; в зонах массового отдыха и спорта — 
не более 800 м от главного входа

В условиях сложного рельефа, при отсутствии 
специального подъемного пассажирского транс
порта указанные расстояния следует уменьшать 
на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепа
да рельефа.

П р и м е ч а н и е  В районах индивидуальной 
усадебной застройки дальность пешеходных подходов 
к ближайшей остановке общественного транспорта мо
жет быть увеличена в больших, крупных и крупнейших 
городах до 600 м, в малых и средних — до 800 м

6 .3 0 . Расстояния между остановочными пун
ктами на линиях общ ественного пассаж ирского  
транспорта в пределах территории поселений 
следует принимать' для автобусов, троллейбусов 
и трамваев 400—600 м, экспресс-автобусов и с ко 
ростных трамваев — 800—1200 м, метрополитена 
1000—2000 м, электриф ицированных железных 
д о р о г— 1500—2000 м.

6 .3 1 . В пересадочных узлах независимо от 
величины расчетных пассаж иропотоков время 
передвижения на пересадку пассажиров не дол 
жно превышать 3 мин без учета времени ожида
ния транспорта. Коммуникационны е элементы  
пересадочных узлов, разгрузочные площадки пе 
ред станциями метрополитена и другими объек
тами массового посещения следует проектиро 
вать из условий обеспечения расчетной плотно
сти движения потоков, чел/м2, не более 1,0 — при 
одностороннем движении; 0,8 — при встречном 
движении; 0,5 — при устройстве распределитель
ных площ адок в местах пересечения и 0 ,3 — в 
центральных и конечных пересадочных узлах на 
линиях скоростного  внеуличного транспорта

6 .3 2 . Вдоль линий метрополитена мелкого 
заложения следует предусматривать техническую 
зону шириной, как правило, 40 м, в которой до окон
чания строительства метрополитена не д опуска 
ется посадка деревьев, а возведение капиталь
ных зданий, сооружений и размещ ение подзем 
ных инженерных сетей допускаются по согласо 
ванию с организацией, проектирующ ей м етропо
литен.

СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

6 .3 3 . На селитебных территориях и на пр и 
легающих к ним производственных территориях 
следует предусматривать гаражи и открытые сто 
янки для постоянного хранения не менее 90 % 
расчетного числа индивидуальных легковы х ав
томобилей, при пешеходной доступности не бо 
лее 800 м, а в районах реконструкции или с небла
гоприятной гидрогеологической обстановкой — 
не более 1500 м.

Открытые стоянки для временного хранения 
легковых автомобилей следует предусматривать 
из расчета не менее чем для 70 % расчетного 
парка индивидуальных легковых автомобилей, в 
том числе, %

жилые районы .. 25
промышленные и коммунально
складские зоны (районы) 25
общегородские и специализиро
ванные центры . . . .  5
зоны массового кратковременно
го отдыха. ....................  15

П р и м е ч а н и я  1 Допускается предусматривать 
сезонное хранение 10—15 % парка легковых автомоби
лей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за 
пределами селитебных территорий поселения

2 При определении общей потребности в мес
тах для хранения следует также учитывать другие ин
дивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мо-



С . 20 СНиП 2 .0 7 .0 1 -8 9

тороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к 
одному расчетному виду (легковому автомобилю) с 
применением следующих коэффициентов

мотоциклы и мотороллеры с
колясками, мотоколяски .. .. 0,5
мотоциклы и мотороллеры без
колясок . . . 0,25
мопеды и велосипеды 0,1

3 Допускается предусматривать открытые сто
янки для временного и постоянного хранения автомо
билей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми 
районами и микрорайонами

6 .3 4 . На территории жилых районов и микро
районов в больших, крупных и крупнейших горо
дах следует предусматривать места для хранения 
автомобилей в подземных гаражах из расчета не 
менее 25 машино-мест на 1 тыс жителей.

Гаражи для легковых автомобилей, встроен
ные или встроенно-пристроенные к жилым и о б 
щественным зданиям (за исключением школ, дет
ских дошкольных учреждений и лечебных учреж
дений со стационаром), необходимо предусмат
ривать в соответствии с требованиями СНиП 
2 08.01-89 и СНиП 2 .08 .02-89*.

Гаражи боксового типа для постоянного хра
нения автомобилей и других мототранспортных 
средств, принадлежащих инвалидам, следует пре
дусматривать в радиусе пешеходной доступнос
ти не более 200 м от входов в жилые дома Число 
мест устанавливается нормами или принимает
ся по заданию на проектирование

П р и м е ч а н и е  В районах с неблагоприятной 
гидрогеологической обстановкой, ограничивающей или 
исключающей возможность устройства подземных га
ражей, требование первого абзаца данного пункта сле
дует обеспечивать путем строительства наземных или 
наземно-подземных сооружений с последующей об
сыпкой грунтом и использованием земляной кровли 
для спортивных и хозяйственных площадок

6 .3 5 . Расстояние пешеходных подходов от 
стоянок для временного хранения легковых ав
томобилей следует принимать, м, не более:

до входов в жилые д о м а ........................... 100
до пассажирских помещений вокзалов, 
входов в места крупных учреждений
торговли и общественного питания....... 150
до прочих учреждений и предприятий 
обслуживания населения и администра
тивных зд аний ...............................................250

до входов в парки, на выставки и 
стадионы ........................................... 400

Нормы расчета стоянок легковы х автомоби
лей допускается приним ать в соответствии с 
рекомендуемым приложением 9

6 .3 6 . Размер земельных участков гаражей и 
стоянок легковых автомобилей в зависимости от 
их этажности следует принимать, м2 на одно ма
ш ино-м есто-

для гаражей
одноэтажных .. . .    30
двухэтажный...................................... 20
трехэтажных.........................................14
четырехэтажных............................... 12
пятиэтажных.........................................10

наземных стоянок................................  25

6 .3 7 . Наименьшие расстояния до  въездов в 
гаражи и выездов из них следует принимать- от 
перекрестков магистральных ул и ц — 50 м, улиц ме
стного значения — 20 м, от остановочных пунктов 
общественного пассажирского транспорта — 30 м

Въезды в подземные гаражи легковы х авто
мобилей и выезды из них должны  быть удалены 
от окон жилых домов, рабочих помещ ений общ е
ственных зданий и участков общ еобразователь
ных школ, детских дош кольных учреждений и ле
чебных учреждений не менее чем на 15 м.

Вентиляционные шахты подземны х гаражей 
должны предусматриваться в соответствии с тре
бованиями ВСН 01-89.

6 .3 8 . Гаражи ведомственных автомобилей и 
легковых автомобилей специального назначения, 
грузовых автомобилей, такси и проката, автобус
ные и троллейбусные парки, трамвайные депо, а 
также базы централизованного технического о б 
служивания и сезонного  хранения автомобилей 
и пункты проката автомобилей следует разм е
щать в производственных зонах городов, прини
мая размеры их земельных участков согласно 
рекомендуемому приложению  10.

6 .3 9 * .  Расстояния от наземных и наземно
подземных гаражей, открытых стоянок, предназна
ченных для постоянного и временного хранения 
легковых автомобилей, и станций технического 
обслуживания до жилых домов и общественных 
зданий, а также до участков школ, детских яслей- 
садов и лечебных учреждений стационарного типа, 
размещаемых на селитебных территориях, следу
ет принимать не менее приведенных в табл. 10*.

Т а б л и ц а  10*

Расстояние, м

Здания, до которых определяется расстояние от гаражей и открытых стоянок при 
числе легковых автомобилей

от станций техни
ческого обслужи
вания при числе 

постов

10и
менее

11—50 51—100 101—300 10и
менее

11—30

Жилые дома 10** 15 25 35 15 25

В том числе торцы жилых домов без окон 10** 10** 15 25 15 25
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П родолж ение  табл 10*

Расстояние, м

Здания, до которых определяется расстояние
от гаражей и открытых стоянок при 

числе легковых автомобилей

от станций техни
ческого обслужи
вания при числе 

постов

10 и 
менее

11—50 51—100 101—300 10 и 
менее

11-30

Общественные здания 10** 10** 15 25 15 20

Общеобразовательные школы и детские дош коль
ные учреждения

15 25 25 50 50 •к

Лечебные учреждения со стационаром 25 50 ★ ★ 50 ★

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
** Для зданий гаражей III—V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м

П р и м е ч а н и я * '  1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ 
земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со ста
ционаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

2 Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101—300 машин, размещае
мых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м.

3. Для гаражей I—II степеней огнестойкости указанные в табл. 10* расстояния допускается сокращать на 
25 % при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и обще
ственных зданий.

4 Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и 
станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на произ
водственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов Расстояния определяются по согласова
нию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

5. Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в табл. 10* расстояния допускается принимать по 
интерполяции.

6 В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство погребов.

6 .4 0 . Станции технического обслуживания 
автомобилей следует проектировать из расчета 
один пост на 200 легковых автомобилей, прини
мая размеры их земельных участков, га, для стан
ций-

на 10 постов ................................................. 1,0
» 15 »  1,5
» 25 » .......................................................2,0
» 40 » .......................................................3,5

6 .41 . Автозаправочные станции (АЗС) сле
дует проектировать из расчета одна топливо-раз
даточная колонка на 1200 легковых автомобилей, 
принимая размеры их земельных участков, га, для 
станций.

на 2 колонки........................................0,1
» 5 » ....................................................  0 ,2
» 7  » ....................................................  0 ,3
» 9 » .....................................................0 ,35
»11 » .....................................................0 ,4

6 .42 . Расстояния от АЗС с подземными ре
зервуарами для хранения жидкого топлива до 
границ земельных участков детских дошкольных 
учреждений, общеобразовательных школ, школ- 
интернатов, лечебных учреждений со стациона
рами или до стен жилых и других общественных 
зданий и сооружений следует принимать не ме
нее 50 м Указанное расстояние следует опреде

лять от топливораздаточных колонок и подзем
ных резервуаров для хранения жидкого топлива.

Расстояния от АЗС, предназначенных для зап
равки только легковых автомобилей в количестве 
не более 500 машин в сутки, до указанных объек
тов допускается уменьшать, но принимать не ме
нее 25 м.

7 . И Н Ж Е Н Е Р Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

7 .1 . Размеры земельных участков для стан
ций очистки воды в зависимости от их произво
дительности, тыс. м3/сут, следует принимать по 
проекту, но не более, га:

до 0,8   1
св. 0,8 до 12 ........................................... 2
» 1 2 » 32 .............................   3
» 32 » 8 0 ......................................................... 4
» 80 » 125 .............................................................6
» 125 » 250 .................................................... 12
» 250 » 400 .............................................................18
» 400 » 800 ................................................  24

7 .2 *. Размеры земельных участков для очис
тных сооружений канализации следует принимать 
не более указанных в табл. 11*.

7 .3 . Размеры земельных участков очистных 
сооружений локальных систем канализации и их
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Т а б л и ц а  11*

Размеры земельных участков, 
га

Производитель
ность очистных 

сооружений канали
зации, тыс м3/сут

очистных
сооруже

ний

ИЛОВЫХ
площа

док

биологи
ческих
прудов

глубокой
очистки
сточных

вод

До 0,7 0,5 0,2 —

Св 0,7 до 17 4 3 3

» 17 » 40 6 9 6

» 40 » 130 12 25 20

» 130 » 175 14 30 30

» 175 » 280 18 55 —

П р и м е ч а н и е *  Размеры земельных участ
ков очистных сооружений производительностью свы
ше 280 тыс м3/сут следует принимать по проектам, 
разработанным в установленном порядке, проектам 
аналогичных сооружений или по данным специали
зированных организаций при согласовании с орга
нами санэпидемнадзора.

санитарно-защитных зон следует принимать в 
зависимости от грунтовых условий и количества 
сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии 
с требованиями СНиП 2 04.03-85.

7.4 . При отсутствии централизованной сис
темы канализации следует предусматривать по 
согласованию с местными органами санитарно- 
эпидемиологической службы сливные станции. 
Размеры земельных участков, отводимых под 
сливные станции и их санитарно-защитные зоны, 
следует принимать по табл. 12 и в соответствии 
со СНиП 2 04.03-85.

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

7 .5*. Для городов с численностью населе
ния свыше 250 тыс. чел и курортов федерально
го значения следует предусматривать предприя
тия по промышленной переработке бытовых от
ходов — мусороперерабатывающие предприятия.

Нормы накопления бытовых отходов допус
кается принимать в соответствии с рекомендуе
мым приложением 11.

7.6. Размеры земельных участков и санитар
но-защитных зон предприятий и сооружений по 
транспортировке, обезвреживанию и переработке 
бытовых отходов следует принимать по табл. 12.

ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ХОЛОДО- 
И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ, 

РАДИОВЕЩАНИЕ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7.7 . Расход электроэнергии, потребность в 
тепле, газе и мощности источников энергоснаб
жения следует определять:

Т а б л и ц а  12

Предприятия 
и сооружения

Размеры 
земельных 

участков на 
1000 т 

твердых 
бытовых 

отходов в 
год, га

Размеры 
санитарно
защитных 

зон, м

Предприятия по про 
мышленной переработ
ке бы товы х отход ов 
мощностью, тыс. т в год: 

до 100 
св. 100

0,05
0,05

300
500

Склады свежего компо
ста

0,04 500

Полигоны1 0 ,0 2 -0 ,0 5 500

Поля компостирования 0,5—1,0 500

Поля ассенизации 2 - 4 1000

Сливные станции 0,2 300

М усороперегрузочные
станции

0,04 100

Поля складирования и 
захоронения обезвре
женных осадков (по су
хому веществу)

0,3 1000

1 Кроме полигонов по обезвреживанию и захо
ронению токсичных промышленных отходов, размеще
ние которых следует принимать по СНиП 2 01 28-85

П р и м е ч а н и е  Наименьшие размеры зе
мельных участков полей ассенизации, компостирова
ния и полигонов следует принимать с учетом гидро
логических, климатических и грунтовых условий.

для промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий — по заявкам действующих предпри
ятий, проектам новых, реконструируемых или ана
логичных предприятий, а также по укрупненным 
показателям с учетом местных особенностей;

для хозяйственно-бытовых и коммунальных 
нужд — в соответствии с ВСН 97-83, СНиП 
2.04.07-86 и СНиП 2.04.08-87.

Допускается принимать укрупненные показа
тели электропотребления в соответствии с ре
комендуемым приложением 12.

7 .8 . Воздушные линии электропередачи на
пряжением 110 кВ и выше следует размещать за 
пределами селитебной территории.

Прокладку электрических сетей напряжени
ем 110 кВ и выше к понизительным подстанциям 
глубокого ввода в пределах селитебной терри
тории крупнейших и крупных городов следует 
предусматривать кабельными линиями.

Линии электропередачи, входящие в общие 
энергетические системы, не допускается разме
щать на территории промышленных зон (райо
нов), а также производственных зон сельскохо
зяйственных предприятий.
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7.9. При реконструкции городов следует пре
дусматривать вынос за пределы селитебной тер
ритории существующих воздушных линий элект
ропередачи напряжением 35—110 кВ и выше или 
замену воздушных линий кабельными, а в круп
нейших городах в случаях целесообразности за
стройки освобождаемой территории жилыми или 
общественными зданиями — также замену сущ е
ствующих открытых понизительных подстанций 
глубокого ввода закрытыми.

7.10. Электрические сети напряжением до 
20 кВ включ. на селитебной территории городов 
и поселков в районах застройки зданиями в 4 
этажа и выше, а также сети всех напряжений на 
территории курортных комплексов следует, как 
правило, предусматривать кабельными линиями

7.11. Понизительные подстанции с транс
форматорами мощностью 16 тыс кВ А  и выше и 
пункты перехода воздушных линий в кабельные, 
размещаемые на селитебной территории, а на 
территории курортных комплексов — все транс
форматорные подстанции и распределительные 
устройства следует предусматривать закрытого 
типа На подходах к подстанции и пунктам пере
хода воздушных линий в кабельные следует пре
дусматривать технические полосы для ввода и 
вывода кабельных и воздушных линий.

7.12. Размеры земельных участков для зак
рытых понизительных подстанций, включая комп
лектные и распределительные устройства напря
жением 110—220 кВ, следует принимать не более 
0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в 
кабельные — не более 0,1 га.

7 .1 3 . При размещении отдельно стоящих 
распределительных пунктов и трансформаторных 
подстанций напряжением 6—20 кВ при числе 
трансформаторов не более двух мощностью каж
дого до 1000 кВ -A и выполнении мер по шумоза- 
щите расстояние от них до окон жилых и обще
ственных зданий следует принимать не менее 10 м, 
а до зданий лечебно-профилактических учреж
дений — не менее 15 м

7.14*. Теплоснабжение поселений следует 
предусматривать в соответствии с утвержденны
ми схемами теплоснабжения.

7 .15 . При отсутствии схемы теплоснабжения 
в районах одно-, двухэтажной жилой застройки с 
плотностью населения 40 чел/га и выше и в сельс
ких поселениях системы централизованного теп
лоснабжения допускается предусматривать от ко
тельных на группу общественных и жилых зданий.

В городах, расположенных в IV климатичес
ком районе, следует предусматривать при соот
ветствующем технико-экономическом обоснова
нии централизованные системы холодоснабже- 
ния в со о тв е тств и и  с требованиям и  СНиП 
2.04.05-91.

7.16*. Размеры земельных участков для от
дельно стоящих отопительных котельных, распо
лагаемых в районах жилой застройки, следует 
принимать по табл. 13*

7.17. Размеры земельных участков газона
полнительных станций (ГНС) в зависимости от их 
производительности следует принимать по про

Т а б л и ц а  13*

Теплопроизводительность 
котельных, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных 
участков, га, котельных, 

работающих

на твер
дом

топливе

на газома
зутном 
топливе

До 5 0,7 0,7

От 5 » 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0

Св. 10 » 50 (св 12 » 58) 2,0 1,5

» 50 » 10 0 (»  5 8 » 1 1 6 ) 3,0 2,5

» 100» 200 (»  116» 233) 3,7 3,0

» 200 » 400 ( » 233 » 466) 4,3 3,5

П р и м е ч а н и я  1 Размеры земельных учас
тков отопительных котельных, обеспечивающих потре
бителей горячей водой с непосредственным водо- 
разбором, а также котельных, доставка топлива кото
рым предусматривается по железной дороге, следует 
увеличивать на 20 %.

2 Размещение золошлакоотвалов следует пре
дусматривать вне селитебной территории Условия 
размещения золошлакоотвалов и определение раз
меров площадок для них необходимо предусматри
вать по СНиП 2 04 07-86

3. Размеры санитарно-защитных зон от котель
ных определяются в соответствии с действующими 
санитарными нормами.

екту, но не более, га, для станций производитель
ностью:

10 тыс. т /го д ..........................................  6
20 » » ................................................. 7
40 » » ...........................................  8

7.18. Размеры земельных участков газона
полнительных пунктов (ГНП) и промежуточных 
складов баллонов (ПСБ) следует принимать не 
более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и со 
оружений различного назначения следует прини
мать согласно СНиП 2 04.08-87

7.19. Размещение предприятий, зданий и со 
оружений связи, радиовещания и телевидения, 
пожарной и охранной сигнализации, диспетчери
зации систем инженерного оборудования следует 
осуществлять в соответствии с требованиями 
нормативных документов, утвержденных в уста
новленном порядке.

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

7.20*. Инженерные сети следует размещать 
преимущественно в пределах поперечных профи
лей улиц и дорог; под тротуарами или раздели
тельными полосами — инженерные сети в кол
лекторах, каналах или тоннелях; в разделитель
ных полосах — тепловые сети, водопровод, газо
провод, хозяйственную и дождевую канализацию

На полосе между красной линией и линией 
застройки следует размещать газовые низкого 
давления и кабельные сети (силовые, связи, сиг
нализации и диспетчеризации)
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При ширине проезжей части более 22 м сле
дует предусматривать размещ ение сетей водо
провода по обеим сторонам улиц

7 .2 1 . При реконструкции проезжих частей 
улиц и дорог с устройством дорожных капиталь
ных покрытий, под которыми расположены под
земные инженерные сети, следует предусматри
вать вынос этих сетей на разделительные поло
сы и под тротуары При соответствующем обо
сновании допускаются под проезжими частями 
улиц сохранение существующих, а также проклад
ка в каналах и тоннелях новых сетей. На сущ е
ствующих улицах, не имеющих разделительных 
полос, допускается размещ ение новых инженер
ных сетей под проезжей частью при условии раз
мещения их в тоннелях или каналах; при техни
ческой необходимости допускается прокладка 
газопровода под проезжими частями улиц.

7.22*. Прокладку подземных инженерных се
тей следует, как правило, предусматривать: со 
вмещенную в общ их траншеях; в тоннелях — при 
необходим ости одноврем енного  размещ ения 
тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, во
допровода до 500 мм, свыше десяти кабелей свя
зи и десяти силовых кабелей напряжением до 
10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и

районов исторической застройки, при недостат
ке места в поперечном профиле улиц для разм е
щения сетей в траншеях, на пересечениях с ма
гистральны м и улицам и и ж елезнодорож ны м и 
путями В тоннелях допускается также прокладка 
воздуховодов, напорной канализации и других 
инженерных сетей. Совместная прокладка газо- 
и трубопроводов, транспортирующ их, легковосп
ламеняющиеся и горючие ж идкости, с кабельны
ми линиями не допускается

В районах распространения вечномерзлых 
грунтов при осуществлении строительства инже
нерных сетей с сохранением грунтов в мерзлом 
состоянии следует предусматривать размещение 
теплопроводов в каналах или тоннелях незави
симо от их диаметра.

П р и м е ч а н и я * :  1 На участках застройки в 
сложных грунтовых условиях (лессовые просадочные) 
необходимо предусматривать прокладку водонесущих 
инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях 
Тип просадочности грунта следует принимать в соот
ветствии со СНиП 2.01.01-82; СНиП 2 04-02-84; СНиП 
2 04 03-85 и СНиП 2.04.07-86

2. На селитебных территориях в сложных плани
ровочных условиях допускается прокладка наземных 
тепловых сетей при наличии разрешения местной ад
министрации

Т а б л и ц а  14*

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

фунда- оси крайнего пути
бортово
го камня

фундаментов опор 
воздушных линий электро

передачи напряжением
ментов 
ограж
дений 
пред

приятий, 
эстакад, 

опор 
контакт
ной сети 
и связи, 
желез

ных 
дорог

железных
дорог

Инженерные сети
фунда
ментов 

зданий и 
соору
жений

колеи 
1520 мм, 

но не 
менее 

глубины 
траншеи

ДО
подошвы 
насыпи и 
бровки 
выемки

желез
ных 

дорог 
колеи 

750 мм и 
трамвая

улицы,
дороги
(кромки
проез

жей
части,
укреп
ленной
полосы
обочи

ны)

наруж
ной

бровки
кювета

или
подошвы
насыпи
дороги

до 1 кВ 
наруж

ного 
освеще

ния,
контакт
ной сети 
трамва

ев и
троллей

бусов

св 1 до 
35 кВ

св 35 до 
110 кВ и 

выше

Водопровод и напорная 
канализация

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3

Самотечная канализация 
(бытовая и дождевая)

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3
Сопутствующий дренаж 
Газопроводы горючих газов 
давления, МПа (кгс/см2).

0,4 0,4 0,4 0 0,4

низкого до 0,005(0,05) 2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 5 10
среднего св 0,005(0,05)
до 0,3(3)
высокого

4 1 4,8 2,8 1,5 1 1 5 10

св. 0,3(3) до 0,6(6) 7 1 7,8 3,8 2,5 1 1 5 10
св 0,6(6) до 1,2(12) 

Тепловые сети
10 1 10,8 3,8 2,5 2 1 5 10

от наружной стенки 
канала, тоннеля

2(см 
прим 3)

1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

от оболочки беска- 
нальной прокладки

5 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Кабели силовые всех на
пряжений и кабели связи

0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5* 5* 10*



С Н и П  2 .0 7 .0 1 -8 9 *  С . 2 5

П родолж ение  табл . 14*

Инженерные сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

фунда- 
ментов 

зданий и 
соору
жений

фунда- 
ментов 
ограж
дений 
пред

приятий, 
эстакад, 

опор 
контакт
ной сети 
и связи, 
желез

ных 
дорог

оси крайнего пути
бортово
го камня 

улицы, 
дороги 
(кромки 
проез

жей 
части, 
укреп
ленной 
полосы 
обочи

ны)

наруж
ной

бровки
кювета

или
подошвы
насыпи
дороги

фундаментов опор 
воздушных линий электро

передачи напряжениемжелезных 
дорог 
колеи 

1520мм, 
но не 
менее 

глубины 
траншеи 

ДО
подошвы 
насыпи и 

бровки 
выемки

желез
ных 

дорог 
колеи 

750 мм и 
трамвая

до 1 кВ 
наруж

ного 
освеще

ния,
контакт
ной сети 
трамва

ев и
троллей

бусов

СВ 1 до 
35 кВ

св 35 до 
110 кВ и 

выше

Каналы, коммуникационные 2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3*
тоннели
Наружные пневмомусороп- 2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5
роводы

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

П р и м е ч а н и я * - 1 Для климатических подрайонов IA, 1Б, 1Г и Щ расстояние от подземных сетей (водопро
вода, бытовой и дождевой канализации, дренажей, тепловых сетей) при строительстве с сохранением вечномерз
лого состояния грунтов оснований следует принимать по техническому расчету

2 Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и 
эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения 
сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях При размеще
нии инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до 
зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований

3 Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать 
как для водопровода.

4. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110—220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эста
кад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м

5* Расстояния по горизонтали от обделок подземных сооружений метрополитена из чугунных тюбингов, а 
также из железобетона или бетона с оклеенной гидроизоляцией, расположенных на глубине менее 20 м(от верха 
обделки до поверхности земли), следует принимать до сетей канализации, водопровода, тепловых сетей — 5 м, от 
обделок без оклеенной гидроизоляции до сетей канализации — б м, для остальных водонесущих сетей — 8 м; 
расстояние от обделок до кабелей принимать* напряжением до 10 кВ — 1 м, до 35 кВ — 3 м

6 В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до ороси
тельных каналов следует принимать (до бровки каналов), м 1 — от газопровода низкого и среднего давления, а 
также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 2 — от газопроводов высо
кого давления до 0,6 МПа (6 кгс/см2), теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, 1,5 — от 
силовых кабелей и кабелей связи; расстояние от оросительных каналов уличной сети до фундаментов зданий и 
сооружений — 5 м

7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от 
ближайших подземных инженерных сетей до зда
ний и сооружений следует принимать по табл. 14*.

Расстояния по горизонтали (в свету) между 
соседними инженерными подземными сетями 
при их параллельном размещении следует при
нимать по табл. 15, а на вводах инженерных сетей 
в зданиях сельских поселений — не менее 0,5 м. 
При разнице в глубине заложения смежных тру
бопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные 
в табл. 15, следует увеличивать с учетом крутиз
ны откосов траншей, но не менее глубины тран
шеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

При пересечении инженерных сетей между 
собой расстояния по вертикали (в свету) следу
ет принимать в соответствии с требованиями 
СНиП II-89-80.

Указанные в табл. 14* и 15 расстояния до
пускается уменьшать при выполнении соответ
ствующих технических мероприятий, обеспечива
ющих требования безопасности и надежности.

7 .2 4 . Пересечение инженерными сетями со
оружений метрополитена следует предусматри
вать под углом 90°, в условиях реконструкции 
допускается уменьшать угол пересечения до 60°. 
Пересечение инженерными сетями станционных 
сооружений метрополитена не допускается.

На участках пересечения трубопроводы дол
жны иметь уклон в одну сторону и быть заключе
ны в защитные конструкции (стальные футляры, 
монолитные бетонные или железобетонные ка
налы, коллекторы, тоннели). Расстояние от наруж
ной поверхности обделок сооружений метропо
литена до конца защитных конструкций должно



Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до

дренажа 
и дожде-

газопроводов давления, МПа (кгс/см2) тепловых сетей
наружных
пневмо-Инженерные сети канализации

бытовой
низкого

до
0,005(0,05)

среднего высокого кабелей кабелей
связи

наружная оболочка каналов,
тоннелей

водопровода вой
канали
зации

св
0,005(0,05) 
до 0,3(3)

св 0,3(3) 
до 0,6(6)

св 0,6(6) 
до

1,2(12)

силовых всех 
напряжений

стенка
канала,

тоннеля

беска-
нальной

прокладки

мусороп
роводов

Водопровод См прим 1 См. прим 2 1,5 1 1 1,5 2 0,5* 0,5 1,5 1,5 1,5 1
Канализация бытовая См прим 2 0,4 0,4 1 1,5 2 5 0,5* 0,5 1 1 1 1
Дождевая канализа
ция
Газопроводы давле
ния, МПа (кгс /см 2)

1,5 0,4 0,4 1 1,5 2 5 0,5* 0,5 1 1 1 1

ни зко го  до 0 ,005 
(0,05)

1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1

среднего св. 
0,005(0,05) до 0,3(3) 
высокого

1 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1,5

св. 0,3(3) 
ДО 0,6(6)

1,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1,5 2 2

св. 0,6(6) 
до 1,2(12)

2 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 4 2 4 2

Кабели силовые всех 
напряжений

0,5* 0,5* 0,5* 1 1 1 2 0 ,1 -0 ,5 * 0,5 2 2 2 1,5

Кабели связи 
Тепловые сети*

0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1

от наружной стен
ки канала,тоннеля

1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 — — 2 1

от оболочки беска- 
нальной прокладки

1,5 1 1 1 1 1,5 2 2 1 — — 2 1

Каналы, тоннели 1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 2 — 1
Наружные пневмому
соропроводы

1 1 1 1 1,5 2 2 1,5 1 1 1 1

* В соответствии с требованиями разд 2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Минэнерго СССР по согласованию с Госстроем СССР
П р и м е ч а н и я  1 При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических 

инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04 02-84
2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м до водопровода из железобетонных и асбестоцементных

труб — 5, до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм — 1,5, диаметром свыше 200 мм — 3, до водопровода из пластмассовых труб - - 1,5
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода 

стики грунтов должно быть 1,5 м.
в зависимости от материала и диаметра труб, а также с номенклатуры и характери-

3 При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм — 
0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов

4 В табл 15 указаны расстояния до стальных газопроводов Размещение газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать согласно СНиП 
2 04 08-87
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быть не менее 10 м в каждую сторону, а расстоя
ние по вертикали (в свету) между обделкой или 
подошвой рельса (при наземных линиях) и за
щитной конструкцией — не менее 1 м.

Прокладка газопроводов под тоннелями не 
допускается.

Переходы инженерных сетей под наземными 
линиями метрополитена следует предусматри
вать с учетом требований ГОСТ 23961—80 При 
этом сети должны быть выведены на расстояние 
не менее 3 м за пределы ограждений наземных 
участков метрополитена.

П р и м е ч а н и я '  1 В местах расположения 
сооружений метрополитена на глубине 20 м и более 
(от верха конструкции до поверхности земли), а также 
в местах залегания между верхом обделки сооруже
ний метрополитена и низом защитных конструкций ин
женерных сетей глин, нетрещиноватых скальных или по- 
лускальных грунтов мощностью не менее 6 м изложен
ные требования к пересечению инженерными сетями 
сооружений метрополитена не предъявляются, а уст
ройство защитных конструкций не требуется

2. В местах пересечения сооружений метрополи
тена напорные трубопроводы следует предусматривать 
из стальных труб с устройством с обеих сторон учас
тка пересечения колодцев с водовыпусками и уста
новкой в них запорной арматуры

7.25*. При пересечении подземных инженер
ных сетей с пешеходными переходами следует 
предусматривать прокладку трубопроводов под 
тоннелями, а кабелей силовых и связи — над тон
нелями.

7.26*. Прокладка трубопроводов с легковос
пламеняющимися и горючими жидкостями, а так
же со сжиженными газами для снабжения про
мышленных предприятий и складов по селитеб
ной территории не допускается.

Магистральные трубопроводы следует про
кладывать за пределами территории поселений 
в соответствии со СНиП 2.05.06-85. Для нефте- 
продуктопроводов, прокладываемых на террито
рии поселения, следует руководствоваться СНиП 
2.05.13-90.

8. ИНЖ ЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА  
И ЗАЩ И ТА ТЕРРИ ТО РИИ

8.1 . Мероприятия по инженерной подготов
ке следует устанавливать с учетом прогноза из
менения инженерно-геологичесих условий, харак
тера использования и планировочной организа
ции территории.

При разработке проектов планировки и зас
тройки городских и сельских поселений следует 
предусматривать при необходимости инженер
ную защиту от затопления, подтопления, селевых 
потоков, снежных лавин, оползней и обвалов

8.2. При проведении вертикальной планиров
ки проектные отметки территории следует назна
чать исходя из условий максимального сохране
ния естественного рельефа, почвенного покрова 
и существующих древесных насаждений, отвода 
поверхностных вод со скоростями, исключающи
ми возможность эрозии почвы, минимального

объема земляных работ с учетом использования 
вытесняемых грунтов на площадке строительства

8.3*. Отвод поверхностных вод следует осу
ществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, 
водостоки, овраги и т п ) в соответствии со СНиП
2.04.03-85, предусматривая в городах, как прави
ло, дождевую канализацию закры того типа с 
предварительной очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих уст
ройств — канав, кюветов, лотков допускается в 
районах одно-, двухэтажной застройки и в сельс
ких поселениях, а также на территории парков с 
устройством мостиков или труб на пересечении 
с улицами, дорогами, проездами и тротуарами

8 .4 . На территории поселений с высоким 
стоянием грунтовых вод, на заболоченных участ
ках следует предусматривать понижение уровня 
грунтовых вод в зоне капитальной застройки пу
тем устройства закрытых дренажей. На террито
рии усадебной застройки городов, в сельских по
селениях и на территориях стадионов, парков и 
других озелененных территорий общего пользо
вания допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать 
в соответствии со СНиП 2.06 15-85 понижение 
уровня грунтовых вод на территории- капиталь
ной застройки — не менее 2 м от проектной от
метки поверхности; стадионов, парков, скверов и 
других зеленых насаждений — не менее 1 м

8.5*. На участках залегания торфа, подлежа
щих застройке, наряду с понижением уровня грун
товых вод следует предусматривать пригрузку их 
поверхности минеральными грунтами, а при со
ответствующем обосновании допускается вытор
фовывание. Толщина слоя пригрузки минераль
ными грунтами устанавливается с учетом пос
ледующей осадки торфа и обеспечения необхо
димого уклона территории для устройства повер
хностного стока

На территории микрорайонов минимальную 
толщину слоя минеральных грунтов следует при
нимать равной 1 м; на проезжих частях улиц тол
щина слоя минеральных грунтов должна быть ус
тановлена в зависимости от интенсивности дви
жения транспорта.

8 .6 . Территории поселений, расположенных 
на прибрежных участках, должны быть защищены 
от затопления паводковыми водами, ветровым на
гоном воды и подтопления грунтовыми водами 
подсыпкой (намывом) или обвалованием Отметку 
бровки подсыпанной территории следует прини
мать не менее чем на 0,5 м выше расчетного го 
ризонта высоких вод с учетом высоты волны при 
ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы об
валования над расчетным уровнем следует уста
навливать в зависимости от класса сооружений 
согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86.

За расчетный горизонт высоких вод следует 
принимать отметку наивысшего уровня воды по
вторяемостью: один раз в 100 лет — для террито
рий, застроенных или подлежащих застройке ж и
лыми и общественными зданиями; один раз в 10 
лет — для территорий парков и плоскостных 
спортивных сооружений.
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8.7. Для защиты существующей застройки в 
селеопасной зоне необходимо предусматривать 
максимальное сохранение леса, посадку древес
но-кустарниковой растительности, террасирова
ние склонов, укрепление берегов селеносных рек, 
сооружение плотин и запруд в зоне формирова
ния селя, строительство селенаправляющих дамб 
и отводящих каналов на конусе выноса.

8 .8 . На участках действия эрозионных про
цессов с оврагообразованием следует предус
матривать упорядочение поверхностного стока, ук
репление ложа оврагов, террасирование и обле
сение склонов В отдельных случаях допускается 
полная или частичная ликвидация оврагов путем 
их засыпки с прокладкой по ним водосточных и 
дренажных коллекторов

Территории оврагов могут быть использова
ны для размещения транспортных сооружений, 
гаражей, складов и коммунальных объектов, а так
же устройства парков.

8.9. В городских и сельских поселениях, рас
положенных на территориях, подверженных опол
зневым процессам, необходимо предусматривать 
упорядочение поверхностного стока, перехват 
потоков грунтовых вод, предохранение естествен
ного контрфорса оползневого массива от разру
шения, повышение устойчивости откоса механи
ческими и физико-химическими средствами, тер
расирование склонов, посадку зеленых насажде
ний. Противооползневые мероприятия следует 
осуществлять на основе комплексного изучения 
геологических и гидрогеологических условий рай
онов.

9. О ХРАНА ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ СРЕД Ы ,
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

9.1 *. Территорию для строительства новых и 
развития существующих городских и сельских 
поселений в соответствии с земельным законо
дательством Российской Федерации следует 
предусматривать на землях, не пригодных для 
сельскохозяйственного использования

Изъятие сельскохозяйственных угодий с це
лью их предоставления для несельскохозяйствен
ных нужд допускается лишь в исключительных 
случаях в установленном законом порядке.

Размещение застройки на орошаемых и осу
шенных землях, пашне, земельных участках, заня
тых многолетними плодовыми насаждениями и 
виноградниками, а также на землях, занятых во
доохранными защитными и другими лесами I 
группы, допускается в исключительных случаях в 
соответствии с земельным законодательством, а 
на землях с высокими показателями их оценки 
— запрещается. Перечень земель, на которых зап
рещается строительство, устанавливается мест
ными органами власти.

9.2*. Запрещается проектирование и строи
тельство поселений, промышленных комплексов 
и других народнохозяйственных объектов до по
лучения от соответствующей территориальной

геологической организации данных об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ис
копаемых, а также размещение в местах их зале
гания подземных сооружений допускаются с раз
решения органов управления государственным 
фондом недр и горного надзора только при ус
ловии обеспечения возможности извлечения по
лезных ископаемых или доказанности экономи
ческой целесообразности застройки

Пригодность нарушенных земель для различ
ных видов использования после рекультивации 
следует оценивать согласно ГОСТ 17 5.3.04—83 
и ГОСТ 17.5.1 02—85.

9.3*. Размещение зданий, сооружений и ком
муникаций не допускается:

не землях заповедников, заказников, природ
ных национальных парков, ботанических садов, ден
дрологических парков и водоохранных полос (зон);

на землях зеленых зон городов, включая зем 
ли городских лесов, если проектируемые объек
ты не предназначены для отдыха, спорта или об
служивания пригородного лесного хозяйства, 

в зонах охраны гидрометеорологических стан
ций;

в первой зоне санитарной охраны источни
ков водоснабжения и площадок водопроводных 
сооружений, если проектируемые объекты не свя
заны с эксплуатацией источников;

в первой зоне округа санитарной охраны ку
рортов, если проектируемые объекты не связаны 
с эксплуатацией природных лечебных средств 
курортов

Во второй зоне округа санитарной охраны 
курортов допускается размещать объекты, свя
занные с эксплуатацией, развитием и благоуст
ройством курортов, а также объекты обслужива
ния населения курортов, если они не вызывают 
загрязнения атмосферы, почвы и вод, превыше
ния нормативных уровней шума и напряжения 
электромагнитного поля. В третьей зоне округа 
санитарной охраны курортов допускается разме
щение объектов, которые не оказывают отрица
тельного влияния на природные лечебные сред
ства и санитарное состояние курорта

П р и м е ч а н и я *  1 Не допускается размеще
ние зданий и сооружений

на земельных участках, загрязненных органичес
кими и радиоактивными отходами (до истечения сро
ков, установленных органами Государственного коми
тета Российской Федерации санитарно-эпидемиоло
гического надзора),

в опасных зонах отвалов породы угольных, слан
цевых шахт и обогатительных фабрик, оползней, селе
вых потоков и снежных лавин,

в зонах возможного катастрофического затопле
ния в результате разрушения плотин или дамб (зоной 
катастрофического затопления является территория, на 
которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и 
может повлечь за собой разрушение зданий и соору
жений, гибель людей, вывод из строя оборудования 
предприятий),

в сейсмических районах в зонах, непосредствен
но прилегающих к активным разломам;

в охранных зонах магистральных продуктопроводов



С Н и П  2 .0 7 .0 1 -8 9 *  С . 29

2 Размещение сельскохозяйственных предприя
тий, зданий и сооружений в охранных зонах заповед
ников допускается, если строительство указанных 
объектов или их эксплуатация не нарушают природных 
условий заповедников и не будут угрожать их сохран
ности Условия размещения таких объектов должны 
быть согласованы с ведомствами, в ведении которых 
находятся эти заповедники

3* В целях обеспечения нормальной эксплуата
ции сооружений, устройсt в и других объектов транс
порта могут устанавливаться охранные зоны в соот
ветствии с действующим законодательством и Поло
жением о землях транспорта

4* При размещении объектов, оказывающих пря
мое либо косвенное влияние на состояние окружаю
щей природной среды, должны выполняться требова
ния экологической безопасности и охраны здоровья 
населения, предусматриваться мероприятия по охране 
природы, рациональному использованию и воспроиз
водству природных ресурсов, оздоровлению окружаю
щей природной среды

9 .4 . Л еса  зелены х зон городов, го ро д ски е  и 
курортные леса, относящ иеся к лесам I группы , 
должны быть использованы в рекреационных, са 
нитарно-гигиенических и оздоровительных целях. 
В заболоченны х лесах на территории поселений 
и пригородны х зон следует предусматривать ги д 
ролесом елиоративны е м ероприятия в соотве т
ствии с требованиям и ГОСТ 17 5 3 .03—80.

И зъятие под застройку  зем ель Гослесф онда 
(перевод  лесны х площ адей в нелесные) д о п ус 
кается в исклю чительны х случаях только в уста 
новленном  законом  порядке.

Размещ ение застройки  на землях Гослесф он
да должно производиться на участках, не п о кр ы 
тых лесом или занятых кустарником  и м алоцен
ными насаждениями.

9 .5 * .  В пределах пригородны х зон городов 
на землях лесного  фонда следует предусм атри
вать ф орм ирование зелены х зон согласно  ВСН 
3-84, утвержденны х Гослесхозом СССР

Территориальная организация зелены х зон 
городов должна предусматривать разделение на 
лесопарковую  и лесохозяйственную  части, вы де
ление мест отдыха населения и охраняемых те р 
риторий, обеспечиваю щ ее выполнение о зд о р о 
вительных и природоохранны х ф ункций леса с о 
гласно ГОСТ 17.6.3.01—78.

В зелены х зонах запрещ ается хозяйственная 
деятельность, отрицательно влияющая на вы пол
нение ими экологических, санитарно-гигиеничес
ких и рекреационны х ф ункций

9 .6 .  В округ городских и сельских поселений, 
расположенны х в безлесны х и малолесных райо 
нах, следует предусматривать создание ветроза
щ итных и берегоукрепительны х лесны х полос, 
озеленение склонов холмов, оврагов и балок.

Ш ирину защ итных лесных полос следует пр и 
нимать, м, не менее для крупнейш их и крупны х 
городов — 500, больших и средних городов — 100, 
малых городов и сельских поселений — 50.

9 .7 .  В проектах планировки и застройки  го 
родов и их пригородны х зон следует предусм ат
ривать рациональное использование ценных пр и 
родных ландшаф тов и их охрану, выделение лан

дш аф тно-рекреационны х терри тори й , о граниче
ние рекреационны х н а гр узок на ландш аф т в с о 
ответствии с  его устойчивостью , соблю дение ре 
жимны х требований особ о  охраняемы х терри то 
рий — государственны х заповедников  и заказн и 
ков, природных национальных парков, ботаничес
ких садов и д енд рол огических  парков, а также 
пам ятников природы  — лесны х, водных и геоло
гических.

ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ, ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ПОЧВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

9 .8 . С елитебны е тер ри то ри и  следует р азм е 
щать с наветренной стороны  (для ветров пр ео б 
ладаю щ его направления) по отнош ению  к п р о 
изводственны м  предприятиям , являю щ имся и с 
точниками загрязнения атм осф ерного  воздуха, а 
также представляю щ им  повы ш енную  пожарную  
опасность П редприятия, требую щ ие  особой  чи
стоты атм осф ерного  воздуха, не следует р азм е 
щать с  подветренной стороны  ветров преобла
даю щ его направления по отнош ению  к соседним  
предприятиям с источникам и загрязнения а тм о с 
ф ерного воздуха.

Ж ивотноводческие , птицеводческие  и зве ро 
водческие предприятия, склады по хранению  ядо
хим икатов, биопрепаратов , удобрений  и другие  
пожаровзры воопасны е склады  и производства, 
ветеринарны е учреждения, объекты  и пред прия
тия по утилизации отходов, котельные, очистные 
сооружения, навозохранили щ а откры того  типа 
следует располагать  с  под ветренной  стороны  
(для ветров преоблад аю щ его  направления) по 
отнош ению  к селитебной  территории и д ругим  
пред приятиям  и о б ъ е кта м  п р о и зв о д с тв е н н о й  
зоны в соответствии с действую щ им и норм атив
ными документами.

П р и м е ч а н и я  1 Предприятия с источниками 
загрязнения атмосферного воздуха вредными веще
ствами, имеющие величину санитарного разрыва бо
лее 500 м, не следует размещать в районах с преобла
дающими ветрами со скоростью до 1 м/с, с длитель
ными или часто повторяющимися штилями, инверсия
ми, туманами (за год более 30—40 %, в течение зимы 
50—60 % дней)

2 Расчет загрязненности атмосферного воздуха 
следует проводить в соответствии с требованиями 
разд 3 настоящих норм

9 .9 . М ероприятия по защ ите  водоемов, во 
дотоков и м орских а кваторий  необходим о пр е 
дусм атривать  в со отве тств и и  с требованиям и  
водного законодательства и санитарных норм, ут
вержденных в установленном  порядке, обеспечи
вая предупреждение загрязнения поверхностны х 
и подзем ны х вод с соблю дением  норм предель
но допустим ы х концентраций  (П ДК) за гр я зн я ю 
щих веществ в водных объектах, используемых для 
хозяйственно-питьевого  водоснабж ения, отдыха 
населения и в ры бохозяйственны х целях.

9.10*. С елитебны е территории  городских и 
сельских поселений, курортные зоны и места мас
сового  отдыха следует разм ещ ать выше по тече
нию водотоков и водоем ов относительно выпус-
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ков производственных и хозяйственно-бытовых 
сточных вод. Размещение их ниже указанных вы
пусков  д о пуска ется  при соблю д ении  СНиП 
2 04.03-85, Правил охраны поверхностных вод, а 
также Правил санитарной охраны прибрежных вод 
морей, утвержденных и согласованных в установ
ленном порядке

Предприятия, требующие устройства грузовых 
причалов, пристаней или других портовых соору
жений, следует размещать по течению реки ниже 
селитебной территории на расстоянии не менее 
200 м.

9.11*. Размещение промышленных предпри
ятий в прибрежных полосах (зонах) водоемов 
допускается только при необходимости непос
редственного примыкания площадки предприя
тия к водоемом по согласованию с органами по 
регулированию использования и охране вод в 
соответствии с законодательством. Число и про
тяженность примыканий площадок предприятий 
к водоемам должны быть минимальными.

При размещении сельскохозяйственных пред
приятий на прибрежных участках водоемов и при 
отсутствии непосредственной связи предприя
тий с ними следует предусматривать незастро
енную прибрежную полосу шириной не менее 
40 м.

При размещении складов минеральных удоб
рений и химических средств защиты растений, 
животноводческих и птицеводческих предприя
тий должны быть предусмотрены необходимые 
меры, исключающие попадание указанных ве
ществ, навозных стоков и помета в водоемы

Склады минеральных удобрений и химичес
ких средств защиты растений следует распола
гать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяй
ственных водоемов. В случае особой необходи
мости допускается уменьшать расстояние от ука
занных складов до рыбохозяйственных водоемов 
при условии согласования с органами, осуществ
ляющими охрану рыбных запасов

9.12*. При проектировании поселений ми
нимальная ширина водоохранных зон устанавли
вается:

для рек — от среднемноголетнего уреза воды 
в летний период по длине реки от истока:

до 10 к м ........................................ 15м
от 11 » 50 » .................................... 100»
» 51 » 100»   200»
» 101» 200 » ......................................... 300 »
» 201 » 500 » ........................................ 400 »

ев. 500 ......................................... 500 »

для озер — от среднемноголетнего уреза воды 
в летний период и для водохранилищ от уреза 
воды при нормальном подпорном уровне при пло
щади акватории до 2 км2 — 300 м, более 2 км2 — 
500 м.

В пределах водоохранных зон по берегам рек, 
озер и водохранилищ выделяются прибрежные 
полосы, представляющие собой территорию стро
гого ограничения хозяйственной деятельности 

В водоохранных зонах рек, озер и водохрани
лищ запрещается:

размещение полигонов для твердых бытовых 
отходов и неутилизированных промышленных 
отходов, складов ядохимикатов, минеральных 
удобрений и горюче-смазочных материалов, пло
щадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, 
животноводческих комплексов и ферм, мест за
хоронения;

строительство новых и расширение действу
ющих объектов производственной и социальной 
сферы без согласования с органами по охране 
природы и государственного санитарно-эпиде
миологического надзора.

В пределах прибрежных полос дополнитель
но к ограничениям, указанным выше, запрещают
ся установка палаточных городков и организа
ция летних лагерей скота.

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бье
фов, используемых или намечаемых к использо
ванию в качестве источников хозяйственно-пи
тьевого и культурно-бытового водопользования, 
следует осуществлять с учетом Санитарных пра
вил проектирования, строительства и эксплуата
ции водохранилищ, утвержденных и согласован
ных в установленном порядке.

В сложившихся и проектируемых зонах отды
ха, расположенных не берегах водоемов и водо
токов, водоохранные мероприятия должны отве
чать требованиям ГОСТ 17.5.02—90.

9.13*. Поверхностные воды (атмосферные 
осадки) перед сбросом в открытые водоемы под
лежат очистке с учетом требований Правил ох
раны поверхностных вод.

Отведение поверхностного стока с террито
рии промышленных предприятий в водные объек
ты допускается в тех случаях, когда его исполь
зование в промводоснабжении оказывается тех
нически невозможным или экономически неце
лесообразным.

9.14. В декоративных водоемах и водоемах, 
используемых для купания, расположенных на тер
ритории поселений, следует предусматривать пе
риодический обмен воды за осенне-летний пери
од в зависимости от площади их зеркала- в деко
ративных водоемах при площади зеркала до 3 га 
— два раза, при площади более 3 га — один раз; в 
водоемах для купания — соответственно четыре и 
три раза, а при площади более 6 га — два раза

Глубина воды в водоемах, расположенных в 
пределах селитебных территорий, в весенне-лет
ний период должна быть не менее 1,5 м, а в при
брежной зоне при условии периодического уда
ления водной растительности — не менее 1 м.

Площадь водного зеркала и пляжей водоема 
следует приним ать  в соответствии  с ГОСТ 
17.1.5.02—80 и п. 4.21 настоящих норм Прибреж
ные полосы прудов и других водоемов должны 
быть благоустроены. Следует предусматривать 
меры, исключающие загрязнение водоемов по
верхностными водами.

9.15. Мероприятия по защите почв необхо
димо предусматривать в соответствии с требо
ваниями законодательства по охране почв и са
нитарных норм, утвержденных в установленном 
порядке.
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ЗАЩИТА ОТ ШУМА, ВИБРАЦИИ, 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, 

ИЗЛУЧЕНИЙ И ОБЛУЧЕНИЙ

9 .1 6 . Допустимые уровни шума для жилых и 
общественных зданий и прилегающих к ним тер 
риторий, шумовые характеристики основных и с
точников внешнего шума, порядок определения 
ожидаемых уровней шума и требуемого их сни 
жения в расчетных точках, методики расчета аку
стической эффективности архитектурно-планиро
вочных и строительно-акустических средств сни 
жения шума и основные требования по их проек
тированию следует принимать в соответствии со 
СНиП 11-12-77.

9 .1 7 . Допустимые уровни вибрации в жилых 
зданиях должны соответствовать СНиП II-40-80 и 
Санитарным нормам допустимых вибраций в ж и 
лых домах, утвержденным в установленном по
рядке. Для выполнения этих требований следует 
предусматривать необходимые расстояния м еж 
ду жилыми зданиями и источниками вибрации, 
применение на этих источниках эффективных виб
рогасящих материалов и конструкций

9 .1 8 . При разм ещ ении радиотехнических 
объектов (радиостанций, радиотелевизионны х 
передающих и радиолокационных станций), про
мышленных генераторов, воздушных линий элек
тропередачи вы со ко го  напряж ения и д р уги х  
объектов, излучающих электромагнитную энергию, 
следует руководствоваться Санитарными норма
ми и правилами защиты населения от воздей
ствия электромагнитных полей, создаваемых ра
диотехническими объектами, Санитарными нор
мами и правилами защиты населения от воздей
ствия электрического поля, создаваемого воздуш
ными линиями электропередачи перем енного  
тока промышленной частоты и Правилами уст
ройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными 
Минэнерго СССР и согласованными в установ
ленном порядке

О беспечение радиационной безопасности  
при производстве, обработке, переработке, при
менении, хранении, транспортировании, обезвре
живании и захоронении радиоактивных веществ 
и других источников ионизирующ их излучений 
осуществляется в соответствии с нормами ра
диационной безопасности (НРБ 76/87) и О снов
ными санитарными правилами работы с радио
активными веществами и другими источниками 
ионизирующ их излучений (О СП-72/87), утверж
денными Минздравом и согласованными в уста
новленном порядке

Размещение атомных станций и защита лю 
дей от внешнего облучения осуществляются в 
соответствии с Требованиями к размещ ению  
атомных станций, утвержденными Бюро Совета 
М инистров СССР по топливно-энергетического 
комплексу

Размещение, проектирование и эксплуатация 
систем централизованного теплоснабжения от 
атомных станций осуществляются в соответствии 
с Санитарными требованиями к проектированию 
и эксплуатации систем централизованного теп
лоснабжения от атомных станций, утвержденны

ми М инздравом СССР, согласованными с М инэ
нерго СССР, Госкоматомэнерго СССР.

РЕГУЛИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА

9 .1 9 . Размещение и ориентация жилых и о б 
щ ественных зданий (за  исклю чением  д етских  
дошкольных учреждений, общ еобразовательных 
школ, школ-интернатов) должны обеспечивать не
прерывную продолжительность инсоляции жилых 
помещ ений и территорий для зон:

севернее 58° с.ш  — не менее 3 ч в день на 
период с 22 апреля по 22 августа;

южнее 58° с ш. — не менее 2,5 ч в день на 
период с 22 марта по 22 сентября.

Размещ ение и ориентация зданий детских 
дошкольных учреждений, общ еобразовательных 
школ, школ-интернатов, учреждений здравоохра
нения и отдыха должны обеспечивать непреры в
ную трехчасовую продолжительность инсоляции 
в помещениях, предусмотренных Санитарными 
нормами и правилами обеспечения инсоляцией 
жилых и общ ественных зданий и территорий ж и 
лой застройки, утвержденными в установленном 
порядке

П р и м е ч а н и я  1. В условиях застройки здани
ями в 9 этажей и более допускается одноразовая пре
рывистость инсоляции жилых помещений при условии 
увеличения суммарной продолжительности инсоляции 
в течение дня на 0,5 ч соответственно для каждой зоны.

2 В жилых домах меридионального типа, где ин- 
солируются все комнаты квартиры, а также при рекон
струкции жилой застройки или при размещении ново
го строительства в особо сложных градостроительных 
условиях (исторически ценная городская среда, доро
гостоящая подготовка территории, зона общегородс
кого и районного центра) допускается сокращение про
должительности инсоляции помещений на 0,5 ч соот
ветственно для каждой зоны

3 В порядке исключения при наличии в проекте 
соответствующих обоснований в районах севернее 
62,5° с ш допускается сокращение продолжительнос
ти инсоляции помещений жилых и общественных зда
ний, в том числе общеобразовательных школ, школ-ин
тернатов на 0,5 ч при условии компенсации недо
статочности ультрафиолетового облучения людей и 
помещений техническими средствами

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ

9.20*. В проектах планировки и застройки 
городских и сельских поселений следует соблю 
дать требования законодательства об охране и 
использовании памятников истории и культуры 
Российской Ф едерации.

При этом следует устанавливать зоны охра
ны памятников истории и культуры, зоны регули
рования застройки и зоны охраняемого природ
ного ландшафта. Зоны охраны памятников исто
рии и культуры предусматриваются для отдель
ных зданий и сооружений, их ансамблей и ком п
лексов, а также других ценных историко-культур
ных градостроительных элементов

П р и м е ч а н и е *  Требования специальных 
режимов охраны и использования, установленные по-
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жжениями о каждом конкретном заповеднике (заповед
ной территории), должны распространяться на ансамбли 
и комплексы памятников истории и культуры, историчес
кие центры, кварталы, площади, улицы, памятные места, 
культурные слои древних городов, природные и искусст
венные ландшафты, памятники садово-паркового искус
ства, представляющие особую историческую, археологи
ческую и архитектурную ценность и объявленные в уста
новленном порядке государственными историко-архитек
турными заповедниками или историко-культурными за
поведными территориями (местами).

9 .2 1 * . Проекты планировки и застройки го 
родских и сельских поселений не должны пре
дусматривать снос, перемещ ение или другие из
менения состояния памятников истории и куль
туры. В исключительных случаях предложения по 
изменению состояния памятников следует пред
ставлять в соответствии с действующ им законо
дательством

Охрану ценной исторической среды районов 
сложившейся застройки следует обеспечивать 
методами комплексной реконструкции, предус
матривая и проводя одновременно работы по 
реставрации зданий, имеющ их архитектурную и 
культурную ценность, по реконструкции, модер

низации и капитальному строительству сущ еству
ющих зданий, выборочному новому строительству, 
не нарушающему характер среды, развитию  си с
тем инженерного оборудования и благоустрой
ству территории.

9 .2 2 . Расстояние от памятников истории и 
культуры до транспортных и инженерных ком м у
никаций следует принимать, м, не менее:

до проезжих частей магистралей скоростно 
го и непрерывного движения, линий м етрополи
тена мелкого заложения:

в условиях сложного рельефа............................ 100
на плоском рельефе........................................... 50
до сетей водопровода, канализации и
теплоснабжения (кроме разводящих) .........15
до других подземных инженерных с е те й .........5

В условиях реконструкции указанны е рассто
яния до инженерных сетей допускается сокращать, 
но принимать, м, не менее: до  водонесущ их сетей 
— 5; неводонесущ их — 2. При этом необходимо 
обеспечивать проведение специальных техничес
ких мероприятий при производстве строитель
ных работ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
О бяза тел ьно е

П Р О Т И В О П О Ж А Р Н Ы Е  Т Р Е Б О В А Н И Я

1*. Противопожарные расстояния между жи
лыми, общественными и вспомогательными зда
ниями промышленных предприятий следует при
нимать по табл. 1*, а между производственными 
зданиями промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий — по СНиП II-89-80 и СНиП II-97-76.

Минимальные расстояния от жилых, общ е
ственных и вспомогательных зданий I и И степе
ней огнестойкости до производственных зданий 
и гаражей I и II степеней огнестойкости следует 
принимать не менее 9 м, а до производственных 
зданий, имеющих покрытие с применением утеп
лителя из полимерных или горючих материалов, —

Т а б л и ц а  1 *

Степень
огнестойкости здания

Расстояние, м, при степени 
огнестойкости зданий

I, И III
Ilia, Шб, IV, 

IVa, V

|,ц 6 8 10
III 8 8 10
Ilia, Шб, IV, IVa, V 10 10 15

П р и м е ч а н и я  1 Классификацию зданий по 
степени огнестойкости следует принимать в соответ
ствии с требованиями СНиП 2 01 02-85

2 Расстоянием между зданиями и сооружения
ми считается расстояние в свету между наружными 
стенами или другими конструкциями При наличии вы
ступающих более чем на 1 м конструкций зданий или 
сооружений, выполненных из горючих материалов, при
нимается расстояние между этими конструкциями

3 Расстояние между стенами задний без окон
ных проемов допускается уменьшать на 20 %, за ис
ключением зданий Ilia, Шб, IV, IVa и V степеней огне
стойкости.

4 В районах сейсмичностью 9 баллов расстоя
ние между жилыми зданиями, а также между жилыми 
и общественными зданиями IVa, V степеней огнестой
кости следует увеличивать на 20 %

5 Расстояния от зданий любой степени огнестой
кости до зданий Ilia, Шб, IV, IVa, V степеней огнестойкос
ти в береговой полосе шириной 100 км, но не далее 
чем до ближайшего горного хребта, в климатических 
подрайонах IB, IT, IIA и ПБ следует увеличивать на 25 %

6* Расстояния между жилыми зданиями IV и V 
степеней огнестойкости в климатических подрайонах 
IA, 1Б, !Г, 1Д и НА следует увеличивать на 50 %

7 Для двухэтажных зданий каркасной и щито
вой конструкции V степени огнестойкости, а также 
зданий, крытых горючими материалами, противопожар
ные расстояния необходимо увеличивать на 20 %

8 Расстояния между зданиями I и II степеней 
огнестойкости допускается предусматривать менее 6 
м при условии, если стена более высокого здания, рас
положенная напротив другого здания, является про
тивопожарной

9. Расстояния от одно-, двухквартирных жилых 
домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) 
на приусадебном земельном участке до жилых домов 
и хозяйственных построек на соседних земельных уча
стках принимаются по табл 1* с учетом примеч 10

Расстояния между жилым домом и хозяйствен
ными постройками, а также между хозяйственными 
постройками в пределах одного земельного участка

П р о д ол ж ен и е  табл  1 *

(независимо от суммарной площади застройки) не нор
мируются

10 Расстояния между жилыми зданиями, а так
же жилыми зданиями и хозяйственными постройками 
(сараями, гаражами, банями) не нормируются при сум
марной площади застройки, включая незастроенную 
площадь между ними, равной наибольшей допустимой 
площади застройки (этажа) одного здания той же сте
пени огнестойкости без противопожарных стен соглас
но требованиям СНиП 2 08 01-89

11 Расстояния между хозяйственными построй
ками (сараями, гаражами, банями), расположенными вне 
территории усадебных участков, не нормируются при 
условии, если площадь застройки сблокированных хо
зяйственных построек не превышает 800 м2 Расстоя
ния между группами сблокированных хозяйственных 
построек принимаются по табл. 1*.

2*. При проектировании проездов и пеше
ходных путей необходимо обеспечивать возмож
ность проезда пожарных машин к жилым и об
щественным зданиям, в том числе со встроенно- 
пристроенными помещениями, и доступ пожар
ных с автолестниц или автоподъемников в лю
бую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, 
как правило, следует принимать 5—8 м для зданий 
до 10 этажей включ. и 8—10 м для зданий свыше 10 
эгажей. В этой зоне не допускается" размещать 
ограждения, воздушные линии электропередачи и 
осуществлять рядовую посадку деревьев

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, 
допускается предусматривать полосы шириной 6 
м, пригодные для проезда пожарных машин с уче
том их допустимой нагрузки на покрытие или грунт

3 . Расстояния от жилых и общественных зда
ний до складов I группы для хранения нефти и 
нефтепродуктов следует принимать в соответ
ствии с требованиями СНиП 11-106-79, а до скла
дов горючей жидкости II группы, предусматрива
емых в составе котельных, дизельных электро
станций и других энергообъектов, обслуживаю
щих жилые и общественные здания, не менее ус
тановленных в табл. 2.
_____ _______  ___  Т а б л и ц а  2

Вместимость склада, 
м3

Степень огнестойкости 
жилых и общественных 

зданий

|,ц III Ilia, Шб, IV, 
IVa, V

Св 800 до 10 000 
» 100 » 800 

Д о  100

П р и м е ч а н и е  
дошкольных учреждена 
школ-интернатов, учреж, 
ха, зрелищных учрежден 
складов вместимостью  ̂
два раза, а до складов в 
нимать в соответствии <

40
30
20

Расстоян 
общеоб[ 

дений здрс 
ий и спорт 
1 0  100 м3 с 
мести мост 
2 0  СНиП II

45
35
25

ия от з;
эазоват
(воохра
ивных с
педует
ью св
-106-79

50
40
30

1аний детских 
ельных школ, 
нения и отды- 
ооружений до 
увеличивать в 
100 м3 — при-
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4. К рекам и водоемам следует предусмат
ривать подъезды для забора воды пожарными 
машинами.

5 *. Расстояния от границ застройки городс
ких поселений до лесных массивов должны быть 
не менее 50 м, а от застройки сельских поселе
ний и участков садоводческих товариществ не 
менее 15 м.

В городских поселениях для районов одно
двухэтажной индивидуальной застройки с приуса

дебными участками расстояние от границ приуса
дебных участков до лесных массивов допускает
ся уменьшать, но принимать не менее 15 м.

6 * . Радиус обслуживания пожарного депо не 
должен превышать 3 км. Число пожарных депо в 
поселении, площадь их застройки, а также число 
пожарных автомобилей принимаются по нормам 
проектирования объектов пожарной охраны 
(ВСН-1-91 СПАСР), утвержденным МВД Россий
ской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ТРЕБОВАНИЯ К СО ГЛ АСО ВАНИ Ю  РАЗМ ЕЩ ЕН И Я  О БЪ ЕКТО В В  РАЙОНАХ А Э Р О Д Р О М О В  
И НА ДРУГИ Х ТЕРРИ ТО РИ Я Х С  УЧЕТОМ  О БЕСП ЕЧЕН И Я БЕЗО П АСН О СТИ  ПОЛЕТОВ

ВО ЗДУШ Н Ы Х СУД О В

Предприятия и организации, с которыми не
обходимо согласование, определяет штаб объе
динения ВВС военного округа, в зоне ответствен
ности которого предполагается строительство. 
Адрес штаба предоставляется заказчикам проек
тной документации или проектным организациям 
краевыми или областными органами власти.

Согласованию подлежит размещение:
1) всех объектов в границах полос воздуш

ных подходов к аэродромам, а также вне границ 
этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки 
аэродрома (КТА);

2) объектов в радиусе 30 км от КТА, высота 
которых относительно уровня аэродрома 50 м и 
более;

независимо от места размещения.
3) объектов высотой от поверхности земли 

50 м и более;
4) линий связи, электропередачи, а также дру

гих объектов радио- и электромагнитных излуче
ний, которые могут создавать помехи для нор
мальной работы радиотехнических средств,

5) взрывоопасных объектов;
6) факельных устройств для аварийного сжи

гания сбрасываемых газов1;
7) промышленных и иных предприятий и со

оружений, деятельность которых может привести 
к ухудшению видимости в районах аэродромов.

Размещение объектов, указанных в пп. 3—7, 
независимо от места их размещения, кроме того, 
подлежит согласованию со штабом военного ок
руга и штабом объединения ВВС, на территории 
и в зоне ответственности которых предполага
ется строительство.

Запрещается размещать на расстоянии бли
же 15 км от контрольной точки аэродрома места 
выброса пищевых отходов, строительство зверо
водческих ферм, скотобоен и других объектов, 
отличающихся привлечением и массовым скоп 
лением птиц.

П р и м е ч а н и я :  1. Указанные согласования 
утрачивают силу, если в течение трех лет возведение 
соответствующих объектов не начато

2 Контрольная точка аэродромов располагается 
вблизи геометрического центра аэродрома-

при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) — 
в ее центре;

при двух параллельных ВПП — в середине пря
мой, соединяющей их центры;

при двух непараллельных ВПП — в точке пересе
чения перпендикуляров, восстановленных из центров 
ВПП.

3 В документах, представляемых на согласова
ние размещения высотных сооружений, во всех случа
ях необходимо указывать координаты расположения 
проектируемых сооружений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3* 
Рекомендуемое

РАЗМ ЕРЫ  П РИУСАДЕБНЫ Х И ПРИКВАРТИРНЫ Х З ЕМ ЕЛ Ь Н Ы Х  УЧАСТКО В

Размеры земельных участков, выделяемых 
около жилых домов на индивидуальный дом или 
квартиру, в зависимости от применяемых типов 
жилых домов, характера формирующейся застрой
ки (среды), ее размещения в структуре городов 
разной величины, следующие:

400—600 м2 и более (включая площадь заст
ройки) — при одно-, двухквартирных одно-, двухэ-

1 При определении высоты факельных устройств 
учитывается максимально возможная высота выброса 
пламени

тажных домах в застройке усадебного типа на 
новых периферийных территориях или при рекон
струкции существующей индивидуальной усадеб
ной застройки малых городов, на резервных тер
риториях малых и средних городов в сельскохо
зяйственных районах, в новых или развивающих
ся поселках в пригородных зонах городов любой 
величины;

200—400 м2 (включая площадь застройки) — 
при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, 
двухэтажных домах в застройке коттеджного типа 
на новых периферийных территориях малых, сред-
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них и больших городов, на резервных территори
ях больших городов, при реконструкции существу
ющей индивидуальной усадебной застройки и в 
новых и развивающихся поселках в пригородной 
зоне городов любой величины;

60—100 м2 (без площади застройки) — при 
многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах 
в застройке блокированного типа на новых пери
ферийных территориях малых, средних и больших 
городов, на резервных территориях больших и 
крупных городов, в новых и развивающихся по
селках в пригородной зоне крупных и крупней
ших городов и в условиях реконструкции суще
ствующей индивидуальной усадебной застройки 
городов любой величины;

30—60 м2 (без площади застройки) — при мно
гоквартирных одно-, двух-, трехэтажных бло
кированных домах или 2-, 3-, 4(5)-этажных домах 
сложной объемно-пространственной структуры (в 
том числе только для квартир первых этажей) в 
городах любой величины при применении плот
ной малоэтажной застройки и в условиях рекон
струкции.

П р и м е ч а н и е *  В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации при осуществлении 
компактной застройки поселений земельные участки 
для ведения личного подсобного хозяйства около дома 
(квартиры) предоставляются в меньшем размере с 
выделением остальной части участка за пределами 
жилой зоны поселений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Р еком ендуем ое

Р А С Ч Е Т Н А Я  П Л О Т Н О С Т Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  Т Е Р Р И Т О Р И И  Ж И Л О ГО  Р А Й О Н А
И М И К Р О Р А Й О Н А

Расчетную плотность населения, чел/га, терри
тории жилого района рекомендуется принимать 
не менее приведенной в табл. 1, а территории мик
рорайона — не менее приведенной в табл. 2. Чис
ло зон различной степени градостроительной цен
ности территории и их границы определяются по 
согласованию с главным архитектором города 
(области, края) с учетом оценки стоимости земли, 
плотности инженерных и транспортных магист
ральных сетей, насыщенности общественными 
объектами, капиталовложений в инженерную под
готовку территории, наличия историко-культурных 
и архитектурно-ландшафтных ценностей.

Т а б л и ц а  1
Зона различ
ной степени 
градострои

тельной 
ценности 

территории

Плотность населения территории 
жилого района, чел/га, для групп 

городов с числом жителей, тыс чел

ДО
20

20—
50

5 0 -
100

100-
250

250-
500

500-
1000

Св
1000

Высокая 130 165 185 200 210 215 220

Средняя — — — 180 185 200 210

Низкая 70 115 160 165 170 180 190
П р и м е ч а н и я  1. При строительстве в рай

онах севернее 58° с.ш., а также на площадках, требую
щих сложных мероприятий по инженерной подготовке 
территории, плотность населения следует увеличивать, 
но не более чем на 20 %

2. В условиях реконструкции сложившейся заст
ройки в центральных частях исторических городов, а так
же при наличии историко-культурных и архитектурно
ландшафтных ценностей в других частях плотность на
селения устанавливается заданием на проектирование.

3. В районах индивидуального усадебного стро
ительства и в поселениях, где не намечается строи
тельство централизованных инженерных систем, до
пускается уменьшать плотность населения, но прини
мать ее не менее 40 чел/га.

4*. В сейсмических районах расчетную плотность 
населения следует принимать в соответствии с реги
ональными (территориальными) строительными нор
мами.

Т а б л и ц а  2

Зона
различной

степени
градострои

тельной
ценности

территории

Плотность населения на территорию 
микрорайона, чел/га, для климатических 

подрайонов

1Б и часть 
подрайонов 
IA, 1Г, Щ и НА 

севернее 
58° с ш.

IB, НБиПВ 
севернее 
58° с.ш. и 

часть
подрайонов 
IA, 1Г, Щ и  НА 

южнее 
58° с ш.

Южнее 
58° с.ш., 

кроме части 
подрайонов 
IA, 1Г, Щ и НА, 
входящих в 

данную зону

Высокая 440 420 400

Средняя 370 350 330

Низкая 220 200 180

П р и м е ч а н и я :  1 Границы расчетной терри
тории микрорайонов следует устанавливать по крас
ным линиям магистральных и жилых улиц, по осям 
проездов или пешеходных путей, по естественным ру
бежам, а при их отсутствии — на расстоянии 3 м от 
линии застройки Из расчетной территории должны 
быть исключены площади участков объектов район
ного и общегородского значений, объектов, имеющих 
историко-культурную и архитектурно-ландшафтную 
ценность, а также объектов повседневного пользова
ния, рассчитанных на обслуживание населения смеж
ных микрорайонов в нормируемых радиусах доступ
ности (пропорционально численности обслуживаемо
го населения). В расчетную территорию следует вклю
чать все площади участков объектов повседневного 
пользования, обслуживающих расчетное население, в 
том числе расположенных на смежных территориях, а 
также в подземном и надземном пространствах. В 
условиях реконструкции сложившейся застройки в 
расчетную территорию микрорайона следует вклю
чать территорию улиц, разделяющих кварталы и со
храняемых для пешеходных передвижений внутри 
микрорайона или для подъезда к зданиям.

2. В условиях реконструкции сложившейся зас
тройки расчетную плотность населения допускается 
увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 %.

3. В крупных и крупнейших городах при приме
нении высокоплотной 2-, 3-, 4(5)-этажной жилой зас-



С . 36  СН и П  2 .0 7 .0 1 -8 9

П родолж ение табл. 2

тройки расчетную плотность населения следует при
нимать не менее чем для зоны средней градострои
тельной ценности: при застройке площадок, требую
щих проведения сложных мероприятий по инженер
ной подготовке территории, — не менее чем для зоны 
высокой градостроительной ценности территории.

4 В сейсмических районах расчетную плотность 
населения необходимо принимать в соответствии с 
региональными (республиканскими) нормами, но, как 
правило, не более 300 чел/га

5 При формировании в микрорайоне единого 
ф изкультурно-оздоровительного комплекса для 
школьников и населения и уменьшении удельных 
размеров площадок для занятий физкультурой, при
веденных в п. 2 13 настоящих норм, необходимо со
ответственно увеличивать плотность населения.

П родолж ение табл. 2

6 При застройке территорий, примыкающих к 
лесам и лесопаркам или расположенных в их окру
жении, суммарную площадь озелененных территорий 
допускается уменьшать, но не более чем на 30 %, со
ответственно увеличивая плотность населения.

7. Показатели плотности приведены при рас
четной жилищной обеспеченности 18 м2/чел При 
другой жилищной обеспеченности расчетную норма
тивную плотность Р, чел/га, следует определять по 
формуле

где PIS — показатель плотности при 18 м2/чел.;
Н  — расчетная жилищная обеспеченность, м2

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Р еком ендуем ое

Р А С Ч Е Т Н А Я  П Л О Т Н О С Т Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  
Н А С Е Л И Т Е Б Н О Й  Т Е Р Р И Т О Р И И  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я

Тип дома Плотность населения, чел/га, при среднем размере семьи, чел.
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Усадебный с приквартирными
участками, м2:

2000 10 12 14 16 18 20 22 24
1500 13 15 17 20 22 25 27 30
1200 17 21 23 25 28 32 33 37
1000 20 24 28 30 32 35 38 44
800 25 30 33 35 38 42 45 50
600 30 33 40 41 44 48 50 60
400 35 40 44 45 50 54 56 65

Секционный с числом этажей:
2 — 130 — — — — — —

3 — 150 — — — — — —

4 — 170 — — — — — —

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Р еком ендуем ое

П Л О Щ А Д И  И Р А З М Е Р Ы  З Е М Е Л Ь Н Ы Х  У Ч А С Т К О В  С К Л А Д О В

Т а б л и ц а  1

П л ощ ад ь  и р а зм е р ы  зе м е л ьн ы х  уч астк о в  
о б щ ето вар н ы х  ск л а д о в  на 1 ты с . чел .

Склады
общетовар

ные

Площадь складов, 
м2

Размеры земель
ных участков, м2

ДЛЯ
городов

для
сельских
поселе

ний

ДЛЯ
городов

для
сельских
поселе

ний

Продоволь-
с т в е н н ы х
товаров

77 19 310*
210

60

Н е п р о д о 
в о л ьствен 
ных товаров

217 193 740*
490

580

П родолж ение табл. 1

* В числителе приведены нормы для одноэтаж
ных складов, в знаменателе — для многоэтажных (при 
средней высоте этажей 6 м).

П р и м е ч а н и я :  1. При размещении общето
варных складов в составе специализированных групп 
размеры земельных участков рекомендуется сокращать 
до 30 %.

2. В зонах досрочного завоза товаров размеры 
земельных участков следует увеличивать на 40 %

3 Уровень товарных запасов для общетоварных 
складов по числу дней розничной продажи (товаро
обороту) устанавливается органами управления тор
говлей республик, краев, областей и городов федераль
ного значения

4 При преимущественном хранении товарных за
пасов в сельских поселениях площадь складов и разме
ры земельных участков в них могут быть увеличены с од
новременным уменьшением этих показателей в городах
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Т а б л и ц а  2 Т а б л и ц а  3

В м е с т и м о с т ь  и р а з м е р ы  з е м е л ь н ы х  
у ч а стк о в  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  с к л а д о в  

на 1 т ы с . ч е л .

Вместимость 
складов, т

Размеры 
земельных 

участков, м2
Склады специализи

рованные для
горо
дов

ДЛЯ
сельс

ких
посе
лений

для
горо
дов

ДЛЯ
сельс

ких
посе
лений

Холодильники рас
п р е д е л и т е л ь н ы е  
(для хранения мяса 
и мясных продуктов, 
рыбы и р ы б о п р о 
дуктов, масла, живот
ного жира, молочных 
продуктов и яиц)

27 10 190*
70

25

Ф руктохранилищ а 1 7 "

Овощехранилища 54 ► 90 1300* 380

К а р то ф е л е х р а н и 
лища

5 7 . 610

* В числителе приведены нормы для одноэтаж
ных складов, в знаменателе — для многоэтажных.

П р и м е ч а н и я :  1. В районах выращивания и 
заготовок картофеля, овощей и фруктов вместимость 
складов и соответственно размеры площади земель
ных участков принимаются с коэффициентом 0,6.

2 Вместимость хранилищ картофеля и фруктов 
и размеры земельных участков для хранилищ в горо
дах следует уменьшать за счет организации внего
родского хранения, доля которого устанавливается 
органами управления торговлей республик, краев, об
ластей и городов федерального значения

В м е с т и м о с т ь  с к л а д о в  д л я  в а х то в ы х  и 
э к с п е д и ц и о н н ы х  п о с е л к о в  н а  1 ч е л .

Склады,
Вместимость складов 

для поселков
единица измерения

вахтовых экспедици
онных

Сухих продуктов, м3 0,3 3,5

Холодильники, т 0,01 0,1

Овощехранилища, карто
ф елехранилищ а, ф рук
тохранилища, т

0,5 0,5

П р и м е ч а н и е  Норма складов сухих продук
тов и холодильников установлена исходя из месячно
го запаса для вахтовых и из годового — для экспеди
ционных поселков. Нормы овоще-, картофеле-, и фрук- 
тохранилищ установлены исходя из годового запаса.

Т а б л и ц а  4

Р а з м е р ы  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  с к л а д о в  
с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  и т в е р д о г о  

т о п л и в а  на 1 т ы с . ч е л .

Склады
Размеры земельных 

участков, м2

Склады строительных матери
алов (потребительские)

300

С клады  тве рд о го  топлива  с 
преимущественным использо
ванием:

угля 300
дров 300

П р и м е ч а н и е .  Размеры земельных участков 
складов твердого топлива для климатических подрай
онов IA, !Б и 1Г следует принимать с коэффициентом 
1,5, а для IV климатического района — с коэффици
ентом 0,6



ПРИЛОЖЕНИЕ 7* 
Р еком ендуем ое

Н О Р М Ы  Р А С Ч Е Т А  У Ч Р ЕЖ Д ЕН И Й  И П Р ЕД П Р И Я ТИ Й  О Б С Л У Ж И В А Н И Я  И Р А З М Е Р Ы  И Х З Е М Е Л Ь Н Ы Х  У Ч А С Т К О В

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единица измерения Число1 Размеры земельных участков Примечания

Учреждения народного образования

Устанавливается в зависимости от де 
мографической структуры поселения, 
принимая расчетный уровень обеспе
ченности детей дошкольными учреж
дениями в пределах 85 %, в том числе 
общего типа — 70 %, специализирован
ного — 3 %, оздоровительного — 12 % 
В поселениях-новостройках2 при отсут
ствии данных по демографии следует 
принимать до 180 мест на 1 тыс. чел., 
при этом на территории жилой заст
ройки размещать из расчета не более 
100 мест на 1 тыс. чел.

При вместимости яслей-садов, м2 на 1 
место* до 100 мест — 40, св 100—35; в 
комплексе яслей-садов св 500 мест - 
30 Размеры земельных участков могут 
быть уменьшены: на 30—40 % — в кли
матических подрайонах IA, 1Б, 1Г, Щ и НА; 
на 25 % — в условиях реконструкции; 
на 15 % — при размещении на релье
фе с уклоном более 20 %; на 10 % — в 
поселениях-новостройках (за счет со
кращения площади озеленения)

По заданию на проектирование

Детские дошкольные учреждения, ме
сто

Крытые бассейны для дошкольников, 
объект

Общеобразовательные школы, учащи
еся

Следует принимать с учетом 100 %-ного 
охвата детей неполным средним обра
зованием (I—IX классы) и до 75 % детей 
— средним образованием (X—XI классы) 
при обучении в одну смену В поселе
ниях-новостройках необходимо прини
мать не менее 180 мест на 1 тыс чел.

При вместимости общеобразователь
ной школы, учащихся3: 
св. 40 до 400 .... 50 м2 на 1 учащегося
» 400 » 500. .... 60 » » »
» 500 » 600. . . 50 » » »
» 600 » 800. . .40 » » »
» 800 » 1100. . .33 » » »
» 1100» 1500. ....21 » » »
» 1500 » 2000. ....17 » » »
» 2000 . ....16 » »> »

Площадь групповой площ адки для 
детей ясельного возраста следует 
принимать 7,5 м2 на 1 место 
Игровые площадки для детей дош 
кольного возраста допускается раз
мещать за пределами участка детс
ких дошкольных учреждений общего 
типа

Размеры земельных участков школ 
могут быть уменьшены на 40 % в кли
матических подрайонах IA, IB, 1Г, Щ  и 
IIA, на 20 % — в условиях реконструк
ции; увеличены: на 30 % — в сельских 
поселениях, если для организации 
учебно-опытной работы не предус
мотрены специальные участки на зем
лях совхозов и колхозов.
Спортивная зона школы может быть 
объединена с физкультурно-оздоро
вительным комплексом микрорайона

1 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений и предприятий обслуживания, расположённых 
на территориях промышленных предприятий, вузов и других мест приложения труда Указанные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных 
расчетов и должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в установленном порядке Структура и удельная 
вместимость учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения устанавливаются в задании на проектирование с учетом роли проектируемого 
поселения в системе расселения

2 К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые городские и сельские поселения, численность населения которых с учетом 
строителей, занятых на сооружении объектов производственного и непроизводственного назначений, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пуско
вого комплекса в два и более раза
_____ 3 При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы______ _________ _________
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Продолжение прил 7

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единица измерения Число Размеры земельных участков Примечания

По заданию на проектированиеШколы-интернаты, учащиеся

Межшкольный учебно-производствен
ный комбинат, место1

Внешкольные учреждения, место1

Средние специальные и профессио
нально-технические учебные заведе
ния, учащиеся

8 % общего числа школьников

10 % общего числа школьников, в том чис
ле по видам зданий: Дворец (Дом) пионе
ров и школьников — 3,3 %; станция юных 
техников — 0,9 %, станция юных натурали
стов —■ 0,4 %; станция юных туристов — 
0,4 %; детско-юношеская спортивная шко
ла — 2,3 %; детская школа искусств или 
музыкальная, художественная, хореогра
фическая школа — 2,7 %

По заданию на проектирование с уче
том населения города-центра и других 
поселений в зоне его влияния

При вместимости общеобразовательной 
школы-интерната, учащихся:
св. 200 до 3 0 0 .....70 м2 на 1 учащегося
» 300 » 5 0 0  65 » » »
» 500 и более. .. 45 » » »

Размеры земельных участков межшколь
ных учебно-производственных комбина
тов рекомендуется принимать не менее 
2 га, при устройстве автополигона или 
трактородрома — 3 га

По заданию на проектирование

При вместимости профессионально-тех
нических училищ и средних специальных 
учебных заведений, учащихся:
до 300 .................. 75 м2 на 1 учащегося
св 300 до 9 0 0 .....50—65 » » »
» 900 » 1600 . ... 30—40 » »

При размещении на земельном участ
ке школы здания интерната (спально
го корпуса) площадь земельного учас
тка следует увеличивать на 0,2 га

Автотрактородром следует размещать 
вне селитебной территории

Размеры земельных участков могут 
быть уменьшены: на 50 % в климати
ческих подрайонах IA, 1Б, 1Г, 1Д и ИА и в 
условиях реконструкции, на 30 % — для 
учебных заведений гуманитарного про
филя; увеличены на 50 % — для учеб
ных заведений сельскохозяйственного 
профиля, размещаемых в сельских по
селениях
При кооперировании учебных заведе
ний и создании учебных центров раз
меры земельных участков рекоменду
ется уменьшать в зависимости от вме
стимости учебных центров, учащихся
от 1500 до 2 000 ..........на 10 %
св. 2000 » 3000 ..........» 20 »
» 3000 .....................  » 30»

Размеры жилой зоны, учебных и вспо
могательных хозяйств, полигонов и ав- 
тотрактородромов в указанные разме
ры не входят

1 В городах межшкольные учебно-производственные комбинаты и внешкольные учреждения размещаются на селитебной территории с учетом транспортной 
доступности не более 30 мин В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ
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Продолжение прил 7* О

Учреждения, предприятия, сооружения, 
еди ница  изм ерения Число Р азм еры  зем ельны х участков П рим ечания

Высшие учебные заведения, студенты

Дома-интернаты

Дома-интернаты для престарелых, ве
теранов труда и войны, организуемые 
производственными объединениями 
(предприятиями), платные пансиона
ты, место на 1 тыс чел (с 60 лет)

Дома-интернаты для взрослых инва
лидов с физическими нарушениями, 
место на 1 тыс чел (с 18 лет)

Детские дома-интернаты, место на 
1 тыс чел. (от 4 до 17 лет)

Психоневрологические интернаты, 
место на 1 тыс чел (с 18 лет)

Специальные жилые дома и группы 
квартир для ветеранов войны и тру
да и одиноких престарелых, чел на 
1 тыс чел (с 60 лет)

По заданию на проектирование Зоны высших учебных заведений (учеб
ная зона), га на 1 тыс студентов уни
верситеты, вузы технические — 4—7, 
сельскохозяйственные — 5—7, медицин
ские, фармацевтические — 3—5, эконо
мические, педагогические, культуры, ис
кусства, архитектуры — 2—4, институты 
повышения квалификации и заочные 
вузы — соответственно их профилю с 
коэффициентов — 0,5, специализиро
ванная зона — по заданию на проекти
рование, спортивная зона — 1—2, зона 
студенческих общежитий — 1,5—3 Вузы 
физической культуры проектируются по 
заданию на проектирование

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, 
спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

28

60

По заданию на проектирование

То же

При вместимости интернатов, мест
до 200  125 м2 на 1 место
юв 200 до 400 ...........  100 » » »
» 400 » 600 .............  80 » » »

Размер земельного участка вуза мо
жет быть уменьшен на 40 % в клима
тических подрайонах IA, 1Б, 1Г, 1Д и ПА и 
в условиях реконструкции 
При кооперированном размещении 
нескольких вузов на одном участке 
суммарную территорию земельных 
участков учебных заведений рекомен
дуется сокращать на 20 %

Нормы расчета учреждений социаль
ного обеспечения следует уточнять в 
зависимости от социально-демогра
фических особенностей региона
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Продолжение прил. 7

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единица измерения

Специальные жилые дома и группы 
квартир для инвалидов на креслах-ко
лясках и их семей, чел. на 1 тыс. чел. 
всего населения

Учреждения здравоохранения

Стационары всех типов для взрослых 
с вспомогательными зданиями и со
оружениями, койка

Поликлиники, амбулатории, диспансеры 
без стационара, посещение в смену

Станции (подстанции) скорой меди
цинской помощи, автомобиль

Выдвижные пункты скорой медицинс
кой помощи, автомобиль

Фельдшерские или фельдшерско-аку
шерские пункты, объект

Число

0,5

Необходимые вместимость и структура 
лечебно-профилактических учреждений 
определяются органами здравоохране
ния и указываются в задании на проек
тирование

1 на 10 тыс чел. в пределах зоны 15- 
минутной доступности на специальном 
автомобиле

1 на 5 тыс чел сельского населения в 
пределах зоны 30-минутной доступное- 
ти на специальном автомобиле

По заданию на проектирование

Размеры земельных участков

При мощности стационаров, коек-
до 50 ....................................  300 м2

на 1 койку
св. 50 до 100 ......................  300—200»
» 100» 2 0 0 ........................ 200—140»
» 200» 4 0 0 .....................  140-100»
» 400» 800 ....................  100—80 »
» 800» 1000 ..................  8 0 -60  »
» 1000..............................  60 »

0,1 га на 100 посещений в смену, но не 
менее 0,3 га

0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 
га

То же

0,2 га

Примечания

На одну койку для детей следует при
нимать норму всего стационара с ко
эффициентом 1,5.
При размещении двух и более стаци
онаров на одном земельном участке 
общую его площадь следует принимать 
по норме суммарной вместимости ста
ционаров
В климатических подрайонах IA, IB, 1Г, 
Щ и ИА, а также в условиях реконструк
ции и в крупных и крупнейших городах 
земельные участки больниц допуска
ется уменьшать на 25 %.
Размеры земельных участков больниц, 
размещаемых в пригородной зоне, сле
дует увеличивать: инфекционных и он
кологических — на 15 %, туберкулез
ных и психиатрических— на 25 %, вос
становительного лечения для взрослых 
— на 20 %, для детей — на 40 %. 
Площадь земельного участка родильных 
домов следует принимать по нормати
вам стационаров с коэффициентом 0,7

Размеры земельных участков стацио
нара и поликлиники (диспансера), 
объединенных в одно лечебно-профи
лактическое учреждение, определяют
ся раздельно по соответствующим нор
мам и затем суммируются
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Продолжение прил. 7

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единица измерения Число Размеры земельных участков Примечания

Аптеки групп: 
I—II 
III—V 
VI—VIII

По заданию на проектирование f
> 0,3 га или встроенные 
0,25 » » »
0,2 » » »

Молочные кухни, порция в сутки на 1 
ребенка(до 1 года)

4 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не 
менее 0,15 га

Раздаточные пункты молочных кухонь, 
м2 общей площади на 1 ребенка (до 
1 года)

Учреждения санаторно-курортные и 
оздоровительные, отдыха и туризма

0,3 Встроенные

Конкретные значения нормативов зе
мельных участков в указанных преде
лах принимаются по местным услови
ям. Размеры земельных участков даны 
без учета площади хозяйственных зон, 
принимаемых согласно п. 3.15 насто
ящих норм.

В сложившихся приморских, горных 
курортах и в условиях их реконструк-

Санатории (без туберкулезных), место По заданию на проектирование 125—150 м2 на 1 место ции, а также для баз отдыха в приго
родных зонах крупнейших и крупных 
городов размеры земельных участков 
допускается уменьшать, но не более 
чем на 25 %

Санатории для родителей с детьми 
и детские санатории (без туберкулез
ных), место

То же 145—170 » » » »

В санаториях-профилакториях, разме-
Санатории-профилактории, место » 70—100 » » » » щаемых в пределах городской черты, 

допускается уменьшать размеры зе
мельных участков, но не более чем на 
10%

Санаторные пионерские лагеря, место » 200 » » » »

Дома отдыха (пансионаты), место » 120—130 » » » »

Дома отдыха (пансионаты) для семей 
с детьми, место

» 140—150 » » » »
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Продолжение прил 7

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единица измерения Число Размеры земельных участков Примечания

Базы отдыха предприятий и органи
заций, молодежные лагеря, место

По заданию на проектирование 140—160 м2 на 1 место

Курортные гостиницы, место То же 65—75 » » » »

Пионерские лагеря, место » 150—200 » » » »

Оздоровительные лагеря старшек
лассников, место

» 175—200 » » » »

Дачи дошкольных учреждений, место » 120—140 » » » »

Туристские гостиницы, место » 50—75 » » » » Для туристских гостиниц, размещае
мых в крупнейших и крупных городах, 
общественных центрах, размеры зе
мельных участков допускается прини
мать по нормам, установленным для 
коммунальных гостиниц

Туристские базы, место » 65—80 » » » »

Туристские базы для семей с детьми, 
место

95—120 » » » »

Мотели, место » 75—100 » » » »

Кемпинги, место » 135—150 » » » »

Приюты, место

Физкультурно-спортивные сооружения

» 35—50 » » » »

Территория — 0,7—0,9 га на 1 тыс. чел. Физкультурно-спортивные сооружения

Помещения для физкультурно-оздо
ровительных занятий в микрорайоне, 
м2 общей площади на 1 тыс. чел.

70—80
сети общего пользования следует, как 
правило, объединять со спортивными 
объектами образовательных школ и 
других учебных заведений, учреждений

Спортивные залы общего пользова
ния, м2 площади пола на 1 тыс чел.

60—80 отдыха и культуры с возможным сокра
щением территории.
В климатических подрайонах IA, 1Б, Щ и

Бассейны крытые и открытые общего 
пользования, м2 зеркала воды на 
1 тыс. чел.

20—25 НА указанные размеры земельных уча
стков комплексов ф изкультурно
спортивных сооружений допускается 
уменьшать до 50 %.
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Продолжение прил. 7 О

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единица измерения Число Размеры земельных участков Примечания

Спортивные залы и крытые бассейны 
для климатических подрайонов IA, 1Б, 
1Г, 1Д и ИА, м2 площади пола, зеркала 
воды на 1 тыс.чел.
Для поселений, тыс.чел :

По заданию на проектирование

Спортивный зал

св. 100 120 50
» 50 до 100 130 55
» 25 » 50 150 65
» 12 » 25 175 80
» 5 » 12 200 100

Бассейн

Учреждения культуры и искусства

Для малых поселений нормы расчета 
залов и бассейнов необходимо при
нимать с учетом минимальной вмес
тимости объектов по технологическим 
требованиям.
Комплексы физкультурно-оздорови- 
тельных.площадок предусматривают
ся в каждом поселении.
Доступность физкультурно-спортив
ных сооружений городскогазначения 
не должна превышать 30 мин.
Долю физкультурно-спортивных со
оружений, размещаемых в жилом рай
оне, следует принимать от общей нор
мы, %:
территории — 35, спортивные залы— 
50, бассейны — 45

В поселениях с числом жителей от 
2 до 5 тыс. следует предусматривать 
один спортивный зал площадью 540 м2

Помещения для культурно-массовой 
и политико-воспитательной работы с 
населением, досуга и любительской 
деятельности, м2 площади пола на 
1 тыс. чел.

5 0 -6 0 По заданию на проектирование

Танцевальные залы, место на 1 тыс. чел. 6 Т.а же.

Клубы, посетительское место на 1 тыс. 80 ■»
чел.

Рекомендуется формировать единые 
комплексы для организации культур
но-массовой, физкультурно-оздорови
тельной и политико-воспитательной 
работы для использования учащими
ся и населением (с соответствующим 
суммированием нормативов) в пре
делах пешеходной доступности не бо
лее 500 м
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Продолжение прил 7

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единица измерения Число Размеры земельных участков Примечания

Кинотеатры, место на 1 тыс. чел. 25—35 По заданию на проектирование Удельный вес танцевальных залов, 
кинотеатров и клубов районного зна-

Театры, место на 1 тыс. чел. 5 -8 То же чения рекомендуется в размере 40— 
50 % Минимальное число мест учреж-

Концертные залы, место на 1 тыс. чел. 3,5—5 » дений культуры и искусства прини
мать для крупнейших и крупных горо-

Цирки, место на 1 тыс. чел 3,5—5 » дов. Размещение, вместимость и раз
меры земельных участков планетари-

Лектории, место на 1 тыс. чел. 2 » ев, выставочных залов и музеев оп
ределяются заданием на проектиро-

Залы аттракционов и игровых авто- 3 » вание. Цирки, концертные залы, теат-
матов, м2 площади пола на 1 тыс. чел. ры и планетарии предусматривать, как 

правило, в городах с населением 250
Универсальные спортивно-зрелищ- 6 -9 » тыс. чел. и более, а кинотеатры — в
ные залы, в том числе с искусствен- поселениях с числом жителей не ме-
ным льдом, место на 1 тыс. чел. нее 10 тыс. чел. Универсальные 

спортивно-зрелищные залы с искус
ственным льдом предусматривать, как 
правило, в городах-центрах систем 
расселения с числом жителей свы
ше 100 тыс. чел

Городские массовые библиотеки на 
1 тыс. чел. зоны обслуживания при
населении города, тыс. чел.1:

св. 50 4 тыс.ед.хранения 
2 читательское место

»

» 10 до 50 4 -4 ,5
2 -3

»

Дополнительно в центральной город
ской библиотеке на 1 тыс. чел. при
населении города, тыс чел..

500 и более 0,1 тыс. ед. хранения 
0,1 читательское место

250 м
0,2

1 Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на
проектирование.
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Продолжение прил. 7 *  р
Учреждения, предприятия, сооружения, 

единица измерения Число Размеры земельных участков Примечания

100 0,3 тыс. ед. хранения 
0,3 читательское место

50 и менее 0,5
0,3

Клубы и библиотеки сельских посе
лений

Клубы, посетительское место на 1 тыс. 
чел. для сельских поселений или их 
групп, тыс. чел.:

Меньшую вместимость клубов и биб
лиотек следует принимать для боль
ших поселений

св. 0,2 до 1 500—300

» 1 » 2 300—230

» 2 » 5 230—190

» 5 » 10 190—140

Сельские, массовые библиотеки на 1 
тыс. чел. зоны обслуживания (из рас
чета 30-минутной доступности) для 
сельских поселений или их групп, тыс. 
чел.:

св. 1 до 2 6—7,5 тыс. ед. хранения 
5—6 читательское место

» 2 » 5 5 - 6
4 - 5

» 5 » 10 4 ,5 -5
3 - ^

Дополнительно в центральной биб
лиотеке местной системы расселения 
(административный район) на 1 тыс. 
чел. системы

4 ,5 -5
3 - ^
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Продолжение прил 7

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единица измерения Число Размеры земельных участков Примечания

Предприятия торговли, общественного питания и бытового
обслуживания

Магазины, м2 торговой площади на 
1 тыс. чел.

В т о м  ч и с л е :

продовольственны х товаров , 
объект

непродовольственных товаров, 
объект

Городские Сельские
поселения1 поселения

280(100) 300

100 (70) 100

180 (30) 200

Торговые центры местного значения с 
числом обслуживаемого населения, тыс 
чел
от 4 до 6 ..............  0,4—0,6 га на объект

св. 6 » 10 ..........0,6—0,8 » » »
» 10 » 15 .............. 0,8—1,1 » » »
» 15 » 20 .............. 1,1—1,3 » » »

Торговые центры малых городов и сель
ских поселений с числом жителей,тыс
чел.:
до 1 ......................... 0,1—0,2 га
св 1 до 3 ..................0,2—0,4 »
» 3 »  4 ..................0,4—0,6 »
» 5 » 6 .............. 0,6—1,0 »
» 7 » 10 ..............1,0—1,2 »

Нормы расчета включают всю сеть 
предприятий торгово-бытового об
служивания независимо от их ведом
ственной принадлежности и подлежат 
уточнению в установленном порядке 
с учетом особенностей союзных рес
публик и регионов. В случае автоном
ного обеспечения предприятий инже
нерными системами и коммуникаци
ями, а также размещения на их тер
ритории подсобных зданий и соору
жений площадь участка может быть 
увеличена до 50 %.

В норму расчета магазинов непродо
вольственных товаров в городах входят 
комиссионные магазины из расчета 
10 м2 торговой площади на 1 тыс чел 
Магазины заказов и кооперативные ма
газины принимать по заданию на про
ектирование дополнительно к установ
ленной норме расчета магазинов про
довольственных товаров, ориентировоч
но — 5—10 м2 торговой площади на 1 
тыс. чел. В поселках садоводческих то
вариществ продовольственные магази
ны предусматривать из расчета 80 м2 
торговой площади на 1 тыс чел.

1 В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом 
районе
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Продолжение прил 7
Учреждения, предприятия, сооружения, 

единица измерения

Рыночные комплексы, м2 торговой 
площади на 1 тыс. чел

24—40*

Число

Предприятия общественного питания, 
место на 1 тыс чел

40(8)

Размеры земельных участков Примечания

Предприятия торговли, м2 торговой пло
щади
до 250 ...........

100 м:
св 250 до 650 
» 650 .» 1500 
» 1500 » 3500 .. .
» 3500

0,08 га на 
торговой площади 
0 ,08-0 ,06  » 
0,06—0,04 » 
0,04—0,02 »
0,02

На промышленных предприятиях и в 
других местах приложения труда пре
дусматривать пункты выдачи продо
вольственных заказов из расчета, м2 
нормируемой площади на 1 тыс. ра
ботающих 60 — при удаленном раз
мещении промпредприятий от сели
тебной зоны, 36 — при размещении 
промпредприятий у границ селитеб
ной зоны, 24 — при размещении мест 
приложения труда в пределах сели
тебной территории (на площади ма
газинов и в отдельных объектах)

От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади 
рыночного комплекса в зависимости от 
вместимости 14 м2 — при торговой пло
щади до 600 м2, 7 м2 — св 3000 м2

Для рыночного комплекса на 1 тор
говое место следует принимать 6 м2 
торговой площади

40 При числе мест, га на 100 мест.
до 5 0 .................................. 0,2—0,25
св 50 до 1 5 0 .................... 0,2—0,15
» 150 .............................. 0,1

В городах-курортах и городах — цен
трах туризма расчет сети предприя
тий общественного питания следует 
принимать с учетом временного на
селения на бальнеологических курор
тах до 90 мест, на климатических ку
рортах до 120 мест на 1 тыс чел 
Потребность в предприятиях обще
ственного питания на производствен
ных предприятиях, в учреждениях, 
организациях и учебных заведениях 
рассчитывается по ведомственным 
нормативам на 1 тыс работающих 
(учащихся) в максимальную смену 
В производственных зонах сельских 
поселений и в других местах прило
жения труда, а также на полевых ста
нах для обслуживания работающих 
должны предусматриваться предпри
ятия общественного питания из рас
чета 220 мест на 1 тыс работающих в 
максимальную смену

* Принимать в зависимости от климатических условий и региональных особенностей Наибольшие значения принимать для IV климатического района Соотно
шение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование
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Продолжение прил 7

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единица измерения Число Размеры земельных участков Примечания

Заготовочные предприятия обще
ственного питания рассчитываются по 
норме — 300 кг в сутки на 1 тыс. чел 
Для городских зон массового отдыха
населения в крупных и крупнейших
городах следует учитывать нормы 
предприятий общественного питания: 
1,1—1,8 места на 1 тыс. чел.

Магазины кулинарии, м2 торговой пло- 6(3) — Для производственных предприятий
щади на 1 тыс. чел.

9(^-°)

и других мест приложения труда по
казатель расчета предприятий быто-

Предприятия бытового обслуживания, 7 вого обслуживания следует прини-
рабочее место на 1 тыс. чел мать в размере 5—10 % в счет общей 

нормы

В т о м  ч и с л е 1

непосредственного обслуживания 5(2) 4 На 10 рабочих мест для предприятий
населения мощностью, рабочих мест.

0,1—0,2 га ............................... 10—50
0,05-0,08 »................................ 50—150
0,03-0,04 »............................... св 150

производственные предприятия 
централизованного выполнения 
заказов, объект

А 3 0,5—1,2 га

Предприятия коммунального обслу-
живания

Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. 12Р(10) 60
В т о м  ч и с л е :
прачечные самообслуживания,
объект

101ю ) 20 0,1—0,2 га на объект

фабрики-прачечные, объект 110 40 0,5—1,0 Показатель расчета фабрик-прачеч
ных дан с учетом обслуживания об-

Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел. 11,4(4.0) 3,5 щественного сектора до 40 кг белья в
В т о м  ч и с л е 1 смену
химчистки самообслуживания, 
объект
фабрики-химчистки, объект

4,0(4,0)

7,4

1,2

2,3

0 ,1-0 ,2  

0,5—1,0

С
Н

и
П

 2
.0

7
.0

1
-8

9
*

 С
. 4

9



Продолжение прил 7*

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единица измерения Число Размеры земельных участков Примечания

Бани, место на 1 тыс чел 5 7 0,2—0,4 га на объект В поселениях, обеспеченных благоус
троенным жилым фондом, нормы рас
чета вместимости бань и банно-оз
доровительных комплексов на 1 тыс 
чел допускается уменьшать до 3 
мест, для городов, размещаемых в 
климатических подрайонах IA, 1Б, 1Г, Щ 
и ИА, — увеличивать до 8, а для посе
лений-новостроек— до 10 мест

Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Отделения связи, объект Размещение отделений связи, укруп
ненных доставочных отделений связи 
(УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств 
союзпечати, телеграфов, междугородных, 
городских и сельских телефонных стан
ций, станций проводного вещания объек
тов радиовещания и телевидения, их 
группы, мощность (вместимость) и раз
меры необходимых для них земельных 
участков следует принимать по нормам 
и правилам министерств связи РФ и 
союзных республик

Отделения связи микрорайона, жилого 
района, га, для обслуживаемого населе
ния, групп:
IV— V (до 9 тыс. чел.) ........  0,07—0,08
III-IV (9—18 » » ) ...........0,09—0,1
II— III (2 0 -2 5  >» » ) .0,11—0,12

Отделения связи поселка, сельского 
поселения для обслуживаемого населе
ния групп
V— VI (0 ,5 -2  тыс. чел ).......  0 ,3 -0 ,35
III— IV ( 2 -6  »> » ) ..0 ,4 -0 ,45

Отделения банков, операционная кас
са

Операционная касса на 10—30 тыс. чел. га на объект
0,2 — при 2-операционных кассах 
0,5 — при 7 » »

Отделения и филиалы сберегательно
го банка СССР, операционное место: 

в городах 1 операционное место (окно) на 2—3 
тыс. чел.

0,05 — при 3-операционных местах 
0,4 — при 20 » »

в сельских поселениях 1 операционное место (окно) на 1—2 
тыс чел

Организации и учреждения управле
ния, объект

По заданию на проектирование В зависимости от этажности здания, м2 
на 1 сотрудника:
44 — 18,5 при этажности 3—5 
13,5—11 » » 9 -1 2  

10,5 » » 16 и более
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Продолжение прил 7

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единица измерения Число Размеры земельных участков Примечания

Областных, краевых, городских, районных 
органов власти, м2 на 1 сотрудника:
54—30 при этажности 3—5 
13—12 » » 9—12 

1 1 »  » 16 и более

Поселковых и сельских органов власти, 
м2 на 1 сотрудника 
60—40 при этажности 2—3

Проектные организации и конструк
торские бюро, объект

По заданию на проектирование В зависимости от этажности здания, м2 
на 1 сотрудника 

30—15 при этажности 2—5 
9,5—8,5 » » 9—12

7 » » 16 и более

Районные (городские народные суды), 
рабочее место

1 судья на 30 тыс чел 0,15 га на объект — при 1 судье 
0,4 » » » — » 5 судьях 
0,3 » » » — » 10 членах суда 
0,5 » » » — » 25 » »

Областные (краевые) суды, рабочее 
место

1 член суде на 60 тыс. чел. области 
(края)

Юридические консультации, рабочее 
место

1 юрист-адвокат на 10 тыс чел

Нотариальная контора, рабочее мес
то

1 нотариус на 30 тыс. чел.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-эксплуатационные органи
зации, объект' 

микрорайона

жилого района

1 объект на микрорайон с населением 
до 20 тыс. чел.
1 объект на жилой район с населени
ем до 80 тыс. чел.

0,3 га на объект 

1 » » »

Пункт приема вторичного  сырья, 
объект

1 объект на микрорайон с населением 
до 20 тыс. чел.

0,01 » » »
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Продолжение прил 7* О

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единица измерения Число Размеры земельных участков Примечания

Гостиницы, место на 1 тыс чел

Общественные уборные 

Бюро похоронного обслуживания 

Дом траурных обрядов

6

1 прибор на 1 тыс чел. 

j- 1 объект на 0,5—1 млн чел

При числе мест гостиницы, м2 на 1 место 
от 25 до 100—55 
св. 100 » 500—30 
» 500 » 1000-20 
» 1000» 2000-15

Кладбище традиционного захороне
ния

— 0,24 га на 1 тыс. чел. Размеры земельных участков, отводи
мых для захоронения, допускается 
уточнять в зависимости от соотноше-

Кладбище урновых захоронений пос
ле кремации

0,02 » » » » » ния кладбищ традиционного захоро
нения и кладбищ для погребения пос
ле кремации, устанавливаемых по 
местным условиям
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С Н и П  2 .0 7 .0 1  -89* С . 53

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Р еком ендуем ое

К А Т ЕГО Р И И  И П А Р А М Е Т Р Ы  А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Х  Д О Р О Г  П Р И Г О Р О Д Н Ы Х  З О Н  
Г О Р О Д О В  И С И С Т Е М  Р А С С Е Л Е Н И Я

Категории дорог
Расчетная
скорость

движения,
км/ч

Ширина 
полосы 

движения, м

Число
полос

движения

Наимень
ший радиус 
кривых и в 

плане, м

Наиболь
ший

продольный 
уклон, % 0

Наибольшая 
ширина 

земляного 
полотна, м

Магистральные:

скоростного движения 150 3,75 4 - 8 1000 30 65

основные секторальные не
прерывного и регулируемо
го движения

120 3,75 4 - 6 600 50 50

основные зональные непре
рывного и регулируемого 
движения

100 3,75 2—4 400 60 40

М естного значения-

грузового движения 70 4,0 2 250 70 20

парковые 50 3,0 2 175 80 15

П р и м е ч а н и я  1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную 
скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей корректировкой параметров 
горизонтальных кривых и продольного уклона

2 При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы «пик» по направлениям допускается устрой
ство обособленной центральной проезжей части для реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов 

3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ши
рину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 % до 4,5 м

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Р еком ендуем ое

Н О Р М Ы  Р А С Ч Е Т А  С Т О Я Н О К  А В Т О М О Б И Л Е Й

Рекреационные территории, объекты отдыха, 
здания и сооружения Расчетная единица Число машино-мест 

на расчетную единицу

Рекреационны е территории и объекты отды ха

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных посетителей 15—20

Лесопарки и заповедники То же 7— 10

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыж
ные, рыболовные, охотничьи и др.)

» 10—15

Береговые базы маломерного флота » 1 0 -1 5

Дома отдыха и санатории, санатории-профилакто
рии, базы отдыха предприятий и туристские базы

100 отдыхающих и обслуживаю
щего персонала

3—5

Гостиницы (туристские и курортные) То же 5—7

Мотели и кемпинги » По расчетной 
вместимости

Предприятия общественного питания, торговли и 
коммунально-бытового обслуживания в зонах от
дыха

100 мест в залах или 
единовременных посетителей 

и персонала

7—10

Садоводческие товарищества 10 участков 7—10
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Продолжение прил 9
Рекреационные территории, объекты отдыха, 

здания и сооружения Расчетная единица Число машино-мест 
на расчетную единицу

Здания и сооружения

Учреждения управления, кредитно-финансовые и 
юридические учреждения, значений 

республиканского 
местного

100 работающих 
То же

10—20
5—7

Научные и проектные организации, высшие и сред
ние специальные учебные заведения

» 10—15

Промышленные предприятия 100 работающих в двух смежных 
сменах

7 -1 0

Больницы 100 коек 3 -5
Поликлиники 100 посещений 2 -3

Спортивные здания и сооружения с трибунами 
вместимостью более 500 зрителей

100 мест 3 - 5

Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, 
выставки

100 мест или единовременных 
посетителей

10—15

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей

5—7

Торговые центры, универмаги, магазины с площа
дью торговых залов более 200 м2

100 м2 торговой площади 5 - 7

Рынки 50 торговых мест 20—25

Рестораны и кафе общегородского значения 100 мест 10—15

Гостиницы высшего разряда То же 10—15

Прочие гостиницы » 6—8

Вокзалы всех видов транспорта 100 пассажиров дальнего и 
местного сообщений, прибываю

щих в час «пик»

1 0 -1 5

Конечные (периферийные) и зонные станции ско
ростного пассажирского транспорта

100 пассажиров в час «пик» 5—10

П р и м е ч а н и я '  1 Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомоби
лей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м

2 В столицах республик, городах-курортах и городах-центрах туризма следует предусматривать стоянки ав
тобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом Указанные 
стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не 
далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

3 Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Р еком ендуем ое

Н О РМ Ы  З Е М Е Л Ь Н Ы Х  У Ч АС ТК О В  ГАРАЖ ЕЙ И П АРК О В  ТР А Н С П О Р Т Н Ы Х  С Р Е Д С Т В

Объекты Расчетная
единица

Вместимость
объекта

Площадь участка 
на объект, га

Многоэтажные гаражи для легковых таксомоторов Таксомотор, 100 0,5
и базы проката легковых автомобилей автомобиль 300 1,2

проката 500 1.6
800 2,1
1000 2,3

Гаражи грузовых автомобилей Автомобиль 100 2
200 3,5
300 4,5
500 6



С Н и П  2 .0 7 .0 1 -8 9 *  С . 55

Продолжение прил. 10

Объекты Расчетная
единица

Вместимость
объекта

Площадь участка 
на объект, га

Трамвайные депо*
без ремонтных мастерских Вагон 100 6

150 7,5
200 8

с ремонтными мастерскими » 100 6,5

Троллейбусные парки без ремонтных мастерских Машина 100 3,5
200 6,0

То же, с ремонтными мастерскими » 100 5,0

Автобусные парки (гаражи) » 100 2,3
200 3,5
300 4,5
500 6,5

П р и м е ч а н и е  Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосно-
вании допускается уменьшать, но не более чем на 20 %

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Реком ендуем ое

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Р еком ен д уем ое

Н О Р М Ы  Н А К О П Л ЕН И Я  Б Ы Т О В Ы Х  
О Т Х О Д О В

Бытовые отходы
Количество бытовых 

отходов на 1 чел в год

кг л

Твердые
от жилых зданий, обо
рудованных водопро
водом, канализацией, 
центральным отопле
нием и газом

190—225 9 0 0 -1 0 0 0

от прочих жилых зданий 3 0 0 -4 5 0 1100—1500

Общее количество по го
род у с уч е то м  о б щ е 
ственных зданий

280—300 1400-1500

Жидкие из выгребов (при 
отсутствии канализации)

— 2000—3500

Смет с 1 м2 твердых по
крытий улиц, площадей и 
парков

5—15 8—20

П р и м е ч а н и я  1. Большие значения норм 
накопления отходов следует принимать для крупней
ших и крупных городов

2 Для городов III и IV климатических районов 
норму накопления бытовых отходов в год следует уве
личивать на 10%

3. Нормы накопления твердых отходов в клима
тических подрайонах IA, 1Б, 1Г при местном отоплении 
следует увеличивать на 10 %, при использовании бу
рого угля — на 50 %.

4 Нормы накопления крупногабаритных бытовых 
отходов следует принимать в размере 5 % в составе 
приведенных значений твердых бытовых отходов

У К Р У П Н Е Н Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  
Э Л Е К Т Р О П О Т Р Е Б Л Е Н И Я

Степень благоустройства 
поселений

Электро
потребле

ние,
кВт ч/год 
на 1 чел

Использо
вание 

максиму
ма элект
рической 
нагрузки, 

ч/год

Города, не оборудованные ста
ционарными электроплитами: 

без кондиционеров 1700 5200
с кондиционерами 2000 5700

Города, оборудованные ста
ционарными электроплитами 
(100 % охвата):

без кондиционеров 2100 5300
с кондиционерами 2400 5800

Поселки и сельские поселе
ния (без кондиционеров)* 

не оборудованные стацио- 950 4100
нарными электроплитами 
оборудованны е стац и о - 1350 4400
нарными электроплитами 
(100 % охвата)

П р и м е ч а н и я .  1 Укрупненные показатели 
электропотребления приводятся для больших городов Их 
следует принимать с коэффициентами для групп городов*

крупнейших .   1,2
крупных ......  1,1
средних. . ......0,9
малых.........................  0,8

Приведенные укрупненные показатели предус
матривают электропотребление жилыми и обществен
ными зданиями, предприятиями коммунально-бытово
го обслуживания, наружным освещением, городским 
электротранспортом (без метрополитена), системами 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 

2 Условия применения стационарных электро
плит в жилой застройке, а также районы применения 
населением бытовых кондиционеров принимать в со
ответствии со СНиП 2 08 01-89.
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